METRO LINEA 1

PRIMERA LINEA DEL METRO DE BOGOTA

METRO

PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS PUENTES DE LA AVENIDA

PRIMERO DE MAYO CON AVENIDA 68
L1T1-CON-SST-PN-0011_V00

CONTROL DE EMISIONES

VERSION FECHA EMITIDO PARA

\Y/e[0] 01/11/2022 Emitido para revisién y comentarios del cliente e Interventoria
VFF 18/10/2022 Emitido para revisién y comentarios del cliente e Interventoria
VEE 05/10/2022 Emitido para revisiéon y comentarios del cliente e Interventoria
VDD 12/09/2022 Emitido para revisiéon y comentarios del cliente e Interventoria
VCC 23/08/2022 Emitido para revisién y comentarios del cliente e Interventoria
VBB 22/07/2022 Emitido para revisién y comentarios del cliente e Interventoria
VAO 09/05/2022 Emitido para Aprobacién - Incluye comentarios




r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE

METRO LINEA 1 MAYO CON AVENIDA 68

L1T1-CON-SST-PN-0011

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
V00 01/11/2022 Versién Aprobada - Emitido para implementacién
VFF 18/10/2022 Respuesta comunicado ML122-1C-06273
VEE 5/10/2022 Respuesta comunicado L1T1-INT-CE-22-3069
VDD 12/09/2022 Respuesta comunicado L1T1-INT-CE-22-2714
VCC 23/08/2022 Emitido para revisién y comentarios del cliente e Interventoria
VBB 22/07/2022 Emitido para revisién y comentarios del cliente e Interventoria
VAO 09/05/2022 Emitido para Aprobacién - Incluye comentarios

APROBACION ML1

FIRMA NOMBRE CARGO

< fonn s s ke Wilson Javier , :
ELABORO il 7 @ Castafieda Residente Ambiental
REVISO 'S &5\@!@?\(@6{ | Liliana Isabel Molina Coordinador SST
B \ A7 Director Ambiental y
REVISO - Oscar Rene Avella
L SST
REVISO Dalila Cérdoba Subgerente QA/QC
REVISO
APROBO Yi Liming Vicepresidente ASST

APROBACION SUBCONTRATISTA
CONSORCIO AMBIENTAL

s SoseriL CARGO
ELABORO W < Esperanza Hernandez | Ing. Ambiental y SST

Coordinadora

REVISO Ambiental

v Deisy Cote

APROBO aldomado Mauricio Maldonado Director de Proyectos

Version VOO DCC-DM-FR-21-V2 Pag. i



r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE
MAYO CON AVENIDA 68

METRO LINEA 1

L1T1-CON-SST-PN-0011

Tabla de Contenido

1 INTRODUCCION ...uootieeetreeeetereestssesesssesssssessssssessssssesssssssssssssessssssessssssensssssssssssens 1
2 OBUIETIVOS. .. ceeeecctttteeceetttenesseensseseeensseeesesnssssssenssssssssnssssssesnsssssssnnssesssnnnsssssenns 3
2.1  OBIJETIVO GENERAL.....cceucitiiuiiiniiieiiniiaiinitaiiiaiisestasinsrssssssssestasstassrassssssssssasssasssnsssnsssnss 3
2.2 OBIJETIVOS ESPECIFICOS ....cccuveeiuriinreirueiennessseesssesssessssesssessssessssssssessssssssessssssssessssssssesssssans 3

G T Y I O AN N [ G U PUR PN 4
4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS..... oo eeeccctnintrtereneesssssnesessnssssssssssssssessnsssssnes 5
4.1  DEFINICIONES .....ccuiituiiuniiniiniiiniienninsiniciniseeiieesiasisssrsssssstsssissstsssssisssssssssssssasssasssnsssnssanss 5
4.2  ABREVIATURAS ....coittiitiieiieiiaiiiiiiiiiissinisisisiaistesieesiossissssssssstssstssstasssassssssssssssssasssasssns 13
8.3 ACRONIMOS ......oocurereerersentesessessessssessesssssesessessasessessessessssessessessssassesessessessesessessesssseses 13

5 RESPONSABLES ..o cccccttttttttesccssnnnnnerenssesssssssessssnssssssssssssessnsssssssssssssassnnes 15
6 REFERENCIAS ... eeerccinntnnrrereeesesssssssesenssssssssssseesnsssssssssssssssssnssssssssssssassnnnns 16
6.1  CONTRACTUALES .....cttiitiiiniiniiiniiiniiieiieeiieiiasiasrntssiissstsestasrnsrsssssssesstasssasssasssnssasssansss 16
6.2  NORMATIVAS ...oiiiiiiitiiiiitiiiiiniiisiieeiieeiioitastasrntssitssstsstaersssssssessesstasstasssssssnsssnssanses 16
6.3  DOCUMENTALES .....ctttittiitiiniiniiiniiieiieeiioiiastaiessitssstssssssstaetsssssssssssesstosssasssassssssanssassss 21

7 DESARROLLO ... ciiiiiititiecreiiieninteenenescsesesssessnssssssessssssssnsssssssssssssssssnsssssssssssssssnanns 23
7.1 METODOLOGIA ....cctrereteesnestestsessessetssessestesessessesessesseseesessassessssessesssssssassessesesseseesssses 23
7.2 PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO ......cccucituniinieniinnnincinicissseesseesiosisssascssscssssanss 24
7.2.1 Y =Yoo T =Yool F USRS 25
7.2.2 LT Tol o T Lo TSN 25

7.3  DESARROLLO......ccctutiiuiiiniinniineiiniiiaiieeiieeiiossisssiancsssessisssstssssassssssssssssssesssasssasssasssnsssnssanss 27
7.3.1 (W Tor=1[V2= Yol o] o Mo [=T N 2 o 1Yot e TSR PRSP 30
7.3.2 (001 1 =) a o e (=T o o o TSRO 31
7.3.3 (00011 =) a o I 191 (=T [ TSRO 35
7.3.4 Contexto Del Proceso De Gestion Del RIESZO .....ccccuuiiiiriieeeiiie e ceitee ettt ettt e 56
7.3.5 (01 =T g o T B L] I Y =T = U SUPROt 61
7.3.6 ValoraCion del RIESE0...cccuuiiiieiiieeeeieee ettt ettt e et e e ettt e e et e e e et e e e eeateeeeeabaeeeebeeeeeeataeeeeasaeeeasaeaans 65
7.3.7 Y Fo] gV o] g =To e [=Y I 2 {T=T Y=o TSR 89

7.4 PROCESO DE REDUCCION DEL RIESGO.....ccccittuiiuniinieniiensienciscinicisissessessiossssssssssssssenssanss 91
7.4.1 INEEIVENCION COMTECLIVA . uviieeeiiiieeeiiee ettt e e ettt e e ettt e e e ettt eeeette e e etbeeeesabeeeeeaseeessseseeastaseeassaeesasrenaans 92
7.4.2 INTEIVENCION PrOSPECEIVA ..uviiieiiiiceciiee ettt e ettt e e et e e et e e e e et e e e eeateeestbeeeessbaeeeenssaeesasrenaans 93

Version VOO DCC-DM-FR-21-V2 Pag. ii



L

METRO LINEA 1

PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE
MAYO CON AVENIDA 68

L1T1-CON-SST-PN-0011

7.4.3 ProtecCion FINANCIEIa ...c.iiiiiieieeieeteeese ettt s st s sb et e b e reenreas 93

7.5 PROCESO DEL MANEJO DEL DESASTRE ......ccociiiiiiiiiiiiiininininininnnsssnsssnsssssssssss s 97
7.5.1 Plan de Emergencia y Contingencia — PEC........ooociiiiiiiiie ettt e e et e e e eaae e e snree e 97

7.6 PREPARACION POSTDESASTRE, RECUPERACION Y REHABILITACION ......ccccoviiiiiininininnnne 128
7.7  PLAN DE INVERSIONES .......ciiiiiiiiiiiiiiniiinininninnnsnsnsssssss s s 130

8 ANEXOS .o ereeiiiiiiiiiieeneieiisssissesensssssessssssaessnnssssssssssaessanssssssssssesaesnnnnsssssssssanas 132

indice de Tablas

LI )= B R - T ol o I =T [ o O O TP PP PU R PUPRPP 5
Tabla 2 — Referencias CONIACIUAIES ...........iiiiiiiii et 16
Tabla 3 Legislacion INtErNACIONEL...........couiiiiiiiiiie e e e e s e s e e e e e e s e e snneeeaeeas 16
Tabla 4 Legislacion NACIONAI ...........ueiiiiieiiiiieii e e e e s s e e e e e s s annsbe e e e e e e s e annreeeeeas 17
Tabla 5 — Referencias DOCUMENTAIES ..........oooiiiiiiiiiiiie ettt 21
Tabla 6 EIEMENTOS 08 FESPUESTA. ......uiiiiieii ittt e e e e e s e e e e e s s st r e e e e e s s annnreaeeeaeeeaesannerenees 28
Tabla 7 Elementos que pueden Ofiginar @MENAZEA .........uuueeieeeisiiiiiiieeieee e iiirreeeeeeessannreeeeeeeeessssnneeneees 28
Tabla 8 Generalidades de 18 AtENCION .........coiiiiiiiiiiiii e e 29
Tabla 9 DescripCion de elemeENntOS EXPUESLOS .....cccoiuiiieiiiiieeiiiiee ettt e e e e e e eeeas 32
Tabla 10 Descripcion de elementOS EXPUESTIOS ......oiveiieiiiiieeiiiiie ettt ettt 33
Tabla 11 Roles y Responsabilidades de entidades [0cales.............uovvveeiiiiiiiiiiiie e 37
Tabla 12 Niveles de emMergenCial INTEINOS .........uuiiiiiiiie e 50
Tabla 13 Nivel de actuacion seguin Nivel de EMErgENCIA.........icuuiieiiiiie ettt 51
Tabla 14 Listado de nimeros — Directivos Empresa Metro de BOgOta.............coceeeviiiieiiniiee e, 53
Tabla 15 Directivos del proyecto — METRO LINEA 1 ....ooviiiiiiiiiieeeeee e a e 54
Tabla 16 Exposicién a dafios (Actividades que generan feSg0) ......c.ueeevrvreeeirireee et e e e e e 54
Tabla 17 Niveles alcanzados en la Declaracion de RI€SQOS .......cccoviuiiieiiiiiieiiiiie e 57
Tabla 18 Identificacion del TiPO & AMENAZA ........coicuiiii it e 58
Tabla 19 Criterios de IdentifiCacioN ...........c.eoii i e 59
Tabla 20 Escala de probabilidad de la frecuencia de la amenaza para el estudio...........ccccccevveeeennnen. 61
Tabla 21 Marcos temporales de CONSECUENCIAS .........cuuvvriiiieeeisiiieieeeeee e s s sstetereeeeessssneeareeeeeeseansnreeeeees 62
Tabla 22 Matriz de valoracién del riesgo (Analisis de vulnerabilidad) ..o, 64

Version VOO DCC-DM-FR-21-V2 Pag. iii



r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE
MAYO CON AVENIDA 68

METRO LINEA 1

L1T1-CON-SST-PN-0011
Tabla 23 Aceptabilidad de 10S MESHOS. .......uuiiiiiiiie ettt e s 64
Tabla 24 Identificacion de causas y fueNtes de MESHO ........cueoiiiiiiiiie it 66
Tabla 25 Identificacion de eventos amMENAZANTES .........cocuuiiieiaiiieiiee et eee et see e eree e sbe e neeeas 70
Tabla 26 Caracteristicas generales de los procesos de remocion €N MaSa ........ccceevveerieeirieeesireeeninens 73
Tabla 27 Consolidacion areas de afectacion — EScenarios de MeSg0 ........cccovveeriieeerieeniieennieee e 83
Tabla 28 RIESHO tOIEIaDIES..........eiiiiii e e 87
Tabla 29 RIeSgO INACEPLADIES .......coo e 88
Tabla 30 Medidas para reduccion del RIESHO ........coviiiiiiiiiii e 91
Tabla 31 ResSponsables del MANEJO ......ccoiuiii i e 95
Tabla 32 Programa de CapacCitaCiOn ...........ccuuuiieiieeeee ittt e e e e s sttt e e e e e e s s st e e e e e e s s snnntaaeeeaeeeseannnreeeees 98
Tabla 33 Plan de formacion y CApaCITACION ...........coiuiiiiiiiiiieiiiie et e 99
Tabla 34 Tipos de Actividades de Entrenami©nto.............coeveeiiiiiiiiiiieee s e e e e e e 101
Tabla 35 Propuesta para la ejecucion de ejercicios de SIMUIACIO ...........occvviiiiiieeii i 102
Tabla 36 Equipos a utilizar en la etapa CONSIIUCLIVA .........cieieiiiiiiiiiiiiiee e 103
Tabla 37 Roles y responsabilidades comité de emergencCias...........cccccevvvecciieiiieee e 105
Tabla 38 Primeros respondientes - brigada INtegral .............cooiiiiiiiiiiiiii e 107
Tabla 39 Equipos para emergencias — extintores (Actividades preoperativas) .........ccccevcveeeeriineeeenns 109

Tabla 40 Equipos para emergencias — vehiculos de transporte de lesionados - camillas (Actividades
01 T0] 0 =T = 1117 ) SRR 110

Tabla 41 Equipos para emergencias — kits para atencion de derrames (Actividades preoperativas). 110

Tabla 42 Entidades pUblicas de apOy0 EXIEIMO ........cuuiiiiiiiiie ettt sbree e 111
Tabla 43 Entidades publicas de apoyo externo (centros de salud) ..........cccovveereeeiiiiiciieeee e 111
Tabla 44 Entidades privadas de apOy0 EXIEINO ........uueiiiiiiiee ittt e e srree e sbaeeeeaae 112
Tabla 45 Escenarios Vs Niveles de EMErgeNCIa ......c..eiiiiiiiiiiiiiiie e 115
Tabla 46 Tiempos estimados de SAlIA@...........uuuiiieiiiiiii e e e reaee s 120

Tabla 47 Definicidn por tramos de puntos de encuentros para Construccién de puentes Av. Primero
08 MAYO COM AV B8ttt s bt e ettt e e e e a bt e e e sa b et e e e eab et e e e anbe e e e e ambe e e e e anbeeeeeanbeeeeeneeas 122

TabIa 48 Plan 08 INVEISIONES .. .ceeeeeieeee ettt e et et e e et e ettt e e e e et e e e e e reeesaereseteeeeeaareeesnaresees 130

Version VOO DCC-DM-FR-21-V2 Pag. iv



r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE
MAYO CON AVENIDA 68

METRO LINEA 1

L1T1-CON-SST-PN-0011
indice de Figuras
Figura 1. Ubicacion General del PrOYECIO ..........coiiiiiiiiiiiie ettt 30
Figura 2. Amenaza por movimientos €N Masa AlD..........coiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 34
Figura 3. Amenaza por sismos segUn clasificacion NSR-10 para el AID ........cccccocoeeiieeiiieiiiee e 34
Figura 4. Eventos por rieSgo tECNOIOGICO ... ccouuiiuiieiiiie e eiee ettt ettt sttt bt et e sabeeenees 35
Figura 5. Eventos por Avenidas tOITENCIAIES .........cooiiiiiiiiiiie ettt 35
Figura 6. Sistema Nacional de Gestion del RieSgo de DESASIIES. .......cccoviuieiiiiiiiieeeiiiiee e 36

Figura 7. Organigrama del Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desastres, segun la Ley 1523
Lo Lo 0 i I PSP 37

Figura 8 Organigrama Consejo Municipal de Gestion del Riesgo para niveles de Emergencia 3 a 5
segun la Ley 1523 de 2012 y la “Guia Metodoldgica para la Elaboracion de la Estrategia de Respuesta

MUNICIPAI". UNGRD, 20713 ... iiie ettt ettt ettt te e ste e st e sne e e nte e e e beesbeesseeeseeeneeeteesaeesneenneennes 38
Figura 9 Sistema Comando de INCIAENTES ..........cuuiiiiiiiiie et e e e e 44
Figura 10 Estructura organizacional de respuesta para €l proyecto...........cccceeeriuveeeeiiieeeeiiieeeeiiieeee s 44
Figura 11 Area de influencia en Bogota del sistema de fallas en un radio de 200 KM .............cc.c.......... 72
Figura 12 Procesos de remocién en masa a lo largo de la Avenida Primero de mayo con AV. 68 ...... 74
Figura 13 Intensidad paramilitar 2008 - 2019 ........ccoiiiiiiiiiiiiee et 75
Figura 14 para la realizacion de 10S SIMUIACIOS ........cocuuiiiiiiiiiiiiiiie e 101
Figura 15. Estructura del plan general de respuesta @& emMergencias ..........cccceevvveeeeinieeeeinineeesnineeens 104
Figura 16 Grupo de PrimeroS AUXINIOS .........cuueiiiiiiiiieiiiiie ettt e s ane e e e nanneee s 108
Figura 17. Control de INCENGIOS ......ooiiiiiiiiiiiiie ittt bb et e e abe e e s sanneee s 108
Figura 18. Control de EVACUBCION ...........iiiiiiiiii ittt e e s 109
Figura 19 Arbol de deciSiones Para EVACUBACION ..............ccceveveveureeeeeeeeeseseseseesessseeeseseseseesesesessesesesesens 117

Figura 20. Primer Punto de encuentro Construcciéon de puentes Av. Primero de Mayo con Av. 68-
e 100 U TSI =Y I =T - | ST TU PRSPPI 121

Figura 21. Segundo Punto de encuentro Construccion de puentes Av. Primero de Mayo con Av 68 -
PArque FIOTAlA | SECLOT........veiiiiiiiiie ittt ettt e s bt e e s bttt e e s bbb e e e s nneeeesnnneeee s 121

Figura 22 Tercer Punto de encuentro Construccion de puentes Av. Primero de Mayo con Av 68 -
PArQUE LA TANUIA ..ottt e e sttt e s bttt e s bt et e e s nb e e e e s nnteeesnnneeeens 122

Version VOO DCC-DM-FR-21-V2 Pag. v



r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE
MAYO CON AVENIDA 68

METRO LINEA 1

L1T1-CON-SST-PN-0011

1 INTRODUCCION

Las caracteristicas del pais y su estado de desarrollo industrial y social hacen que se encuentre
sometido a amenazas de tipo natural, tecnoldgico y antropico. Estas ocasionan situaciones de
emergencia y desastre, generando traumatismos de orden econémico y social, afectando el estado y
las condiciones de salud de la poblacién expuesta, debido al gran nimero de muertos y heridos y las
alteraciones del medio ambiente.

La prevencidon se entiende como la adopcion de medidas tendientes a mitigar los efectos de las
diferentes amenazas internas o externas que se puedan generar, incluye acciones relacionadas con la
legislacién, los disefios estructurales y la organizacion para afrontar situaciones de emergencia o
desastres, entre otros. La preparacién, por su parte, incluye acciones relacionadas con los planes
operativos de emergencia, la capacitacion y entrenamiento, y el suministro de los recursos necesarios
para hacer frente a una emergencia o desastre.

En las actividades que se realizan en la construccion de la Primera Linea del Metro de Bogota PLMB
(Etapa preoperativa fase previa- Construccion de puentes Avenida Primero de Mayo con Avenida 68)
se pueden generar situaciones de emergencia de tipo natural o antrépico; tecnolégico y social, que
pueden afectar en una forma subita y significativa el estado de las condiciones de salud de las
personas expuestas, los procesos desarrollados al interior de la empresa como la Imagen de esta.
Frente a la imposibilidad de eliminar por completo la probabilidad de ocurrencia de una situaciéon de
emergencia, se ha evidenciado por parte de la empresa, la necesidad de establecer un proceso que
permita contrarrestar y minimizar las consecuencias adversas que se presentan en una situacion de
crisis mediante la elaboracibn y puesta en practica de un plan de prevencion y control de
emergencias.

La prevencion de emergencias es una de las medidas més importantes de un sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo (SG SST). Tal como lo reglamenta el decreto 1072 del 2015 en el
Articulo 2.2.4.6.25, por lo anterior se requiere la cooperacién, el compromiso y el apoyo decidido de
todos los niveles organizacionales de Metro Linea 1 y sus Contratistas.

El presente plan se fundamenta en la estructuracién escrita de las acciones preventivas, preparacion
administrativa, funcional y operativa, antes, durante y después de una emergencia o contingencia, que
permita al proyecto de construccién de la Primera Linea del Metro de Bogota PLMB (Etapa previa)-
Construccion de puentes Av. Primero de Mayo con Av. 68) adaptarse a las condiciones en que
laboran, adquirir los conocimientos y actitudes organizacionales necesarias para actuar correctamente
en la prevencién y control de emergencias.
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El plan incluye el andlisis especifico de riesgos que considera posibles efectos de origen natural, socio
natural, tecnolégico, biosanitario y humano no intencional sobre la infraestructura expuesta y aquellos
gue se deriven de los dafios de esta en su area de influencia de posible afectacion por la entidad.

La diferencia en la severidad de las amenazas y los correspondientes efectos, estan directamente
relacionada en Este Plan de Gestion del riesgo de desastres, el cual plasma la estructura en
prevencion y atencién de emergencias de Metro Linea 1.

El presente documento estd disefiado para las personas encargadas de liderar los procesos de
emergencia, para que sea conocido por los trabajadores y personas en general y sea puesto en
practica en caso de que se llegase a presentar una eventualidad.

De aqui en adelante las actividades a desarrollar para todos los escenarios de emergencias se haran
a través de Metro Linea 1 quien es el Concesionario del proyecto que tiene por objeto “Contrato de
Concesion No 163 de 2019, entre la Empresa Metro de Bogota y Metro Linea 1 S.A.S, para la
Construccién, operacion y mantenimiento de la primera linea de metro de Bogota”.

El presente documento se encuentra alineado con las normas de desempefio de sostenibilidad
ambiental y social establecidas por el IFC, normas de desempefio 1 y 4 (Corporacidon Financiera
Internacional-Grupo Banco Mundial)
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2 OBJETIVOS

2.1  OBIJETIVO GENERAL

Establecer procedimientos que permitan a los trabajadores, contratistas, subcontratistas y partes
interesadas que hacen parte del proyecto de la construccion de los puentes avenida primera de mayo
con avenida 68, prevenir y protegerse en casos de desastres 0 amenazas colectivas que puedan
poner en peligro su integridad; de igual forma poner en préactica las habilidades adquiridas durante la
capacitaciones y entrenamientos, a fin de minimizar el impacto ante una emergencia real, siniestro o
desastre, basado en un analisis de riesgos internos y externos a los que estd expuesta la ejecucién
del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

» Evaluar y priorizar las amenazas y vulnerabilidades tanto internas como externas del proyecto,
a fin de poder establecer los procedimientos operativos normalizados para saber que hacer
antes, durante y después de cada una de las emergencias que se llegaren a presentar
durante la construccion de las obras.

» Establecer las acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto
y reducir el nivel de vulnerabilidad, mediante la implementacion de acciones preventivas y de
mejora, programas de capacitacién y entrenamiento a todos los trabajadores, contratistas y
demas partes interesadas que intervengan en la construccién de la obra.

» Establecer procedimientos claros y precisos para guiar a los trabajadores sobre las acciones a
seguir en situaciones de emergencia, realizando la socializacion y divulgacion y haciéndolos
participes de los simulacros realizados durante la ejecucion de la obra.

» Describir de manera precisa los roles de los diferentes involucrados en la comunicacion,
coordinacién, administracion y soporte, durante y después, de la emergencia, con el propésito
de mantener actualizados e informados a los trabajadores contratistas y demas partes
interesadas que intervengan en las actividades de los procesos constructivos.

» Contar con medidas de contingencia que posibiliten una vez ocurrida una emergencia, se
restauren las operaciones en el menor tiempo posible, a fin de no causar traumatismos y
retrasos en los cronogramas proyectados de obra.

» Cumplir con los requisitos legales, normativos y demas requisitos establecidos.
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3 ALCANCE

El Plan de Gestién del Riesgo de Desastres involucra a todos los actores del proyecto, trabajadores,
contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes, personal de ML1 e interventoria y comunidad en
general a cualquier persona que en el momento de una emergencia se encuentre dentro de las
instalaciones y frentes de trabajo de Construccion de puentes Av. primero de mayo con Av. 68.

Este documento permite identificar la organizacion y los recursos disponibles en la empresa, para
responder ante una situacién de emergencia ocurrida en las instalaciones y frentes de trabajo. El
alcance de la intervencion del personal ante una situacién de emergencia esté delimitado por:

» Nunca actuar si con ello pone en peligro su vida o integridad personal.
» La actuacion de los colaboradores sera de primera respuesta y control de eventos incipientes.

En caso de una situacién de emergencia en las instalaciones, la coordinacién sera entre el comité de
emergencias del proyecto, los Bomberos, la Fuerza Publica, y los entes del comité distrital de
emergencias, en el momento de su llegada.

La cobertura del Plan de Gestién del Riesgo de Desastres serd para las instalaciones y frentes de
trabajo del proyecto Primera Linea del Metro de Bogotd PLMB (Etapa preoperativa fase previa-
Construccion de puentes Av. Primero de Mayo con Av. 68); la cobertura del Plan es de 24 horas del
dia durante los 365 dias del afio.
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4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

4.1 DEFINICIONES

Tabla 1 Marco Tebrico

NOMBRE DESCRIPCION

ACCIDENTE DE
TRABAJO

ACTIVIDADES
SIMULTANEAS

AIRE RESPIRABLE

ANALISIS DE
TRABAJO SEGURO
(ATS)

AUSENTISMO

CARGA FISICA

COMITE PARITARIO
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (COPASST)
CONDICIONES DE
TRABAJO Y DE
SALUD

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del
trabajo, y que produzca en el trabajador una lesion organica, una
perturbacion funcional o psiquiatrica, una invalidez o la muerte. Es
también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecucion
de ordenes del empleador, o contratante durante la ejecucion de una labor
bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se
considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de
los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerara como accidente de trabajo el ocurrido durante el
ejercicio de la funcién sindical, aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento
de dicha funcién.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por
la ejecucion de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se
actle por cuenta o en representacién del empleador o de la empresa
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios
temporales que se encuentren en misién.

Labores que programan los duefios de las obras y que ejecutan los
contratistas, subcontratistas y trabajadores independientes, en un mismo
lapso, en cumplimiento de un cronograma de obra, donde cada uno tiene
establecidas responsabilidades propias que requieren la coordinacién de
medidas preventivas en materia de salud ocupacional.

Compuesto, aproximadamente, por un 78,08% de nitrégeno (N2), un
20,94% de oxigeno (0O2), un 0,035% de diéxido de carbono (CO2) y un
0,93% de gases inertes como el argén y el nedn. Para efectos de esta
norma se considera aire respirable el que se encuentra, ademas, libre de
contaminantes bioldgico y quimico.

Seguimiento sistematico a una tarea en busqueda de peligros potenciales.

Condicién de ausente del trabajo. NUmero de horas programadas, que se
dejan de trabajar como consecuencia de los accidentes de trabajo o las
enfermedades profesionales.

Esfuerzo fisioldgico que demanda la ocupacion, generalmente se da por la
postura corporal, movimiento repetitivo y fuerza por levantamiento y
transporte manual de cargas e implica el uso de los componentes del
sistema musculoesquelético, cardiovascular y metabdlico.

Organismo de promocion y vigilancia de las normas y reglamentos de
salud ocupacional dentro de la organizacion.

Son el conjunto de factores relacionados con las personas y sus acciones,
los materiales utilizados, el equipo o herramienta empleados y las
condiciones ambientales, que pueden afectar la salud de los trabajadores.
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Persona natural o juridica que en virtud de un contrato demanda la
ejecucién de una obra material o la prestaciéon de un servicio.

Persona natural o juridica que contrate la ejecucion de actividades en una
0 varias obras o la prestacion de servicios en beneficios de terceros, para
realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomia técnica y
directiva asumiendo todos los riesgos.
Actividades realizadas ocasional o permanentemente, del sector publico,
privado o mixto, desde el inicio hasta la conclusién del proyecto que
contemple: obras hidraulicas, obras sanitarias y ambientales, obras
complementarias para los sistemas de comunicacion y para los montajes
CONSTRUCCION electromecanicos, edificaciones, obras de urbanismo, obras para el
transporte acuatico, ferroviario, aéreo o terrestre y obras para sistemas y
servicios industriales. También se incluye dentro de esta definicién los
trabajos de remodelaciones, conservacién, mantenimiento, restauracion,
montaje y desmontaje de edificaciones o estructuras.

CRONOGRAMA DE Registro pormenorizado del plan de accién del programa, en el cual se
ACTIVIDADES incluyen las tareas, los responsables y las fechas precisas de realizacion.

Persona natural o juridica que en virtud de una relacién laboral vincula
trabajadores o personal a su servicio para la ejecucion de una obra. El
EMPLEADOR término empleador cobija al contratante, duefio de la obra, contratista y
subcontratista, siempre y cuando tengan trabajadores a cargo para la
ejecucion de la obra.
Es enfermedad laboral la contraida como resultado de la exposicién a
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que
el trabajador se ha visto obligado a trabajar. EI Gobierno Nacional,
ENFERMEDAD determinara, en forma periédica, las enfermedades que se _consideran
LABORAL como laborales y en los casos en que una enfermedad no flgurg,en la
tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relacion de
causalidad con los factores de riesgo ocupacionales seran reconocidas
como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales
vigentes.
El que segln su estructura tiene medios limitados para entrar y salir que
ofrece ventilacién natural deficiente y puede contener o producirse en él
atmosferas peligrosas o0 concentraciones peligrosamente bajas de
oxigeno, que no sean aptos para la permanencia continua del hombre. Se
clasifican en: espacios confinados abiertos por su parte superior y de una
profundidad tal que dificulta su ventilacion natural. En este tipo se
incluyen: fosos de engrase de vehiculos, cubas de desengrasado, pozos,
depositos abiertos y cubas. Y estan los espacios confinados cerrados con
una pequefia abertura de entrada y salida, que abarcan: reactores,
tanques de almacenamiento, sedimentacion, etc., salas subterraneas de
transformadores, gasdémetros, tineles, alcantarillas, galerias de servicios,
bodegas de barcos, arquetas subterraneas, cisternas de transporte.
Todo elemento o condiciébn en el medio de trabajo o de las personas
FACTOR DE RIESGO trabajadoras cuya presencia o madificacion, potencialmente puede
generar accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Gestion del riesgo es un término aplicado a un método légico y
sistematico que establece el contexto, identificacion, analisis, evaluacion,
GESTION DEL tratamiento, monitoreo y comunicacion sobre los riesgos asociados con
RIESGO una d_etermmada act|V|d_a(_JI, funmon 0 proceso, con el fln_de capacitar a_las
organizaciones para minimizar sus pérdidas y maximizar sus ventajas.
Administracion del riesgo es algo como identificar oportunidades y reducir
pérdidas.

CONTRATANTE

CONTRATISTA

ESPACIO CONFINADO
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INCIDENTES

INDICADORES DE
IMPACTO

MATRIZ DE
PELIGROS

METAS

PLAN DE
ENTRENAMIENTO

POLITICA DE SST

PROCEDIMIENTO
SEGURO DE
TRABAJO

PLAN DE GESTION DE

RIESGO DE
DESASTRES

PLAN DE
CAPACITACION

PROVEEDOR

REGISTRO

RIESGO INMINENTE

Evento con potencial de generar un dafio o perdida. Evento que da lugar a
un accidente o que tiene el potencial para producir un accidente (Un
incidente en que no ocurre ninguna lesion, enfermedad, dafio, u otra
pérdida es denominado también "cuasi - pérdida™. El término "incidente"
incluye las "cuasi - pérdidas".

Estos miden los resultados del programa de salud ocupacional en relacién
con las condiciones de trabajo y de salud durante el periodo de interés.
Para tal efecto se tienen en cuenta las variaciones tanto en la proporcion
de personas expuestas a los factores de riesgo.

Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caracteristicas,
determinando la frecuencia con la que pueden ocurrir eventos
especificados, estimando la magnitud del riesgo con el fin de implementar
opciones apropiadas para ocuparse de éste.

Son los puntos de referencia o aspiraciones concretas del SG SST y su
cumplimiento permite impactar positivamente las condiciones de trabajo y
de salud; éstas, al igual que los objetivos especificos, deben ser medibles,
alcanzables y responder a las prioridades determinadas en el diagnéstico
integral de las condiciones de trabajo y salud, a partir del analisis
correlacionado de dichas condiciones.

Es un proceso que va mas alla de la instruccion y comienza con la
preparacion del trabajador en el oficio respectivo, la explicacién de la
operacion, la comprobacion de lo aprendido y el seguimiento del
desempefio en la tarea por el tiempo que se considere necesario. Debe
estar a cargo del supervisor u otro personal entrenado para tal fin.

Son los lineamientos generales establecidos por la direccion de la
organizacion, que orientan el curso de accién de unos objetivos para
determinar las caracteristicas y alcances del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Descripcién paso6 a paso del proceder, desde el principio hasta el fin de la
ejecucién de una tarea o actividad en la obra, y que se requiere para
garantizar su control y el desarrollo en forma segura.

Documento que parte de un buen analisis de las condiciones existentes y
de los posibles riesgos, organiza y aprovecha convenientemente los
diferentes elementos tendientes a minimizar los factores de riesgo y las
consecuencias que se puedan presentar como resultado de una
emergencia, a la vez optimizar el aprovechamiento, tanto de los recursos
propios como de la comunidad para responder ante dicha situacion.

Es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos de la salud
ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar elecciones
acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los
procesos preventivos y a las directivas para apoyar la ejecucion de estos.
La programacion, por lo tanto, debe cobijar todos los niveles de la
organizacibn para asegurar que las actividades se realicen
coordinadamente

Se entiende por proveedor la persona natural o juridica que provee directa
o0 indirectamente la produccién de bienes o servicios al beneficiario, bajo
Su cuenta y riesgo.

Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas
o de resultados obtenidos.

Gran probabilidad que, por condicion o labor en cualquier sitio de la obra,
representa un peligro inmediato del cual se espera cause la muerte o0 una
lesion fisica grave al trabajador y que se debe eliminar o mitigar partiendo
de un andlisis seguro de trabajo, que permita estructurar procedimientos
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que garanticen el desarrollo adecuado de la labor o el control de la

condicion.

Definida como aquella disciplina que trata de la prevencion de las lesiones

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la
SEGURIDAD Y SALUD  proteccién y promocion de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto

EN EL TRABAJO mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, asi como la salud

en el trabajo, que conlleva la promocién y el mantenimiento del bienestar
fisico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.
Persona natural o juridica quien en virtud de un acuerdo con el contratista
asume la ejecucion directa de una parte de la obra, proveer algin bien o
prestar un servicio contemplado dentro de las obligaciones pactadas entre
contratista y contratante o duefio de obra.

SUBCONTRATISTA

ACTIVACION Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.

Conjunto de personas, grupos, organizaciones e instituciones que estan
ACTOR SOCIAL presentes en escenario de riesgo, ya sea como agentes activos (en la
generacion o el cambio) o como agentes pasivos.

Sefal visual y auditiva para iniciar la evacuacion de todos los

ALARMA
ocupantes.

Deteccion manual o automética de la emergencia para dar la sefial a
todo el personal y permitir que el personal de la Brigada actle.

Factor de riesgo externo representado por un fenbmeno de origen

natural, tecnoldgico o provocado por el hombre (antropico) que pueden

manifestarse en un sitio especifico y en un tiempo determinado,
AMENAZA produciendo efectos adversos a las personas, los bienes y el medio
ambiente. Son internas cuando su origen esta dentro de la institucion
misma o externas cuando son en su area de influencia. Pueden ser de
origen técnico, social o natural
Peligro latente asociado con la posible manifestacion de un fenémeno
de origen natural, como un terremoto, una erupcién volcanica, un
tsunami o un huracan, cuyo origen se encuentra en los procesos
naturales de transformacion y modificacion de la Tierra y el ambiente.
Es una condicién fisica y/o quimica que puede causar dafios serios

AMENAZA sobre la vida o la salud de la poblacién, los bienes de las personas o el

TECNOLOGICA ambiente dentro de un lapso especifico de tiempo en un érea
determinada.
El andlisis o evaluacién de riesgo se define como el proceso para
estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una
determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio
ambiente y/o bienestar publico.

APQOYO Politica y recursos aportados por los directivos de la empresa en la
ADMINISTRATIVO elaboracién y administracion del plan para emergencias.

Prestada por organismos comunitarios o0 gubernamentales como
bomberos, policia, defensa civil, o por empresas vecinas bajo el
esquema del plan de ayuda mutua o por asesores externos previamente
contratados.

La Brigada de Emergencias es el o6rgano interno entrenado de
respuesta inmediata en caso de emergencia estd encargado de
controlar el evento presentado y de mitigar sus consecuencias, actla
independientemente en la primera instancia dirigida por el Coordinador
de la Brigada y colabora con los grupos de apoyo externo y ayuda

ALERTA

AMENAZA NATURAL

ANALISIS DEL RIESGO

AYUDA EXTERNA

BRIGADA DE
EMERGENCIA
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CATASTROFE

CIERRE
ADMINISTRATIVO

CIERRE
OPERACIONAL

CLOPAD

COMITE LOCAL DE
EMERGENCIAS

CONTINUIDAD
OPERATIVA

CONTINGENCIA

COORDINADOR

CREPAD

CULTURA

DERRAME

DESASTRE

DESARROLLO
SOSTENIBLE

EMERGENCIA

EMERGENCIA NIVEL |
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mutua, una vez que estos se hagan presentes, son quienes llevan a
cabo las acciones operativas, estan identificados por un chaleco
amarillo. Son grupos de trabajo conformados por empleados
voluntarios, distribuidos estratégicamente en los diferentes niveles de
trabajo, quienes reciben capacitacion en primeros auxilios, prevencion y
control de incendios, respuesta en caso de evacuacion y tienen
entrenamiento permanente.

Toda emergencia que por su magnitud, traspasa las fronteras de una
empresa, llegando a afectar una zona, una regiébn o un pais y
desestabilizando su normal funcionamiento.

Realizacion de la reunion posterior al finalizar el ejercicio, la revision y
recopilacion de los formularios correspondientes, la preparacion y
entrega del informe final a la gerencia.

Desmovilizacion total de recursos.

Comité Local para la Prevencion y Atencion de Emergencias y
Desastres. (Alcaldia)

Es el 6rgano de coordinacion interinstitucional local, organizado para
discutir, estudiar y emprender todas aquellas acciones encaminadas a
la reduccién de los riesgos especificos de la localidad y a la preparacion
para la atencién de las situaciones de emergencia que se den en ésta 'y
cuya magnitud y complejidad no supere sus capacidades. sus funciones
estan determinadas en el articulo 32 del decreto 332/2004

Es el restablecimiento de las condiciones minimas de operacion del
negocio, para sostener el funcionamiento del centro de gestion.

Posibilidad de que algo suceda o no suceda. Lo que puede 0 no
suceder.

Persona que dirige las acciones de direccién del plan.

Comité Regional Para La Prevencion y Atencion de Emergencias y
Desastres. (Departamento).

Es la produccién, reproduccién, difusibn y trascendencia de las
creaciones humanas, simbodlicas, organizativas y que tiene su punto de
partida y de llegada en las necesidades humanas fundamentales.
Fluidos y/o sustancias quimicas que salen de su sitio de
almacenamiento o lineas de conduccién y pueden ocasionar impacto
ambiental.

Crisis social producida por la materializacion de amenazas que
ocasionan dafios y pérdidas de las cuales normalmente no se tiene la
capacidad individual o colectiva de recuperarse.

Es proceso de elevacion de los niveles de conciencia de una sociedad
gue le permite generar equidad y equilibrio entre los recursos naturales,
cientificos técnicos, econdmicos, culturales, sociales y politicos que
garantizan su bienestar y el de las generaciones futuras.

Es una perturbacién parcial o total de un sistema ocasionado por un
evento subito e indeseado de origen natural, social o tecnol6gico, capaz
de ocasionar muertes o lesiones a trabajadores, visitantes, contratistas
y compaifiias del sector; impactos al medio ambiente, dafios materiales
a equipos, materias primas, instalaciones locativas y/o pérdidas
econdmicas que afectan la estabilidad de la empresa.

Situaciones que producen en las personas perturbacion localizada,
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(LEVE)

EMERGENCIA NIVEL 1l
(SERIO): COE Y
BRIGADAS

EMERGENCIA NIVEL Il
(CATASTROFICO)

ESCENARIO DE
RIESGO

ESTRATEGIA
EVACUACION

EVENTOS MASIVOS

FACTOR DE RIESGO:

FALLA GEOLOGICA

FASES DE LA
EVACUACION

FUEGO
GESTION DEL RIESGO

GRED

IMPACTO
INCENDIO

INCIDENTE

INUNDACIONES

afectando el normal desarrollo de las actividades de operacién. En este
Nivel no se requiere la activacion del Comité de Emergencias en pleno
en el Puesto de Comando, La emergencia puede ser resuelta por los
Brigadistas de la sede afectada. La emergencia se puede manejar con
los recursos del area.

Emergencia que por sus caracteristicas requiere otros recursos tales
como: apoyo interno, apoyo externo, seguridad fisica, apoyo médico,
evacuacion; los cuales se activan en forma automatica pero no total y
que por sus implicaciones no requiere en forma inmediata de la
participacion de la alta direccion de la empresa ni de recursos externos.
“Se activa del Comité de Emergencias en pleno en el Puesto de
Comando”.

Emergencia que por sus caracteristicas, magnitud e implicaciones
requiere de la intervencion inmediata, masiva y total de los recursos
internos y externos, incluyendo la alta direccidon. Este nivel esta
conformado por el Comité de Emergencias, Gerencia General y las
Direcciones involucradas. Con el apoyo del asesor Legal, el asesor de
Prensay el apoyo de la ARL.

Representacion de la interaccion de los diferentes factores de riesgo
(amenazas y vulnerabilidad) en un territorio y en un momento dado que
permite identificar cualitativa y cuantitativamente el tipo de dafios y
pérdidas que puedan generarse.

Procedimiento seleccionado para enfrentar cualquier evento calamitoso.

Conjunto de procedimientos tendientes a que personas expuestas a un
protejan su vida e integridad fisica, mediante su desplazamiento a
través y hasta lugares de menor riesgo.

Es la aglomeraciéon de personas en espacios publicos que frente a una
situaciéon de emergencia pueden producir un desastre

Circunstancia o caracteristica detectable que se encuentra asociada
con la posibilidad de experimentar un resultado no deseado.

Es una fractura o movimiento del terreno, segun superficie, a través de
la cual se produce el movimiento relativo de los terrenos situados a
ambos lados.

Deteccion del peligro, alarma, preparacion de la evacuacién y salida del
personal.

Calor y luz producidos por la combustién. Materia en combustion.

Es el conjunto de actividades organizadas que realizamos con el fin de
reducir o eliminar los riesgos o hacer frente a una situacion de
emergencia en caso de que esta se presente.

Gestion del riesgo ante emergencias y desastres

Consecuencias o dafios causados por un evento; sus caracteristicas
califican el desastre.

Fuego grande que abrasa lo que no estd destinado a arder,
generalmente ocasionado por escapes de gas, chispas eléctricas.

Es todo evento que debido a la forma como se genera, pudo haber
ocasionado efectos negativos.

Son caudales o niveles de agua por encima de lo normal, los cuales
cubren superficies de terreno que de otra forma permanecerian secos y
gue tienen su origen tanto en factores naturales (lluvias torrenciales,
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derrumbamientos) como por acciones humanas (ocupacién de rondas,
botaderos, rellenos, talas)

Representacidn geografica en una superficie de la tierra o de parte de
ella en una superficie plana.

Estudio que muestra las caracteristicas de los suelos, fuentes
principales de sismo, zonificacion segun respuesta sismica de los
suelos y que permite generar parametros de disefio de edificaciones
sismo resistentes. Muestra los niveles de vulnerabilidad de las lineas
vitales (gas, acueducto, luz, teléfono, puentes, vias de acceso) de una
determinada zona frente a un movimiento sismico.

Plan de evacuaciéon médica.

Son aquellas acciones, para disminuir la probabilidad de un evento
adverso.

Aplicacion del conjunto de medidas tendientes a reducir el efecto o las
consecuencias de la emergencia.

Son las acciones de gestidn que buscan disminuir los niveles de riesgo
existentes o eliminan los factores que los generan.

Es quién vigila las condiciones de seguridad e implementa medidas
para garantizar la seguridad de todo el personal involucrado.

Es toda aquella empresa, entidad, institucion, establecimiento, actividad
0 persona de caracter publico o privado, natural o juridico. Quien desea
implementar el plan de emergencia y contingencia.

Es el punto de partida de la elaboracion del plan para emergencias;
mediante un organigrama se establecen las funciones bien definidas
para los participantes.

Plan de accion del incidente, expresién de los objetivos, estrategias,
recursos y organizacién a cumplir durante un periodo operacional para
controlar un incidente.

Es un modelo de mundo que le permite a los seres humanos explicar la
vida y todos los fenémenos de su existencia individual, colectiva y con
el entorno natural y fisico y que puede favorecer o limitar su desarrollo.
Garantia de que las condiciones técnicas, educativas y operativas
implementadas con el concurso de la sociedad y el estado permitan a
los ciudadanos evitar, mitigar y reducir un desastre, acciones
contempladas para responder ante un evento de riesgo.

Conjunto de acciones o actividades priorizadas que se requieren
desarrollar con el objetivo de reducir y mitigar unas condiciones de
riesgo existentes, es decir, con el fin de modificar el escenario de riesgo
hacia un escenario de desarrollo

Define objetivos, politicas, alcance del Plan, el area de influencia,
andlisis de vulnerabilidades, programa de capacitacion y entrenamiento
y demas aspectos que conllevan a un buen funcionamiento del Plan de
Emergencias y Contingencias.

Es el instrumento principal para definir las Politicas, los sistemas de
organizacion y los procedimientos generales aplicables para enfrentar
de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad,
desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o
reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se
presenten en la compafia.
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PLAN INFORMATICO

PLAN OPERATIVO

PLAN DE AYUDA
MUTUA

PLAN DE
EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS

PLAN DE EVACUACION
PLANIFICAR

PLANO

PC

PREPARACION

PREVENCION
PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
NORMALIZADOS
(PON’s)
PUNTO DE
ENCUENTRO

RECURSO

RESPUESTA

RIESGO:

SCI

SDPAE

SISTEMA DE ALARMA

Define el protocolo de comunicaciones tanto a nivel interno como
externo de la compafiia en emergencia.

Define los procedimientos de activacion, notificacién y comunicacion del
Plan, prioridades de proteccion, aspectos de prevencién, mitigacion y
control.

Colaboracion entre empresas de un mismo sector geogréafico, para
prestarse ayuda en la emergencia que sobrepase las posibilidades
propias de proteccion.

Es el conjunto de procedimientos y acciones a seguir en situaciones de
riesgo o de desastre, que puedan afectar la integridad fisica de las
personas y los bienes de la empresa.

Conjunto de actividades y procedimientos empleados para proteger la
vida de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el
desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo.

Formular objetivos y determinar las actividades y los recursos para
lograrlos

Representacion grafica en una superficie y mediante procedimientos
técnicos, de un terreno, de la planta de un edificio, entre otros.

Puesto de Comando; lugar donde se ejerce funcién de comando. es una
funcion prevista en el sistema comando de incidentes (SCI) y esta se
aplica cuando varias instituciones toman acuerdos conjuntos para
manejar un incidente donde cada institucién conserva su autoridad,
responsabilidad y obligacion de rendir cuentas

Toda accion tendiente a fortalecer la capacidad de las comunidades de
responder a una emergencia de manera eficaz y eficiente.

Conjunto de medidas con el objeto de evitar un desastre. Su alcance
tiene cobertura en el uso adecuado de la tierra, de los recursos
naturales, del desarrollo urbano y de la tecnologia.

Los PON’S son la base para la realizacion de tareas especificas y
determinantes durante la Emergencia y establece los responsables de
Su ejecucion.

Sitio seguro, definido para la llegada del personal en caso de
evacuacion.

Equipamiento y persona disponibles o potencialmente disponibles para
su asignacion tactica a un incidente

Actividades de intervencion que se realizan en caso de presentarse un
desastre o cuando este es inminente y que se desarrollan hasta superar
la condicion critica del evento.

Probabilidad de que aparezca en un lugar determinado un evento que
cause dafio.

Sistema comando de incidentes. es la combinacion de instalaciones,
equipamientos, personal, procedimientos y comunicaciones, operando
en una estructura organizacional comun, con la responsabilidad de
administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los
objetivos pertinentes a un evento, incidente u operativo

Sistema distrital de prevencion y atencién de emergencias; el cual se
adopta bajo el decreto 332 del 11 de octubre de 2004.

Medio audible y/o visual que permite avisar que ocurre un evento y
pone en riesgo la integridad de personas, animales 6 propiedades.
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Actividad por medio de la cual se prueba periédicamente el plan de
SIMULACRO respuesta previsto en la empresa a través de su practica por cursos o a
nivel general sirve para detectar y corregir fallas del plan.
Es una amenaza que se origina al interior de la litosfera ocasionada por
SISMO la liberacién de energia, generando ondas sismicas que viajan a la
superficie produciendo movimientos en el suelo.
Es la propiedad estructural que se le da a una edificacién para proteger
SISMO RESISTENCIA las vidas y los bienes de las personas que la ocupan, dependiendo de
las condiciones del suelo y el relieve del territorio.
Son elementos, los suministros humanitarios o de emergencia son los
productos, materiales y equipos utilizados por las organizaciones para
la atencion de los desastres, asi como los requeridos para la atencion
de las necesidades de la poblacién afectada

TRANSFORMACION DE  El proceso ciclico que vive la naturaleza con el propésito de renovar sus
MASA Y ENERGIA componentes y que puede producir emergencias y desastres.

Es una caracteristica propia de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad fisica,
econdmica, politica o social de anticipar, resistir y recuperarse del dafio
sufrido cuando opera dicha amenaza. Es el grado relativo de
sensibilidad que un sistema tiene respecto a una amenaza determinada.
VULNERABILIDAD La severidad de las consecuencias de un evento se evalla sobre los
factores de vulnerabilidad y se califica dentro de una escala que
establece diferentes niveles. Los factores de vulnerabilidad dentro de un
analisis de riesgos permiten determinar cuales son los efectos
negativos, que sobre un escenario y sus zonas de posible impacto
pueden tener los eventos que se presenten.
Area afectada directamente por un incidente, evento o emergencia, de
ZONA DE IMPACTO origen natural o antrépico, que sufre dafios, fallas o deterioro en su
estructura y funcionamiento normal

SUMINISTROS

4.2  ABREVIATURAS

GR: Gestion del Riesgo

BRT: Autobus de transito rapido

PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales

AV: Avenida

EIA: Estudio de Impacto Ambiental

POMCA: Plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrograficas
SCI: Sistema comando de Incidentes

Cl: comandante del incidente

PC: Puesto de comando

4.3  ACRONIMOS

SDP: secretaria distrital de planeacion
ISO: Organizacion Internacional de Normalizacién
UNGRD: Unidad distrital de Gestion del Riesgo de Desastres
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IDIGER: Instituto Distrital de la gestion del riesgo y cambio climatico “IDIGER
ML1: Metro Linea 1

ALO: Avenida Longitudinal de occidente

PLMB: Primera Linea del Metro de Bogota
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5 RESPONSABLES

Los responsables del cumplimiento del Plan de Gestion del Riesgos de Desastres son las personas
que forman parte de la Brigada de emergencia, los directivos del proyecto, todos los trabajadores y
colaboradores, que realicen actividades Construccién de puentes Av. Primero de mayo con Av. 68,
esto se hace extensivo a los contratistas, subcontratistas y proveedores. Los roles de cada uno de los
integrantes al SCI (Sistema de Comando de Incidentes), son descritos en el numeral 7.2.5.1.5 de este
documento.

Version VOO DCC-DM-FR-21-V2 Pag. 15



r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE
METRO LiNEA 1 MAYO CON AVENIDA 68
L1T1-CON-SST-PN-0011

6 REFERENCIAS

Al hablar de las referencias nos referimos al conjunto de normas y requisitos establecidos por las
entidades Nacionales y otras que rigen a las empresas privadas o publicas en la atencién de
emergencias y contingencias, para la interpretacion e integracion del documento y cumplimiento de las
Salvaguardas.

Dentro de este marco normativo se presentan las mas representativas y se esta sujeto a todas
aquellas otras que apliquen.

6.1  CONTRACTUALES

Relacionados al Contrato de Concesidn, apéndices técnicos, contrato de interventoria.

Tabla 2 — Referencias Contractuales

REFERENCIA EMISOR

CONTRATO DE CONCESION No. 163 DE 2019 Empresa Metro de Bogota S.A.

Apéndice Técnico No 15 de los términos de
referencia del proyecto de CONTRATO DE Empresa Metro de Bogota S.A.
CONCESION No. 163 DE 2019

Fuente: Metro Linea 1 — 2022

6.2 NORMATIVAS

Tabla 3 Legislacion Internacional

TIPO DE
LEGISLACION DESCRIPCION
Declaracion
Universal de los
derechos Articulo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad

humanos (ONU 10 @ de su persona”
de diciembre de
1948)

Sistemas de gestion de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a

ISO 45001 del 2018 los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.

ANSI-NFPA 101 Life Satefy Code. (Cédigo de Seguridad Humana).

ANSI-NFPA 10 Norma para extintores portétiles contra incendio
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TIPO DE
LEGISLACION

NFPA 14/07
NFPA 25/08

ANSI-NFPA 30

NFPA 72
NFPA 1600/07.

ANSI-NFPA 600

ANSI-NFPA 1081

ANSI-NFPA 704

TIPO DE
LEGISLACION

Resolucion
2400
ESTATUTO DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL

Ley 9° CODIGO
SANITARIO
NACIONAL/ 79

Decreto 586

1979

L1T1-CON-SST-PN-0011

DESCRIPCION

Norma para instalacion de sistemas de tuberias vertical y de mangueras

Norma para inspeccion, prueba y mantenimiento de sistemas hidraulicos de
proteccién contraincendios

Cadigo de Liquidos Inflamables y Combustibles

Sistemas de deteccién y alarma

Standard end Disaster/Emergency Management and Business Continuity
Programs. (Norma sobre manejo de Desastres, Emergencias y Programas para
la Continuidad del Negocio).

Organizacion y entrenamiento de brigadas contra incendio privadas

Callificacion profesional para miembros de brigadas industriales

Sefializacién para Almacenamiento de Sustancias Quimicas

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Tabla 4 Legislacion Nacional

ANO DESCRIPCION

Articulo 2. Todos los empleadores estan obligados a Organizar y
desarrollar programas permanentes De Medicina Preventiva, Higiene y
Seguridad Industrial”

Articulo 4 - Edificios y Locales. Construccién segura y firme; techos o
cerchas con suficiente resistencia a los efectos del viento y su propia
carga; cimiento o piso sin sobrecarga; factor de seguridad acero
estructural. Art. 14 - Escaleras de Comunicacion entre Plantas del Edificio
con condiciones de solidez, estabilidad y seguridad, preferiblemente de
materiales incombustibles y espaciosas

Titulo VI Capitulo | y Il Evacuacién /emergencia

Titulo VI Capitulo | y Il. Contencion de incendios

Titulo VI Capitulo | y Il. Equipo para incendio.

Capitulo VII. Estado general del cableado.

Capitulo VII. Estado general del sistema eléctrico.

Capitulo VII. Estado general de interruptores y tomas.

Capitulo VII. Focos e iluminacién en general.

Capitulo IV. Orden y aseo

Titulo 11l Salud Ocupacional Articulos 116-117. Servicios de incendio.

1979

Titulo VIII - Desastres. Articulo 501. Articulo 502.

1983 Se organiza el Plan Nacional de Salud Ocupacional.
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TIPO DE < 2
LEGISLACION ANO DESCRIPCION
Dec 1072 2015 Por m_ed|o del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo.
Por el cual se determinan las bases para la organizacion de administracion
de salud ocupacional en el pais
Decreto 614 1984 ' Articulo 24. Los empleadores tendran las siguientes responsabilidades:
- Responder por la ejecucién del programa de Salud Ocupacional
“Por la cual se reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma de los
programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el pais”
Articulo 11. Numeral 18. Organizar y desarrollar un plan de emergencias
teniendo en cuenta las siguientes ramas:
» a) Rama Preventiva
izglseoluuon 1989 b) Rama Pasiva o Estructural
¢) Rama Activa Control de las Emergencias
Articulo 14. deberd mantener actualizados Planes especificos de
emergencias y actas de simulacro en las empresas cuyos procesos,
condiciones locativas o almacenamiento de materiales riesgosos, puedan
convertirse en fuente de peligro para los trabajadores, la comunidad o el
ambiente.
“Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral “
Ley 100/93 1993 ) . . .
Libro lll: Sistema General de Riesgos Profesionales
Decreto 1994 “Por el cual se determina la organizacion y administracion del Sistema
1295/94 General de Riesgos Profesionales”
Decreto 2190 1995 Elaboracion y Desarrollo del Plan Nacional de Contingencia.
Por la cual se modifica la Ley 9/ 89, y la Ley 2 / 91 y se dictan otras
Ley 388 1997 disposiciones.
Ley 400 1997 “Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes”
Ley 322 1996. Sistema Nacional de Bomberos
Articulo 1. Ambito de aplicacion y principios. Las normas del presente
Le 769 cédigo rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulacion de los
Cé)(/ji o peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas,
Nacignal de 2002 agentes de transito y vehiculos por las vias publicas o privadas que estén
o abiertas al publico, o en las vias privadas, que internamente circulen
Transito . N L N ;
vehiculos; asi como la actuacion y procedimientos en las autoridades de
transito.
gg%sgzlgucmn 2013 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas- RETIE
Decreto 926 2010 Por el cua_l se es?ablecen_los requisitos de caracter técnico y cientifico para
construcciones sismo resistentes NSR-10
Decreto 092 2011 Modificaciones. Reglamento de Construcciones Sismo Resistentes NSR-

10
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TIPO DE
LEGISLACION

Decreto 340 2012

La ley 46 de 1988 y el
decreto 919 de 1989
fueron derogados por:

Ley 1523 2012
Resolucion
4272 2021

La Ley 322 de 1996 fue
derogada por
Ley 1575 de 2012

L1T1-CON-SST-PN-0011

ANO DESCRIPCION

Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento de Construcciones
Sismo resistentes NSR-10. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Ley 46 de 1988 “Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la
Prevencion y Atencién de Desastres, se otorga facultades extraordinarias
al presidente de la Republica y se dictan otras disposiciones”

DECRETO 919 DE 1989 MODIFICADO POR EL DECRETO 4702 DE
2010."Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevencion y
Atencion de Desastres y se dictan otras disposiciones".

Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de la Proteccidn Social Por la cual se establece el Reglamento
de Seguridad para protecciéon contra caidas en trabajo en alturas, se
aplica a todos los trabajadores, empresas, contratistas, subcontratistas y
trabajadores de todas las actividades econ6micas de los sectores formales
e informales de la economia, que desarrollen trabajos en altura, en el que
exista el riesgo de caer a 2.0 mts o mas sobre un nivel inferior. En el caso
de la construccion de nuevas edificaciones y obras civiles, la
obligatoriedad serd una vez la obra haya alcanzado una altura de 1.80 mts
0 mas sobre un nivel inferior, momento en el cual el control de los riesgos
se debera hacer desde la altura de 2.0 mts. Se exceptlan las siguientes
actividades:

Actividades de atencion de emergencias y rescate; y

Operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio
Actividades deportivas, de alta montafia o andinismo.

Desarrollo de actos ludicos o artisticas.

Actividades realizadas sobre animales

agrwONE

Ley 322 Sistema Nacional de Bomberos

Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos de Colombia

La resolucion 044 reglamenta el articulo 18 paragrafo 2 de la Ley general
de Bomberos (Ley 1575 de 2012), la cual dispone que las brigadas contra
incendios industriales, comerciales y demas deban ser entrenadas por las
instituciones bomberiles. Para tal efecto el cuerpo oficial de bomberos a
través de esta resolucion determina y regula la capacitacion y
entrenamiento que se impartira a los brigadistas a través de las escuelas,
academias, departamentos o areas de capacitacion debidamente
reconocidas.

Por el cual se reglamentan los criterios de graduacién de las multas por
infraccion a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos
Laborales, se sefialan normas para la aplicacion de la orden de clausura
del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralizacion o
prohibicion inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones

Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboracion
del plan de gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y
privadas en el marco del articulo 42 de la ley 1523 de 2012

RESOLUCION

044 2014
DECRETO 472 2015
DECRETO

2157 2017
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TIPO DE N .
LEGISLACION ANO DESCRIPCION

Por la cual se definen las acciones que deben desarrollar los empleadores
RESOLUCION 2021 para la aplicacion del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de
773 Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos en los lugares de

trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica
LEGISLACION DISTRITAL DE BOGOTA TOMADA COMO REFERENTE

TIPO DE ~ 3
LEGISLACION | ANO DESCRIPCION

“Por el cual se adopta el Cédigo de Construccion del Distrito Capital de

Acuerdo 20 1995 Bogotd, se fijan sus politicas generales y su alcance, se establecen los

mecanismos para su aplicacion, se fijan plazos para su reglamentacion
prioritaria y se sefialan mecanismos para su actualizacion y vigilancia”

Acuerdo 79 2003 Cadigo de policia

“Por el cual se organiza el régimen y el Sistema para la Prevencion y
Atencion de Emergencias en Bogota Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones”

Articulo 7- Planes de Emergencias: Se adoptaran para cada una de las
entidades y comités sectoriales, y estableceran con claridad cudales son las
funciones de respuesta, autoridades responsables de cumplirlos y los
recursos que se pueden y deben utilizar.

Decreto 332 2004 Paragrafo. La adopcion de los planes correspondera por comités
sectoriales, al tenor del Decreto 87/03 y a los representantes legales de las
entidades en los demas casos.

Articulo 8 — Planes de Contingencia: Son aquellos que deben adoptarse
para el Distrito Capital en su conjunto, sus entidades y sectores, por las
mismas autoridades sefaladas en el paragrafo del articulo 7 precedente,
para responder especificamente a un tipo determinado de situacion de
calamidad, desastre o emergencia.

“Por el cual se adopta el Plan Distrital para la prevencién y Atenciéon de
Emergencias para Bogota D.C.” Articulo 18 - Planes de Emergencias. En
armonia con el articulo 7° del decreto 332 de 2004 los Planes de
Emergencias son instrumentos para la coordinacién general y actuacion
frente a situaciones de calamidad, desastre o emergencia. Definen las
funciones y actividades, responsables, procedimientos, organizacién y
recursos aplicables para la atencibn de las emergencias
independientemente de su origen o naturaleza

Articulo 19 — Planes de Contingencia. En armonia con el articulo 8° del
Decreto 332 de 2004, los Planes de Contingencia son instrumentos

Decreto 423 2006 complementarios a los planes de emergencias, que proveen informacion

especifica para la atencion de desastres o emergencias derivadas de un
riesgo o territorio en particular.
Un plan de contingencia desarrolla en detalle aspectos pertinentes para la
respuesta que solo son propios del riesgo y el territorio al que este
referido. Los planes de contingencia se organizan por tipo de riesgo, tales
como deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, materiales
peligrosos y aglomeraciones de publico, entre otros. Los planes de
contingencia pueden ser desarrollados por la Administracion Distrital en
sus diferentes niveles (central, institucional o local), por el sector privado y
por la comunidad.

RESOLUCION 2007 ARTICULO 1°.-Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros
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TIPO DE
LEGISLACION
0705

LEY 1523

RESOLUCION
0256

DECRETO 555

DECRETO
1072

CCP-14
NSR-10

L1T1-CON-SST-PN-0011

ANO DESCRIPCION
auxilios

ARTICULO 2°.-Del tipo y contenido de los botiquines

Por la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
2012 Desastres y se establece el sistema nacional de gestion del riesgo de
desastres y se dictan otras Disposiciones.
Por medio de la cual se reglamenta la conformacion, capacitacion y
entrenamiento para las brigadas contraincendios de los sectores

2014 energético, industrial, petrolero, Minero, Portuario, comercial y similar en
Colombia.
Por el cual se adopta la revision general del Plan de Ordenamiento
2021 - .
Territorial de Bogota D.C.
2015 Decreto Unico Reglamentario del sector del Trabajo- Alcaldia Mayor de

Bogota
2015 Norma Colombiana de disefio de puentes — LRFD

2012 Reglamento colombiano de construccién sismorresistente
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

6.3 DOCUMENTALES

TIPO DE

LEGISLACION

Tabla 5 — Referencias Documentales

DESCRIPCION

NTC-5254

NTC-1700

NTC-2885

NTC-4140

NTC-4144

NTC-4145
NTC-4201
NTC-4279

Gestion de Riesgo. Guia Técnica Colombiana 202/06 Sistema de Gestién de
Continuidad del Negocio.

Higiene y Seguridad. Medidas de Seguridad en Edificaciones. Medios de
Evacuacion y Codigo NFPA 101. Cédigo de Seguridad Humana. Establece cuales
son los requerimientos que debe cumplir las edificaciones en cuanto a salidas de
evacuacion, escaleras de emergencia, iluminacién de evacuacién, sistema de
proteccién especiales, nUmero de personas maximo por unidad de area, entre otros
requerimientos; parametros que son analizados con base en el uso de los edificios
es decir comercial, instituciones educativas, hospitales, industrias, entre otros.
Higiene y Seguridad. Extintores Portatiles. Establece en uno de sus apartes los
requisitos para la inspeccién y mantenimiento de portétiles, igualmente el cédigo 25
de la NFPA Standard for the inspection, testing and maintenance of Water —Based
fire protection systems USA: 2002. Establece la periodicidad y pruebas que se
deben realizar sobre cada una de las partes componentes de un sistema hidraulico
contra incendio.

Edificios. Pasillos y corredores.
Edificios. Sefializacion.

Edificios. Escaleras.
Edificios. Equipamientos, bordillos, pasamanos y agarraderas.
Vias de circulacion peatonal planas.
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TIPO DE

LEGISLACION DESCRIPCION

NTC-4695 Sefializacion para transito peatonal en el espacio publico urbano.

NTC-2388 Simbolos para la informacién del pablico

NTC-1867. Sistemas de sefiales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y usos
NTC-5722 Gestion de la continuidad del negocio. Requisitos.

GTC-176 Guia para la Gestion de la continuidad del Negocio

IEC 1-4 Normas de desempefio sobre sostenibilidad ambiental y social (Corporacion

Financiera Internacional-Grupo Banco Mundial)
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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7 DESARROLLO
7.1  METODOLOGIA

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevencion, salud y seguridad y el proceso de
cambio hacia esta misma cultura dentro de las actividades laborales de Metro Linea 1, se requiere el
disefio de programas y actividades para la prevencion y preparacion de emergencias al igual que la
formacién de brigadas de salud y seguridad que involucren conceptos nuevos procurando que este
proceso sea cada vez mas integro, acorde con la situacion histérica de nuestra sociedad.

Es evidente que una situacion de emergencia necesita un manejo que se puede salir de los
procedimientos normales de una organizacion y requieren la utilizacion de recursos internos y
posiblemente externos y ante todo contar con herramientas y metodologia eficientes que posibilite la
recuperacién en el menor tiempo posible de lo afectado.

Con el Plan de Gestién del riesgo de desastres se pretende minimizar las consecuencias y severidad
de los posibles eventos catastroficos que puedan presentarse en un area o sector determinado,
disminuyendo las lesiones que se puedan presentar tanto humanas como econémicas y la imagen de
la empresa.

El logro de los objetivos de los planes de emergencia y los programas que desarrollan el comité de
emergencias Y la brigada, no estan dados solamente por el nivel de capacitacién técnica y profesional
de quienes lo ejecutan, sino ademds por el desarrollo humano y la concepcién del trabajo en equipo
que posea el personal de la empresa.

Por lo anterior, ante estas situaciones de posibles emergencias, se requiere establecer condiciones y
procedimientos que permitan a los funcionarios y visitantes del proyecto, medidas preventivas para
proteger de amenazas y desastres colectivas que pongan en peligro su integridad, de igual manera
mediante la preparacién de acciones rapidas, coordinadas y confiables, Metro Linea 1 y los
responsables del proyecto, realizardn maniobras de evacuacion y rescate al personal.

El presente documento se encuentra inmerso dentro del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST), por tal motivo no podemos desconocer que el asunto de las emergencias
trasciende solamente lo normativo y laboral, sino que se constituye en un asunto de interés general o
colectivo de las personas involucradas en el proyecto. Cuando nos afecta un evento catastrofico no
hay discriminacién en sus efectos, sin embargo, mucho podemos hacer en la prevencion y mitigacion
de esos efectos.

Las normas que hoy tenemos en planes de emergencia son el legado de una historia dolorosa escrita
sobre la tumba de victimas de eventos naturales o antrdpicos, y sobre la base de accidentes que han
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conmovido los cimientos de una sociedad que ve como sus puntales de desarrollo econémico y social
se convierten en potentes amenazas para la supervivencia de los seres humanos.

Conocer las normas que gobiernan las actividades de prevencion, atencidn recuperacion en
situaciones de desastre, en ellas se consagra y buscan la esencia la proteccion del derecho
fundamental por excelencia: El derecho a la Vida.

7.2 PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

La Ley 1523 de 2012 “Por medio de la cual se adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres, y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones” establece en su articulo 2 la responsabilidad que tienen las entidades publicas,
privadas y comunitarias de desarrollar y ejecutar los procesos de gestion del riesgo. El plan se
enmarca en tres procesos. El primero es un proceso de conocimiento del riesgo, el cual esta
compuesto por la contextualizacién del proyecto y la valoracién del riesgo. El segundo es la reduccion
del riesgo el cual contempla el tratamiento del riesgo para definir el tipo de intervencién, las directrices
para el disefio y las especificaciones técnicas de las medidas a implementar para modificar los riesgos
existentes y proyectados. Finalmente, con los resultados del analisis de riesgos y las medidas
propuestas para la reduccién del riesgo, se estructura el plan de emergencia y contingencia en el
proceso de manejo del desastre.

El proceso de conocimiento del riesgo estd compuesto por la identificacién de escenarios de riesgo, el
andlisis y evaluacién del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo, sus componentes y la
comunicacion para promover una mayor conciencia del mismo, lo anterior con el fin de proveer la base
tematica para desarrollar los procesos de reduccién del riesgo y de manejo del desastre.

En este capitulo se presentan los elementos que se utilizaron para el desarrollo del conocimiento del
riesgo, teniendo como base un marco juridico y la informacion existente. Para el desarrollo del capitulo
se tuvo en cuenta:

» Contextualizacion de la infraestructura y actividades propias del proyecto

» Recopilaciébn de informacion (Caracterizacion del &rea de influencia abidtico, bidtico y
socioeconémico).

» Identificacidon y caracterizacion de las amenazas y la identificacion de posibles escenarios
criticos de riesgo asociados a la infraestructura y operacion del proyecto. Se definen los
elementos vulnerables y se realiza el andlisis de los riesgos.

Teniendo en cuenta el Decreto 2157 de 2017 “Por medio del cual se adoptan directrices generales
para la elaboracién del plan de gestion del riesgo de desastres de las entidades publicas y privadas en
el marco del articulo 42 de la ley 1523 de 2012”, el cual menciona lo siguiente: Articulo 42. Analisis
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especificos de riesgo y planes de contingencia. “Todas las entidades publicas o privadas encargadas
de la prestacion de servicios publicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen
actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, asi
como las que especificamente determine la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres,
deberan realizar un andlisis especifico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los dafios de la misma en su
area de influencia, asi como los que se deriven de su operacién. Con base en este analisis disefiara e
implementaran las medidas de reduccién del riesgo y planes de emergencia y contingencia que seran
de su obligatorio cumplimiento”. EIl contenido de este documento se estructura bajo los lineamientos
del Decreto 2157 del 2017.

7.2.1 Marco Tedrico

Dentro de este contexto se ha desarrollado el presente plan para la atencibn de emergencias y
contingencias, el cual incluye la informacion pertinente para enfrentar la emergencia, ya sea parcial o
total, reduciendo las consecuencias de estas y el impacto ambiental sobre el area afectada, si este
fuera el caso.

El Plan de Gestién de Riesgos de Desastres para el proyecto Construccion de puentes Av. primero de
mayo con Av. 68, se basa en el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) mediante el cual se
organiza el personal, las funciones y las tareas como parte del plan general de respuesta. El Plan de
Gestion del riesgo de desastres ofrece respuestas claras y logicas a dos de las preguntas mas
importantes que surgen en cualquier incidente: ¢ Quién esta a cargo? y ¢ Qué debo hacer yo?

Para que el Plan de Gestién del riesgo de desastres de las instalaciones funcione adecuadamente,
todos los que participan en la respuesta deben entender el sistema y su rol dentro del mismo. Esto
solo se puede lograr por medio de capacitacion y experiencia. Como en cualquier respuesta, el plan
depende del trabajo en equipo, la coordinacion y la cooperacion entre los actores del plan, y las
dependencias involucradas.

Este documento cumple con los lineamientos de acuerdo con el decreto 2157 de la Presidencia de la
Republica el cual es de obligatorio cumplimiento a nivel nacional en estos temas.

7.2.2 Principios

De acuerdo con la Ley 1523 de 2012 la cual adopta la politica nacional de gestion del riesgo de
desastres y establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres e indica que es
responsabilidad de las entidades publicas, privadas y comunitarias, desarrollar y ejecutar los procesos
de gestion del riesgo, como son el conocimiento del riesgo, la reduccién del riesgo y el manejo de
desastres, siendo de vital importancia regirse bajo los principios aplicables a Metro Linea 1 y sus
subcontratistas, los cuales se listan a continuacion:
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» Principio de igualdad: Todas las personas tendran la misma ayuda y trato al momento de
atendérseles, en situaciones de desastre y peligro que puedan presentarse durante la
ejecucion del proyecto.

» Principio de proteccion: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades
en su vida e integridad fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la
seguridad, la tranquilidad y la salubridad publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a
posibles desastres o fendmenos peligrosos que amenacen o infieran dafio a los valores
enunciados; en concordancia con este principio Metro Linea 1 y sus subcontratistas actuaran
bajo esta premisa.

» Principio de solidaridad social: Metro Linea 1 y sus subcontratistas, apoyaran con acciones
humanitarias las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas, en
situaciones que se puedan presentar durante la ejecucion del proyecto.

» Principio de autoconservaciéon: Metro Linea 1 y sus subcontratistas, tienen el deber de adoptar
las medidas necesarias para una adecuada gestion del riesgo en su ambito personal y
funcional, con miras a salvaguardarse, que es condicién necesaria para el ejercicio de la
solidaridad social.

» Principio participativo: Es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organizacion y
participacion de comunidades étnicas, asociaciones civicas, comunitarias, vecinales,
benéficas, de voluntariado y de utilidad comudn, Metro Linea 1 y sus subcontratistas
establecen el deber de hacer parte del proceso de gestién del riesgo en su comunidad.

» Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos econdmicos, sociales y
culturales de las personas, los procesos de la gestion del riesgo deben ser respetuosos de las
particularidades culturales de cada comunidad y aprovechar al maximo los recursos culturales
de la misma; Metro Linea 1 y sus subcontratistas propenderan por el respeto a la diversidad
cultural.

» Principio del interés publico o social: Metro Linea 1 y sus subcontratistas reconoce que en
toda situaciéon de riesgo o de desastre, el interés publico o social prevalecera sobre el interés
particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederan frente al interés
nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la
autonomia de las entidades territoriales.

» Principio de precaucion: Cuando exista la posibilidad de dafios graves o irreversibles a las
vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como
resultado de la materializacién del riesgo en desastre, las autoridades, Metro Linea 1 y sus
subcontratistas aplicardn el principio de precaucion en virtud del cual la falta de certeza
cientifica absoluta no serd 6bice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la
situacion de riesgo.

» Principio de sostenibilidad ambiental: Metro Linea 1 y sus subcontratistas aseguran el
desarrollo es sostenible (para la ejecucion del proyecto) cuando satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las
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necesidades futuras e implica tener en cuenta la dimensién econémica, social y ambiental del
desarrollo. El riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupacion insostenible del
territorio, por tanto, la explotacion racional de los recursos naturales y la proteccion del medio
ambiente constituyen caracteristicas irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a
la gestion del riesgo de desastres.

» Principio de gradualidad: Metro Linea 1 y sus subcontratistas procuraran que la gestion del
riesgo se despliegue de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y
alcances que se renueven permanentemente. Dicha gestion continuada estara regida por los
principios de gestion publica consagrados en el articulo 209 de la Constitucién y debe
entenderse a la luz del desarrollo politico, histérico y socioeconémico de la sociedad que se
beneficia.

» Principio sistémico: La politica de gestion del riesgo se haréa efectiva mediante un sistema
administrativo de coordinacion de actividades estatales y particulares. El sistema operara en
modos de integracién sectorial y territorial; garantizara la continuidad de los procesos, la
interacciobn y enlazamiento de las actividades mediante bases de accion comunes y
coordinacién de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibira las
calidades de interconexion, diferenciacion, recursividad, control, sinergia y reiteracion; Metro
Linea 1 y sus subcontratistas realizaran las gestiones pertinentes para articularse dentro del
sistema.

» Principio de coordinacion: La coordinacion de competencias es la actuacion integrada de
servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonia en el ejercicio de las funciones
y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres,
procuraran trabajar en coordinacién con todos los entes relacionados, por lo cual Metro Linea
1y sus subcontratistas estaran prestos a coordinar actividades con las partes interesadas.

» Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y
territoriales de los ambitos publico, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional
de gestion del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y
tareas se logre mediante la union de esfuerzos y la colaboracién no jerarquica entre las
autoridades y entidades involucradas. La accion concurrente puede darse en beneficio de
todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el
respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre
las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

7.3 DESARROLLO

El presente documento se encuentra articulado con el Decreto 2157/2017, por medio del cual se
adoptan directrices generales para la elaboracién del plan de gestion del riesgo de desastres de las
entidades publicas y privadas en el marco del articulo 42 de la ley 1523 de 2012.
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Este documento se aplica a todos los trabajadores, contratistas, y visitantes del proyecto de

Construccion de puentes Av. Primero de mayo con Av. 68

El presente Plan de Gestién del riesgo de desastres establece los niveles de coordinacién y actuacién

de las instalaciones del proyecto a través de Metro Linea 1.

A continuacion, en el numeral 7.2.3 Se detalla la informacion relevante al proyecto dentro de los

principales datos estan los de identificacion general de la empresa, la cual nos indica la localizacion,

también se indica extension en area general y construida.

También contamos con la descripcion general de elementos de respuesta y estructura fisica de la

empresa entre otros, como se muestra a continuacion en las siguientes tablas:

Tabla 6 Elementos de respuesta

SERVICIO DESCRIPCION

ATENCION DE

EMERGENCIAS

EQUIPO DE CONTROL
DE INCENDIOS

SEGURIDAD FISICA

INFRAESTRUCTURA

Construccion de
puentes Av. Primero
de Mayo con Av. 68

Se cuenta con:
Punto de atencion de emergencias con personal de brigada en cada frente
de trabajo de Construccion de puentes Av. Primero de mayo con Av. 68 y
con los botiquines en campamentos y en cada maquinaria y vehiculo del
proyecto.

Extintores:

Distribuidos por cada uno de los frentes de trabajo, en los campamentos,

y en cada una de las maquinas y vehiculos exclusivos del proyecto.

Se contara con una empresa de vigilancia que estara en cada uno de los

frentes de trabajo durante las 24 horas.

El personal de la empresa de seguridad es certificado y se cumplira con

lo dispuesto en la Norma 4 IFC.

Fuente: Metro Linea 1 — 2022

Tabla 7 Elementos que pueden originar amenaza

DESCRIPCION

Las obras de Construccion de puentes Av. Primero de mayo con Av. 68
contemplan construccién del cerramiento en la zona de andenes, la
sefializacion y demarcacion del sendero peatonal, zona de campamento y
de acopio temporal de materiales, movilizacién de la maquinaria y equipos.
Se suministrara, construira y/o instalard de ser necesario zonas de transito
de equipos, vehiculos o personal, instalacién de areas de almacenamiento
para materiales y equipos, construccion de instalaciones para trabajadores,
suministro y mantenimiento de unidades sanitarias portatiles, sefializacion
de obra, barricadas, demarcacion, instalaciones para control y prevencion
del COVID-19, protecciones para arboles existentes en el area de trabajo,
equipos de seguridad, equipos para extincion de incendios, tratamientos y
medidas para el control de plagas, medidas para el control del ruido,
medidas para la dispersion del material particulado, medidas de control de

Version VOO

DCC-DM-FR-21-V2 Pag. 28



r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE

METRO LiNEA 1 MAYO CON AVENIDA 68

L1T1-CON-SST-PN-0011

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCION

derrames o fugas de combustibles liquidos, entre otras. Se ha definido un
proceso constructivo para la Construccién de puentes Av. Primero de mayo
con Av. 68, donde se contempla la implementacion de metodologias
convencionales de demolicion, excavacion, construccion de pilotes, dados
de cimentacion, pilas, vigas, dovelas, zapatas, columnas y construccién de
pavimentos asfaltico y concreto, conformacion de estructura de pavimento.

Fuente: Metro Linea 1 — 2022

Esto con la finalidad de tener el conocimiento de la magnitud y contexto de la empresa para que sirva
de base en la evaluacién de los riesgos y recursos tanto humanos, técnicos y en material que tiene
Metro Linea 1.

El plan de emergencia involucra a TODO tipo de actores: trabajadores, contratistas, proveedores,
visitantes, comunidad y en general a cualquier persona que en el momento de una emergencia se
encuentre dentro de las instalaciones.

Este documento permite identificar la organizacién y los recursos disponibles en la empresa, para
responder ante una situacién de emergencia ocurrida en las instalaciones.

El alcance de la intervencidn del personal ante una situacién de emergencia esta delimitado por:

» Nunca actuar si con ello pone en peligro su vida o integridad personal.
» La actuacion de los colaboradores sera de primera respuesta y control de eventos incipientes.

En caso de una situacion de emergencia en las instalaciones, la coordinacion sera entre el comité de
emergencias de la empresa, los Bomberos, la Fuerza Publica, y los entes del comité local de
emergencias, en el momento de su llegada. Como generalidades de la atencion se tiene la descripcién
de los componentes con que contard el proyecto:

Tabla 8 Generalidades de la atenciéon

DESCRIPCION OBSERVACION

RESPONSABLE DEL PLAN DE GESTION

DEL RIESGO DE DESASTRES Oscar Rene Avella

CARGO Director Ambiental y SST

Se contard con silbatos como sistema de alarmas

SISTEMAS DE ALARMA
en campamentos y para los frentes de obra.

Se cuenta con Celular, telefonia fija, email y radios

SISTEMAS DE COMUNICACION . .,
de comunicacién.
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DESCRIPCION OBSERVACION

Se Implementara en el proceso constructivo. Para
SISTEMA DE ILUMINACION DE trabajos nocturnos se mantendra sistema de
EMERGENCIA iluminacién para las vias de acceso al frente de
trabajo.
En la empresa el control se realiza por medio del
personal de seguridad fisica quien verifica la
seguridad social de la persona que va a ingresar a
las instalaciones del proyecto.
Se definiran puntos de encuentro de acuerdo con la
instalacién de cada uno de los frentes de trabajo:
PUNTOS DE ENCUENTRO - Se tendrd varios puntos de encuentro,
dependiendo la ubicacién del proyecto.
- Se tienen tres puntos de encuentro: Parque El
tejar, Parque Floralia, Parque la Llanura.

Fuente: Metro Linea 1 — 2022

CONTROL Y RESTRICCIONES DE ACCESO

7.3.1 Localizacién del Proyecto

El presente PMAS para Construccion de puentes Avenida Primero de mayo con Av. 68 a lo largo de la
Primera Linea del Metro de Bogota - PLMB, Puente vehicular - Ubicado en la Av. 1 mayo con Cra 68 -
4.6088, -74.1307.

1]
gl

* TECHNOSECL 7Y,

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

El Proyecto de la Primera Linea de Metro de Bogota (PLMB) consiste en un metro en su totalidad
elevado, de conduccién automatica cuyo principal objetivo es responder a la creciente demanda de
movilidad de la ciudad otorgando un servicio de calidad a los habitantes de la capital colombiana.
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El proyecto Construccion de puentes Av. Primero de mayo con Av. 68 es una zona mayoritariamente
residencial, se presentan varios conjuntos residenciales de edificios sobre la zona occidental de la
glorieta, adicionalmente se pueden encontrar viviendas de varios niveles, que cuentan con
establecimientos comerciales en el primer nivel y el resto de los niveles de la vivienda tiene un uso
netamente residencial. Sobre el costado nororiental de la glorieta se cuenta con la existencia del
parque Tejar, donde se encuentra localizado un CAI de la Policia Nacional.

En el area de influencia se cuenta con un area considerable de zonas verdes, asi como la presencia
de varios individuos arbéreos, Igualmente, se cuenta con un piezémetro de agua subterranea al norte
del puente de la Av. 1 de mayo, el cual seré tenido en cuenta en el desarrollo del PMAS, sin embargo,
actualmente la zona de localizacién del piezémetro fue intervenida por un campamento destinado para
la construccion del Transmilenio de la Av. 68. En el area de influencia directa se cuenta con un total de
23 sumideros que entregan el agua que se recoge al alcantarillado pluvial.

Sobre la zona oriental de la glorieta, en los costados de la Av. 1 de mayo se encuentran los predios en
donde se realiz6 la demolicion de las estructuras y donde se realizara la construccion de la estacion
No.7 de la PLMB. Como también la existencia del colegio Luis Vargas Tejada Sede B.

7.3.2 Contexto Externo

Hace referencia al ambiente exterior en el cual la organizacion busca alcanzar sus objetivos
organizacionales de compromiso, de credibilidad y de confianza que se debe generar con su entorno y
con la comunidad del area de influencia de probable afectacion, alineados con la gestion de riesgos.
Regularmente hace énfasis en requisitos legales, reglamentarios y la descripcion del entorno de la
actividad entre otros. Decreto 2157 de 2017.

» Elementos expuestos

Los elementos expuestos entorno de la actividad y la relacionada con el area de afectacion probable
(personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos econémicos y sociales, bienes
culturales e infraestructura), acorde a la informacién disponible por las entidades pertinentes. A
continuacion, se presenta de manera general una descripcidn de los elementos expuestos.

En el area de influencia del proyecto no se afecta ningln area natural protegida. No se encuentran
Zonas de Reserva Forestal declaradas por la Ley 2 de 1959, Reservas Forestales Protectoras
Nacionales, Parques Nacionales Naturales (PNN), Reservas Naturales de la Sociedad Civil (RNSC), o
en su defecto que hagan parte de informacion cartogréfica incorporada al Registro Unico Nacional de
Areas Protegidas (RUNAP). El reporte de alertas tempranas en biodiversidad indica una afectacion
tipo baja; en el cual no se presentan sectores de biodiversidad sensible que incluyan areas protegidas
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del orden nacional, regional o local, ni tampoco especies vegetales en alguna categoria de amenaza,
sin embargo a nivel departamental se destacan la Reserva Forestal Protectora La Ceibotes y la
Santuario de Vida Silvestre Los Besotes, ambas localizadas en el municipio de Valledupar y con una
distancia aproximada de 98 km del area de influencia del proyecto. A nivel local no existen areas
declaradas por parte de municipios del area de influencia.

En la siguiente tabla se presenta la identificacion de los elementos expuestos de acuerdo con el area
de influencia establecida para el proyecto.

Tabla 9 Descripcion de elementos expuestos

ELEMENTO EXPUESTO DESCRIPCION

La zona donde se localiza el proyecto Construccion de puentes
Avenida Primero de mayo con Av. 68, pertenece a espacio o
Personas o usuarios de las | infraestructura publicos o privada donde habitan personas que se
vias pueden ver afectadas por las obras de la construccion de la Primera
Linea del Metro de Bogota.

En los predios aledafios al proyecto no existen cultivos como

Medios de subsistencia .
medio de autoconsumo.

Trabajadores del proyecto Trabajadores directos e indirectos del proyecto

Viviendas Cercanas Los predios aledafos al proyecto

Materia Prima: De acuerdo con la informacién del SIAC “Sistema
de Informacién Ambiental de Colombia” sobre Licencias
Ambientales, en el area de estudio no se identifican proyectos
mineros y de hidrocarburos en evaluacién o seguimiento.
No se evidencian coberturas asociadas a plantaciones forestales,
solamente se identifican coberturas asociadas a territorios
artificializados, territorios agricolas y superficies de agua.
Regulacion
No se identifican reservas forestales de carbono en el area de
influencia.
Las actividades econ6micas de los sectores servicios, comercio e
industria desarrolladas a lo largo del trazado del proyecto de
Construccion de puentes Avenida Primero de mayo con Av. 68 para
el componente socioeconémico, el IAD determind como la manzana
Recursos econdémicos Yy aferente a lado y lado de los sitios de ejecucion de construccion de
sociales los puentes; en la zona se reflejaran directamente los impactos,
principalmente aquellos que alteran la cotidianidad de los sectores en
diferentes aspectos como accesibilidad, movilidad peatonal y
vehicular, seguridad, prestacion de servicios publicos y el desarrollo
de las actividades econémicas.

Fuente: Metro Linea 1 — 2022

Servicios Ambientales

» Descripcion del entorno
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La descripcion del entorno se encuentra definida en los capitulos de la linea base biética, abidtica y
socioecondmica establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Social para Construccion de puentes
Avenida Primero de mayo con Av. 68 no objetado por la interventoria el dia 09 de junio de 2021. (Plan
de Manejo Ambiental y Social PMAS — Capitulo 7.3 Caracterizacion).

Identificacion de instalaciones el proyecto de Construccion de puentes Avenida Primero de mayo con
Av. 68 para la Primera Linea de Metro de Bogota (PLMB) estara constituido basicamente por las
siguientes obras principales:

» Informacion definida en los instrumentos de planificacion

A continuacion, en la Tabla 10 se presenta la informacion disponible de los instrumentos de
planificacidn territorial asociados al &rea de influencia.

Tabla 10 Descripcion de elementos expuestos

Informacién disponible sobre gestién del riesgo

Instrumentos Bogota

Descripcion
Caracterizacion y analisis de escenarios de riesgo y su
continua actualizacion.
Andlisis del riesgo de gran impacto, con énfasis en el riesgo
sismico y las funciones urbanas.
Seguimiento 'y actualizacion a las condiciones de

Plan Distrital de susceptibilidad y amenaza por incendios forestales.

Gestion del

Gestion  del
Riesgo de
Desastres vy

Riesgo de
Desastres y del
Cambio

Analisis de los escenarios de cambio climéatico, sus impactos
y efectos.

Analisis de los eventos climaticos extremos y sus efectos.
Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, inventario de

del Cambio Climéatico  para . D . ; o
S , fuentes de peligro y disefios de medidas de intervencion:
Climatico Bogota D.C. . . fisi fisi .
2018 - 2030 prospectivas, correctivas, no fisicas, fisicas, asi como de
reasentamiento y/o reubicacion.
PDGRDCC L : . . .
Actualizacion continua de informacion de amenaza y riesgo
para el ordenamiento territorial y la planificacion del
desarrollo.
Fortalecimiento de las herramientas para la comunicacién del
riesgo.
Plan de En el predio donde se localiza el proyecto y las areas

Cartografia

ordenamiento

aledafias al mismo predomina: el bajo grado de remocién en
masa (Véase figura 2); amenaza sismica intermedia (Véase

oficial de territorial POT . . L X
. Figura 3) eventos por aglomeraciones de publico (Véase
Bogota ' . ; ; .
figura 4, eventos por riesgo avenidas torrenciales (Véase
figura 5).
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Figura 2. Amenaza por
movimientos en masa
AID
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(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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Figura 3. Amenaza por sismos segun
clasificacion NSR-10 para el AID
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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Informacién disponible sobre gestion del riesgo

Instrumentos Bogota ‘ Descripcién

Figura 4. Eventos por riesgo tecnoldgico
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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T
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Ml vial arteral g Area de Intervencion Av. 68 Categorizacién Amenaza
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Figura 5. Eventos por Avenidas
torrenciales
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
SUBTITULO 5. ZONAS SUJETAS A AMENAZAS Y

Secretaria Decreto 555 de | RIESGOS

Distrital de | 2021 (Plan de | Articulo 128. Areas urbanas en amenaza por inundacion

Planeacién - | Ordenamiento Articulo 130. Adecuacion Hidraulica del rio Bogota

SDP territorial) Articulo 134. Areas urbanas en amenaza por remocion en
masa

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
7.3.3 Contexto Interno

Corresponde al ambiente intrinseco en el cual las entidades publicas y privadas buscan alcanzar sus
objetivos y se relaciona con la alineacién de la gestién del riesgo en los procesos propios de la
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actividad, la cultura, estructura y la estrategia de la entidad evaluada. Estos procesos deben estar
alineados con los objetivos de la organizacion y el compromiso, la credibilidad y la confianza que se
debe generar con los trabajadores, los clientes y la comunidad del area de influencia.

7.3.3.1 Gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades
A continuacién, se presenta la estructura organizacional de la Unidad Nacional de Gestién del Riesgo
de Desastres de Colombia, la cual debe estar alineada con la estructura de los consejos municipales y

distritales de gestion del riesgo, en este caso Bogota y a la cual se debe acoger la estructura de
respuesta a la emergencia del proyecto.

7.3.3.1.1 Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
I
CONSEJO NACIONAL PARA
LA GESTION DEL RIESGO
» FONDONACIONAL
| % 5 Subcuentas
: COMITES WIOMM |
Conocimiento Reduccion del Manejo de
del Riesgo Riesgo Desastres
—
GOBEI}NADOR " FONDO
! 7" DEPARTAMENTAL
CONSEJO DEPARTAMENTAL PARA
LA GESTION DEL RIESGO
Comités para Conocimiento, Reduccion y Manejo
_—
ALCALDE < FONDO
8 MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO
Comités para Conocimiento, Reduccion y Manejo

Figura 6. Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

Fuente: Unidad Nacional para la gestién del Riesgo de Desastres UNGRD. 2020
» Roles y responsabilidades Sistema Nacional de Gestion del Riesgo aplicables al proyecto

A continuacién, en la Tabla 11 se presentan los roles y responsabilidades a nivel local, los cuales son
los que directamente se tiene relacién con la ejecucion del proyecto.
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Tabla 11 Roles y Responsabilidades de entidades locales

Entidad

Son las instancias de coordinacion, asesoria, planeacion y seguimiento

Consejos guienes deben garantizar la efectividad y articulacién de los procesos de la
Departamentales, Gestion del Riesgo en la entidad territorial que a cada uno le corresponde.
distritales y  Es de resaltar que el trabajo de cooperacién de todas las entidades que

municipales para la | hacen parte del sistema no se hace de manera independiente, sino que
Gestion del Riesgo apunta a la integralidad de las comunidades y sus habitantes, haciéndolos
responsables de acciones que permitan la seguridad de todos.

Fuente: Metro Linea 1 — 2022

Los Consejos, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, deben contar con los respectivos Planes
Municipales de Gestion del Riesgo, PMGRD, y son presididos por los alcaldes y coordinados por un
funcionario de la Administracion Municipal. De este Consejo hacen parte también los directores de las
entidades de servicios publicos o sus delegados; el representante de las Corporaciones Autbnomas
Regionales; el director de la Defensa Civil Colombiana dentro de la respectiva jurisdiccion; el director o
quien haga sus veces de la Cruz Roja Colombiana dentro de la respectiva jurisdiccion; el delegado
Departamental de Bomberos o el comandante del respectivo cuerpo de bomberos del municipio; el
secretario de despacho municipal, designado por el Alcalde y el Comandante de Policia o su delegado
de la respectiva jurisdiccion. (Ver Figura 7 y Figura 8)

ALCALDE
Goardinador del Gonsejo Murdolpal da
tieed|on de Riespo da Desastres . CMGRD
Dirstaras ds Repragantanis ds Dirsatar Dirsctar Comandants dsl Saoretario e Comardams
antidacns da Ins Corporanidn | |Jurledioolonal de s | | Juriedioalcnal de s Cusrpods detpacho de I Jurisdlonional de ks
oo ntanama Reglonal Dafaries Civil Cruz Raja Bombanas Moaldla Prllia

Figura 7. Organigrama del Consejo Municipal de Gestién del Riesgo de Desastres,
segun la Ley 1523 de 2012.
Fuente: Unidad Nacional para la gestién del Riesgo de Desastres UNGRD. 2018
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Coordinador
Offolna de Sectidn

Exsqueda
Recoate

Figura 8 Organigrama Consejo Municipal de Gestion del Riesgo para niveles de Emergencia 3 a 5 segun la Ley
1523 de 2012 y la “Guia Metodologica para la Elaboracion de la Estrategia de Respuesta Municipal”. UNGRD,
2013
Fuente: Unidad Nacional para la gestion del Riesgo de Desastres UNGRD. 2018

7.3.3.1.2 Estructura organizacional para emergencias

Para dar una adecuada respuesta a las emergencias se requiere de una organizacion que optimice los
recursos disponibles a fin de minimizar lesiones, dafios o pérdidas y eliminar confusiones o dudas de
los empleados con respecto a la autoridad en emergencias.
Para tal fin se establece la siguiente Organizaciébn para Emergencias, que cuenta con dos
componentes principales: Administracién del Plan y Operacién de Emergencias, que a su vez tienen
unos niveles ya establecidos que se definen a continuacion:

> Nivel Estratégico.
» Nivel Téactico.
» Nivel Operativo.

Nivel Estratégico:
Méaxima responsabilidad y autoridad administrativa, su papel principal es apoyar la implementacion del

Plan General de Respuesta a Emergencia, la designacion de recursos, la ejecucion de los diferentes
procesos de organizacién y capacitacion para afrontar los eventos que se puedan presentar. En la
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etapa de respuesta de la emergencia deben apoyar al Jefe de Emergencia en la toma de decisiones,
definir QUE HACER.

El Comité de Emergencia debe estar conformado por la parte administrativa, operativa y técnica del
proyecto

Nivel Tactico:

En desarrollo de la respuesta a emergencia asume la responsabilidad y el manejo operativo de las
emergencias que se presenten en desarrollo de las labores, es el que define COMO HACERLO.

En la etapa del antes de la emergencia participa y promueve la implementacién del Plan General de
Respuesta a Emergencia y de los elementos asociados a este, tales como la Brigada de Emergencia y
los recursos para afrontar el evento, la responsabilidad recae sobre el cargo de Jefe de Emergencia.
El nivel tactico est& conformado por los técnicos de operacion.

Nivel Operativo:

Su papel principal es desarrollar las actividades de control en la respuesta a la emergencia (son los
encargados de realizar actividades de evacuacion de instalaciones, apoyar operaciones de rescate,
controlar incendios, prestar primeros auxilios, entre otros). Quienes estan a cargo de este nivel son la
Brigada de emergencia.

La brigada, consiste en una organizacion compuesta por personas motivadas, capacitadas y
entrenadas debido a su permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecucién de
procedimientos operativos necesarios para prevenir o controlar las emergencias.

La anterior estructura esta definida para el proyecto en la figura No 9.

7.3.3.1.3 Principios del Sistema Comando Incidentes (SCI)

En la estructura del plan de Gestion de Riesgos y Desastres, se han asignado funciones,
responsabilidades y autoridades para tomar decisiones y ejecutar acciones que conlleven al control
del escenario de una emergencia. La estructura se encuentra basada en el Sistema Comando de
Incidentes (SCI).

El Sistema de Comando de Incidentes (SCI) es la combinacion de instalaciones, equipamiento,
personal, procedimientos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional comun, con la
responsabilidad de administrar los recursos asignados para lograr efectivamente los objetivos
operacionales de una contingencia.
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El SCI es la metodologia adoptada y sugerida por el Instituto Distrital de Gestion del Riesgo y
Adaptacion al Cambio Climatico - IDIGER, Antes Fondo de Prevencion y Atencion de Emergencias
para organizar a los grupos de primera respuesta y redne los conceptos en que METRO LINEA 1y
sus proyectos, se basa para atender las contingencias.

Este Sistema puede ser flexible, de tal manera que, aunque existen cargos establecidos, el
comandante del Incidente puede llegar a asignar cargos de acuerdo con las necesidades; cabe anotar
gue el comandante del incidente lo desempefiara dentro de la obra la persona que tenga el cargo con
el suficiente mando y autoridad para tomar decisiones objetivas en momentos criticos como por
ejemplo la disposicion de recursos logisticos, movilizacién, econémicos, de ingenieria entre otros. Es
la méxima autoridad en la escena de un incidente y es el responsable de establecer metas
estratégicas y objetivos tacticos, el comandante del incidente inicial permanece en el comando hasta
que éste sea transferido o el incidente sea controlado o cerrado.

Es habitual que, tanto en los eventos adversos que afectan a personas en forma aislada (ej.
Accidentes de transito) como en los desastres, la respuesta requiera de cooperacion de varias
instituciones. Llamados a participar en tal respuesta, el personal de una entidad puede verse
incorporado a un SCI. Dado el actual movimiento hacia el uso de este Sistema, tal circunstancia es
muy probable y exige estar preparado. El SCI se basa en principios administrativos que demostraron
hace mucho tiempo su potencial para mejorar la eficacia y la eficiencia de diversos tipos de
instituciones. Son perfectamente aplicables en la respuesta a eventos adversos de cualquier
dimension y complejidad. Los principios del SCI permiten asegurar el despliegue rapido, coordinado y
efectivo de los recursos y minimizar la alteracion de las politicas y procedimientos operativos propios
de cada una de las instituciones que responde. Estos principios son:

Terminologia comun

Alcance de control

Organizacion modular

Comunicaciones integradas

Consolidacion de planes en un Plan de Accion del Incidente (PAI)
Unidad de mando

Comando unificado

Instalaciones con ubicacién determinada y denominacién precisa

VVYyVyVYyVYYVYYVYYVYY

Manejo integral de los recursos
Terminologia comun
El SCI propone a todas las instituciones involucradas utilicen una terminologia estandar y coherente,

ésta le va a permitir
» Emplear nombres comunes para recurso.
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» Nombres comunes a las Instalaciones. Rev. 1-08 MR 4 Material de Referencia Curso SCI
P> Funciones y niveles del sistema organizacional.
Alcance de control

NUmero de subordinados que un responsable puede tener a cargo con efectividad. El nimero de
subordinados puede ser de 3 a 7. Lo 6ptimo es no mas de 5. Mientras el nimero de subordinados
crece aritméticamente, los problemas que se le presentan lo hacen en progresion geométrica.

En general, el nimero varia de tres a siete personas por cada responsable. En el SCI cinco
subordinados por cada responsable es el nUmero 6ptimo para mantener el alcance de control. Si esta
proporcién crece o decrece, el comandante del Incidente deberé reexaminar y ajustar la configuracion
de la estructura.

Factores de seguridad y sélidos fundamentos de planificacion, organizacion y operacién que tienen en
cuenta todas las caracteristicas del incidente, determinan cual es el nivel manejable de supervision.

Organizacion modular

La estructura modular del SCI es desarrollada segun el tipo de incidente, su magnitud y su
complejidad. Se va ajustando segun las caracteristicas de cada incidente y la cantidad de recursos
que demanda. Comienza con la actuacion y responsabilidad inicial a cargo del Comandante del
Incidente (C.l.). Si en una respuesta un solo individuo puede manejar las funciones indispensables
para controlar el incidente, por ejemplo, seguridad, operaciones, planeamiento y logistica, no necesita
delegarlas en otro personal.

En el 95% de los incidentes la estructura organizativa para las operaciones consiste en el
Comandante del Incidente y Recursos Simples (p. Ej., una ambulancia, un carro patrulla policial, un
camién de bomberos o una groa). El caracter modular de la estructura SCI permite que, si es
necesario, se amplie a varios niveles.

Comunicaciones integradas

La organizacion del SCI tiene previsto un plan de distribucién de canales y frecuencias de
comunicaciones con procedimientos operativos estandarizados, lenguaje claro, frecuencias comunes
y la misma terminologia sin cédigos. Dependiendo de la magnitud y complejidad del incidente podra
ser necesario el establecimiento de varias redes de comunicacion para el uso comun de las
instituciones integrantes del SCI.
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Consolidacién de planes en un Plan de Accién del Incidente (PAI)

El Plan de Accion del Incidente dispone los objetivos, las estrategias, los recursos y la organizacion
para resolver el incidente durante un Periodo Operacional.

Es el resultado de la consolidacién de lo planificado para todas las funciones. Los incidentes
pequefos, sencillos, de corta duracion, que se resuelven con recursos simples, no necesitan planes
escritos. Se requieren planes escritos cuando:

P> Se trabajara un Periodo Operacional
» Estan involucradas varias competencias institucionales
» Laincidente demanda cambios de turnos de personal y equipo

El comandante del Incidente establecerd los objetivos y desarrollard las acciones tacticas dentro de
los principios y la estructura del SCI que las instituciones involucradas compartan.

Unidad de Mando

Responde al principio administrativo de la unidad de mando. Cada persona dentro de la estructura
responde e informa solamente a una persona designada. Ninguna persona debe tener mas de un jefe.

Comando Unificado

El Comando Unificado es un principio previsto en el SCI y éste se aplica cuando varias instituciones
toman acuerdos conjuntos para manejar un incidente donde cada institucion conserva su autoridad,
responsabilidad y obligacion de rendir cuentas.

En el comando unificado las instituciones involucradas contribuyen, de comun acuerdo, al proceso de
comando a través de:

» Determinar los objetivos generales

» Planificar en forma conjunta las actividades y conducir operaciones integradas

» Optimizar el uso de todos los recursos asignados

» Asignar las funciones del personal bajo un solo Plan de Accion del Incidente (PAI)

Instalaciones con ubicacion determinaday denominacion precisa
Hay incidentes en los que sus caracteristicas particulares y las diversas funciones que habran de

desarrollarse obligan a disponer, ademas del Puesto de Comando, de otras instalaciones. Es
importante que dichas instalaciones sean de facil localizaciéon y tengan nomenclatura y sefializacion
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estandar bien conocida por todos los que deban trabajar en el SCI. Algunas de las instalaciones mas
comunes en un incidente son:

» Puesto de Comando del Incidente (PC): el lugar desde donde se ejerce la funcién de mando.

» Base: el lugar desde donde se coordinan y administran las funciones logisticas primarias.

» Area de Espera: lugar donde se concentran los recursos mientras esperan ser asignados. En
los incidentes de gran extensidon geogréfica, en los que demandan un gran ndmero de
recursos o los que exigen recursos altamente especializados, pueden establecerse otras
instalaciones.

Manejo integral de los recursos

La aplicacion de este principio permite consolidar el control de los recursos optimizando su eficiencia y
la seguridad del personal. Se reduce el flujo disperso de comunicaciones, contabilizar el uso de
recursos y utilizar lo estrictamente necesario.

7.3.3.1.4 ¢Cudndo se aplica el SCI?

El SCI debe aplicarse a cualquier incidente, evento u operativo. Es Util para la preparacion del
escenario y de los recursos ante la probabilidad de que un incidente se produzca. Si el incidente ha
ocurrido, el SCI se inicia desde la llegada de la primera unidad a la escena. Esto garantizara una
mejor preparacién y una respuesta organizada. El uso cotidiano del SClI es un excelente
entrenamiento que proporciona familiaridad con el sistema y sus procedimientos. Asi, en incidentes
que requieren mayores recursos, habra una administracion mas facil y eficiente de personal,
equipamiento y herramientas.

El SCI es una herramienta efectiva para planificar con base a probables escenarios de riesgo y
responder a incidentes incluyendo, entre otros:

Visitas de grandes dignatarios (presidentes, alcaldes, autoridades religiosas y otros)
Accidentes vehiculares, incidentes domésticos, incendios estructurales

Incendios forestales, restauracion de zonas quemadas

Incidentes con materiales peligrosos (fugas, derrames, escapes, intoxicaciones)
Misiones de blsqueda y operaciones de rescate

VVvVvvVvyyvVvyYvYyyYy

Accidentes de transporte terrestre

La organizacion prevista para la respuesta a emergencias en el area del proyecto de construccion de
la Primera Linea del Metro de Bogotd PLMB, durante las etapas de: constructiva y operacion, esta
basada en la estructura de Sistema Comando de Incidentes, en donde se adopta una estructura de
organizacion, que proporciona un marco de referencia estandarizado en el cual el personal a cargo de
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la atencién de una emergencia, delegado por la Coordinacion asi como entidades de apoyo externo,
puede intervenir de manera efectiva en la atencion de un incidente, evento o emergencia. En este
sistema existen dos grupos basicos a saber, Personal de Comando y Personal General, dentro de los

cuales se pueden reconocer los siguientes cargos, roles y funciones:

COMANDANTE DEL INCIDENTE

OPERATIVO

ADMINISTRACION / FINANZAS

SEGURIDAD

INFO. PUBLICA
ENLACE

Figura 9 Sistema Comando de Incidentes

{ Director SSTMA) 3102456221

GRUPOS DE APOYO
CRUZ ROJA COMPENSAR 7460909

BOMBEROS KENNEDY 2648343
POLICIA EL TEIAR 2303203

COORDINADOR PGRD- Oscar René Avella

BOMBEROS PUENTE ARANDA 3822500

COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIAS METRO LINEA 1

Parsanal de vigilancia
Direccion de seguridad fisica

Brigada de emergencias

Grupes de apoye logistico
ARL Bolivar 018000 123322- #3522
ARL Positiva 601 401 0447-018000919667
ARL Sura 6014055911-018000511414
ARL Colmena 601 401 0447- 018000-9-19667 o
833
ARL Liberty 601307 70 50- #224
ARL Mafre 01800519991

4

Grupos de apoys legistes
|0IGER (601 3813000
ALCALDIA DE PUENTE ARANDA 601 3548460
UNIDAD NACIONAL PARA LA ATENCION DE
RIESGOS DE DESASTRES UNGRD 601-5529696
01-8000-113200

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Figura 10 Estructura organizacional de respuesta para el proyecto

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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7.3.3.1.5 Funciones y responsabilidades

El comandante del Incidente (CI) es la persona a cargo, es quien posee la maxima autoridad del

Sistema de Comando de Metro Linea 1y debe estar plenamente calificado para conducir la respuesta
al incidente.

Coordinador administrativo del plan (Comandante del Incidente)

Responsabilidades:

>

VVYVVYyVVYYVYYVYYVYY

Asumir el mando y establecer el PC (Puesto de Comando)

Velar por la seguridad del personal

Evaluar las prioridades del incidente

Determinar los objetivos operacionales

Desarrollar y ejecutar el Plan de Accion del Incidente (PAI)

Desarrollar una estructura organizativa apropiada

Mantener el alcance de control

Administrar los recursos

Mantener la coordinacidn general de las actividades

Autorizar la informacién a divulgar por los medios de comunicacién publica
Mantener una cartelera de comando que muestre el estado y despliegue de los recursos.
Llevar la documentaciéon y control de gastos y presentar el Informe Final.

Un comandante de incidente (Cl) debe ser decidido, seguro, objetivo, calmado, adaptable al medio

fisico, social y laboral, mentalmente agil y flexible. Debe ser realista acerca de sus limitaciones y tener
la capacidad de delegar funciones en forma apropiada y oportuna para mantener el alcance de
control.

Si bien, el mando del incidente sera asumido por la persona con capacidad operativa de mayor
idoneidad, competencia o jerarquia que llegue primero a la escena, a medida que lleguen otros, sera
transferido a quien posea la competencia requerida para hacerse cargo.

Cuando los incidentes crecen en dimension o complejidad, la autoridad jurisdiccional, técnica o

institucional correspondiente, responsable de su atencién, puede asignar un Cl mejor calificado. Al

transferirse el mando, el Cl saliente debe entregar un informe completo al entrante y notificar del

cambio al personal a su cargo.

A medida que el incidente crece y aumenta la utilizacién de recursos, el Cl puede delegar autoridad a

otros para el desempefio de ciertas actividades. Cuando la expansion es necesaria, en cuanto a

seguridad, informacion puiblica y enlace, el Cl establecera las posiciones del Staff de Comando.
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COE (Staff Comando)

Cada posicion esté a cargo de un Oficial. Las funciones y responsabilidades son las siguientes:

Aseguramiento de la obra

Tiene

la funcién de vigilancia y evaluacion de situaciones peligrosas e inseguras, asi como del

desarrollo de medidas para la seguridad del personal. Aun cuando puede ejercer autoridad de

emergencia para detener o prevenir acciones inseguras cuando se requiere de acciones inmediatas,

el oficial generalmente corrige acciones o condiciones de inseguridad a través de la linea normal de

mando. Se mantiene al tanto de toda la operacion.

Responsabilidades:

>

Vvvyyvyyvyy

Obtener un reporte rapido del Comandante del Incidente.

Identificar situaciones peligrosas asociadas con el incidente.

Participar en las reuniones de planificacion. Revisar los Planes de Accién del Incidente.
Identificar situaciones potencialmente inseguras durante las operaciones tacticas.
Hacer uso de su autoridad para detener o prevenir acciones peligrosas.

Investigar los accidentes que ocurran en las areas del incidente.

Plan de Accién del Incidente

Ayuda externa

Informacién publica y comunicaciones: Har4 las veces de punto de contacto con los medios de

comunicacién u otras organizaciones que busquen informacién directa sobre el incidente. Aunque

varios organismos pueden designar a miembros del personal como Oficiales de Informacién durante

un incidente habra un solo Oficial de Informacion. Los demas serviran como auxiliares. Toda la

informacion debera ser aprobada por el Cl.

Ademas, desarrolla el Plan de Comunicaciones, distribuye y mantiene todo tipo de equipo de

comunicaciones y se encarga del Centro de Comunicaciones del Incidente.

Responsabilidades:

>
>

Obtener un informe breve del Comandante del Incidente.

Establecer contacto con la institucién jurisdiccional para coordinar las actividades de
informacion publica.

Establecer un centro Unico de informacién siempre que sea posible.

Obtener copias actualizadas de los formularios SCI.

Preparar un resumen inicial de informacién después de llegar al incidente.
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> Respetar las limitaciones para la emision de informacion que imponga el Comandante del
Incidente.

» Obtener la aprobacion del Comandante del Incidente para la emision de informacion.

» Emitir noticias a los medios de prensa y enviarlas al Puesto de Comando y otras instancias
relevantes.

Enlaces

Es el contacto para los representantes de las instituciones que estén trabajando en el incidente o que
puedan ser convocadas. Esto incluye a organismos de primera respuesta, salud, obras publicas y
otras organizaciones. Es conveniente que el Oficial de Enlace y personal de todas las instituciones
actuantes se conozcan mutuamente.

Responsabilidades:

» Obtener un reporte rapido del Comandante del Incidente.

> Proporcionar un punto de contacto para los representantes de todas las instituciones.

» Identificar a los representantes de cada una de las instituciones, incluyendo su ubicacion y
lineas de comunicacion.

» Responder a las solicitudes del personal del incidente para establecer contactos con otras
organizaciones.

» Vigilar las operaciones del incidente para identificar problemas actuales o potenciales entre las
diversas organizaciones.

Operaciones

La Seccién de Operaciones es la responsable de la ejecucion de las acciones de respuesta. El Jefe de
la Seccién de Operaciones reporta al Comandante del Incidente, determina la estructura organizativa
interna de la Seccién, dirige y coordina todas las operaciones, cuidando la seguridad del personal de
la Seccién, asiste al Comandante del Incidente en el desarrollo de los objetivos de la respuesta al
incidente y ejecuta el Plan de Accion del Incidente (PAI).

Responsabilidades:
Obtener un reporte rapido del Comandante del Incidente.
» Desarrollar la parte operacional del Plan de Accion del Incidente.
» Informar brevemente y asignar el personal de operaciones de acuerdo con el Plan de Accién
del Incidente.
> Supervisar las operaciones.
> Determinar las necesidades y solicitar recursos adicionales.
» Conformar los equipos de intervencion asignados a la Seccién de Operaciones.
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» Mantener informado al Comandante del Incidente acerca de actividades especiales y otras
contingencias de la operacion

Finanzas

A pesar de que frecuentemente no se le da la importancia que merece, la Seccién de Administracién y
Finanzas es critica para llevar el control contable del incidente. Es responsable de justificar, controlar y
registrar todos los gastos y de mantener al dia la documentacion requerida para gestionar reembolsos.

La Secciéon de Administracién y Finanzas es especialmente importante cuando el incidente es de un
porte que pudiera resultar en una Declaracién de Desastre.

Responsabilidades:

» Obtener informacion breve del Comandante del Incidente.

» Participar en las reuniones de informacién a los representantes de instituciones para recibir
informacion.

» Participar en las reuniones de planificacion para obtener informacion.

» Identificar y solicitar insumos y necesidades de apoyo para la Seccion de
Administracién/Finanzas.

» Desarrollar un plan operativo para el funcionamiento de las finanzas en el incidente.

> Preparar objetivos de trabajo para sus subalternos, informe brevemente a su personal, haga
las asignaciones y evalle desempenios.

» Informar al Comandante del Incidente y al personal cuando su seccion esté en completa
operatividad.

» Reunirse con los representantes de las instituciones de apoyo cuando sea necesario.

» Participar en toda la planificacion de desmovilizacién.

» Asegurar que todos los documentos de obligaciones iniciados durante el incidente estén
debidamente preparados y completados.

» Informar al personal administrativo sobre todo asunto de manejo de negocios del incidente
gue requiera atencion, y proporcionarles seguimiento antes de dejar el incidente.

Planeacion

Las funciones de esta Seccidn incluyen recolectar, evaluar, difundir y usar la informacién acerca del
desarrollo del incidente y llevar un control de los recursos. Conduce a los Lideres de las Unidades de
Recursos, de Situacién, de Documentacién, Desmovilizacion y Unidades Técnicas. El Jefe de la
Seccion Planificacion reporta al Comandante del Incidente, determina la estructura organizativa
interna de la Seccién y coordina las actividades.
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Responsabilidades:

» Obtener informacion breve del Comandante del Incidente.

» Activar las unidades de la Seccion de Planificacion.

P Asignar al personal de intervencion a las posiciones del incidente en forma apropiada.

» Establecer las necesidades y agendas de informacion para todo el Sistema de Comando del
Incidente (SCI).
Notificar a la unidad de recursos acerca de todas las unidades de la Seccion de Planificacion

v

que han sido activadas, incluyendo los nombres y lugares donde esta todo el personal
asignado.

Establecer un sistema de adquisicién de informacién meteorolégica cuando sea necesario.
Organizar la informacion acerca de estrategias alternativas.

Organizar y deshacer los equipos de intervencidén que no sean asignados a las operaciones.
Identificar la necesidad del uso de recursos especializados.

Llevar a cabo la planificacion operativa de la Seccion de Planificacion.

Proporcionar predicciones periodicas acerca del potencial del incidente.

VVyVYyVYYVYYVYYyY

Compilar y distribuir informacion resumida acerca del estado del incidente.

7.3.3.1.6 Niveles de emergencia

De acuerdo con el enfoque de Gestién del Riesgo indicado en la Ley 1523 de 2012 y la Estrategia
Municipal para la Respuesta a Emergencias los impactos de los fenémenos se podran estimar en
niveles de emergencia, considerando aspectos como la extensién territorial, la afectacion de personas,
bienes y servicios, el impacto en la economia y el funcionamiento normal del municipio y los costos
para la atencién y recuperacion. A partir de ello, se realiza en la norma una calificacion de 1 a 5,
donde 5 es el mayor nivel de emergenciay 1 el menor.

Para los niveles de emergencia del proyecto se ha adoptado tres criterios de definicién basicos: a)
Emergencia Nivel 1, b) Emergencia Nivel 2 y ¢) Emergencia Nivel 3. Para la determinacién de estos
niveles de emergencia se tuvo en cuenta las repercusiones internas y externas del evento. El
resultado del analisis de consecuencias ambientales y socioecondémicas presentado en el capitulo de
analisis y evaluacion del riesgo es el insumo principal para determinar el nivel de emergencia segun el
escenario. Las calificaciones de consecuencias entre uno y dos son niveles de emergencia uno (ya
que no requieren de recursos adicionales a los definidos para el proyecto), las calificaciones
asociadas con tres pueden requerir algin tipo de ayuda externa municipal, y estas se consideran Nivel
2 de emergencia, finalmente las calificaciones nimero cuatro se consideran Nivel 3.

A continuacion, en la tabla No 12 se hace una descripcion de los niveles de emergencia internos que
se deben considerar.
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Nivel de emergencia 1: Este nivel de emergencia es posible manejarse con los recursos de la
empresa, sin acudir a los entes de apoyo de gestion del riesgo.

Nivel de emergencia 2: Este nivel de emergencia es posible manejarse con los recursos de la
empresa, sin acudir a los entes de apoyo.

Nivel de emergencia 3: Este nivel de emergencia es posible que sea atendido por la empresa y el
distrito. La atencion es posible hacerse con los recursos de la empresa y el distrito.

Tabla 12 Niveles de emergencia internos

NIVEL DE
EMERGENCIA

CRITERIOS DE DEFINICION INTERNOS

Afecta solo a una seccién o area dentro de la empresa.

Se puede atender con la activacion parcial del Plan General de Respuesta a
Emergencia

Puede ser controlada con los recursos humanos, materiales y técnicos del
area.

Requiere evacuacion parcial del area o no requiere evacuar

1 . . . . .
Genera bajo impacto ambiental y/o residuos no peligrosos de diversa
cantidad o genera residuos peligrosos en pequefias cantidades
La respuesta a la misma no genera nuevos peligros para los Brigadistas.
No trasciende a terceros
Se produce responsabilidad civil en el ambiente y en los bienes internos de la
organizacion.
Afecta en una seccién o area de la empresa con alta posibilidad de afectar
otra(s).
Genera atencién por accidentes de transitos y accidentes laborales.
Para su control requiere de la activacibn completa del Plan General de
Respuesta a Emergencias.

2 Requiere la participacion de la Brigada de Emergencia.

Plantea la necesidad de utilizar recursos humanos, materiales y técnicos de
otras areas.

Genera evacuacion completa de areas comprometidas en la emergencia.

Genera residuos no peligrosos y/o peligrosos en cantidades medias.
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CRITERIOS DE DEFINICION INTERNOS

La respuesta a la misma genera nuevos peligros para los Brigadistas que
pueden ser controlados con diferentes medidas de prevencion.

No trasciende a terceros

Se produce responsabilidad civil en el ambiente y en los bienes externos a la
organizacion.

Afecta de forma general el &rea y amenaza con extenderse a otras areas.

Requiere la activacion total del Plan General de Respuesta a Emergencias y
la solicitud de ayuda externa.

Genera atencion por accidentes de transitos y accidentes laborales.

Obliga a la evacuacion total de las instalaciones de la empresa.

Tiene riesgo inminente sobre la integridad fisica de los trabajadores y
estructuras y medio ambiente.

Genera impactos ambientales significativos tales como grandes cantidades
de residuos peligrosos con afectacion directa sobre el medio ambiente en

forma incontrolada y puede involucrar otras partes interesadas.

Afecta a terceros, inclusive a la comunidad

Se produce responsabilidad civil en el ambiente y en los bienes externos a la

organizacion.

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

A continuacién, se presentan los niveles de actuacién segun el nivel de emergencia.

Nivel de

actuacion

Tabla 13 Nivel de actuacion segun nivel de emergencia

Los que
estan en el
Nivel

Estratégico

Tipo de Funcién Nivel de Tareas
coordinacion | General emergencia | Principal
. Presidencia
Analizan la | . -
. ., Direccién
situacion ) .
Financiera
de . -
. Direccion
. emergencia
Ejercen la legal .
. ., o desastre. ; ., . Coordinan
Coordinacion Direcciéon de 3 Dirigen .
Toman L funciones
General e sostenibilidad
decisiones . .
y Direccion de
. seguridad
comunican ; 9
Direccion de
que hacer.

operaciones

Version VOO

DCC-DM-FR-21-V2

Pag. 51



r PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES AVENIDA PRIMERO DE

METRO LiNEA 1 MAYO CON AVENIDA 68

L1T1-CON-SST-PN-0011

Nivel de Tipo de Funcion Nivel de Tareas

actuacioén | coordinacién | General emergencia | Principal

Coordinador
HS

. Consiguen
. Coordinador 9
Determinan . y/o ponen
Los que _. de Seguridad
. Ejercen y Py a
estan en el L . Fisica . . .
. Coordinaciéon | comunican 1,2,3 Supervisan | disposicion
Nivel . . Jefe o}
P operativa como ; . los
Tactico ingeniero de
hacerlo i recursos
operacion ;
necesarios.
Jefe
administrativo
Actian de
Los que
estan en el 1anera
; coordinada Brigada de . Usan
Nivel Lo hacen . 1,2y3 Ejecutan
o de acuerdo emergencia recursos
practico u
: con
operativo

instrucciones

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

7.3.3.2 Politicas, objetivos y estrategias disefiadas para la implementacién del plan de
gestion del riesgo

A continuacién, se presenta la politica de administracién de riesgos que se debe implementar en el
sistema de gestion del proyecto para la administracion del Riesgo:

Para Metro Linea es importante garantizar la seguridad para los trabajadores, contratistas y terceros,
ofreciendo infraestructura segura y adecuada, capacitacion, formacion y equipos, para la prevencion y
control de emergencias de cualquier naturaleza.

Para dar cumplimiento a lo anterior, Metro Linea se compromete a:

1. Realizar una efectiva administracion de los riesgos y las oportunidades definiendo directrices y
responsabilidades para los procesos y trabajadores durante las etapas de establecimiento del
contexto, identificacion, andlisis y valoracion, evaluacion y tratamiento y monitoreo.

2. Ejecutar acciones para llevar los riesgos a un nivel aceptable, y generar valor aprovechando
las oportunidades, con el propésito de asegurar la prestacion del servicio de transporte masivo
de la Primera Linea del Metro de Bogota PLMB; cumplir los objetivos estratégicos y responder
a las necesidades y expectativas de los grupos de interés.

3. Fortalecer la gestion de los riesgos de corrupcién y promover conductas integras para
proteger los recursos publicos y la imagen corporativa.
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4. Los objetivos se encuentran descritos en el numeral 2.1.
7.3.3.3 Capacidades y Recursos disponibles

La empresa Metro Linea 1, en cada tramo de la obra donde se realicen actividades constructivas
contara con el servicio de area protegida con vehiculos tipo ambulancia en caso de emergencia, asi
como con equipos contra incendio, Botiquines, Equipos de rescate y personal de brigada de
emergencia. En el numeral de 7.5.1.1.8.1 del Plan de Gestion del riesgo de Desastres se describe el
inventario de recursos disponibles

En cumplimiento de la Resolucion 4272 de 2021 sobre trabajos en alturas, una vez se inicien las
actividades, se implementaran los planes de emergencia y planes de rescate, se capacitara y
entrenara al personal que realice las actividades de acuerdo con las directrices de la normatividad
vigente. Igualmente, estas actividades se tienen contempladas para su ejecucién en el Plan de
trabajo (Anexo No 9) del PGRD.

7.3.3.4 Cultura de la organizacién

La cultura de la organizacion se basa en el Procedimiento de Administracion de Riesgos y
oportunidades, cuyo objetivo es establecer los lineamientos y las actividades necesarias para la
gestién de riesgos y oportunidades con el fin minimizar la probabilidad o el impacto de aquellos
eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la Entidad y organizacionales y
aprovechar las oportunidades que puedan generar un impacto positivo en la organizacioén.

7.3.3.5 Listado de directivas de la entidad

A continuacion, se presentan los nameros telefénicos de la EMPRESA METRO DE BOGOTA - EMB y
METRO LINEA 1 — ML1 que aplica en Construccion de puentes Avenida Primero de mayo con Av. 68

Tabla 14 Listado de nameros — Directivos Empresa Metro de Bogota

Cargo Entidad Teléfono y Extension

Gerente General Empresa Metro de Bogota - EMB 5553333
Gerente Técnico Empresa Metro de Bogota - EMB 5553333
Geren_te de Riesgos y Empresa Metro de Bogota - EMB 5553333
Seguridad

Subgerente de Gestion .

Ambiental y SISO Empresa Metro de Bogota - EMB 5553333
Profesional - Ambiental Empresa Metro de Bogota - EMB 5553333

SGAS
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Cargo Entidad Teléfono y Extension
gngeSS lonal - Ambiental Empresa Metro de Bogota - EMB 5553333
Especialista SST - SGAS ' Empresa Metro de Bogota - EMB 5553333

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Tabla 15 Directivos del proyecto — METRO LINEA 1

CARGO TELEFONO

VP & Design Dept. GM
VP & Con Dept. GM 322-7198819
Senior Manager - BIM & Research 322-9461748
VP SASST (Vicepresidente Social, Ambiental) 320-9418584
Director Ambiental SST 310-2456221
Coordinador SST 3227538985

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
Lineas de comunicacion:
Residentes s CoordinadoreSzmmms direCtor =) vicepresidente = Alta direccion.
7.3.3.6 Descripcion de las principales actividades, procesos, métodos operativos vy
zonas del establecimiento/ actividad que estén expuestas a (accidentes

laborales) afectaciones/dafios (proyecto, servicio, trabajadores, etc.)

A continuacién, en la Tabla 16 se describen las actividades que pueden estar expuestas a
afectaciones/dafios en cada fase del proyecto.

Tabla 16 Exposicion a dafios (Actividades que generan riesgo)

ETAPA FASE ACTIVIDADES EXPOSICION A DANOS
p i Localizacion, replanteo y control Accidentes y/o enfermedades
reoperativa topogréafico de las obras laborales / Dafios (infraestructura y

medio ambiente)
Instalacién y Operacion de
campamentos y areas de
almacenamiento de materiales,
equipos y acopio

Accidentes y/o enfermedades
laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente)

Previa :
Accidentes y/o enfermedades

laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente)

Cerramiento y sefalizacién de
obra

Accidentes y/o enfermedades
laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente)

Implementacién del Plan de
Manejo de Transito - PMT
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ETAPA FASE ACTIVIDADES EXPOSICION A DANOS
- Accidentes y/o enfermedades
Remocién de cobertura vegetal y Lt
o laborales / Dafios (infraestructura y
manejo silvicultural . .
medio ambiente)
Accidentes y/o enfermedades
Demolicién de andenes, asfalto | laborales / Dafos (infraestructura y
medio ambiente
Accidentes y/o enfermedades
Operativa Excavacién manual y/o mecanica ' laborales / Dafios (infraestructura 'y
medio ambiente
Transporte y manejo de Accidentes y/o enfermedades
materiales, estructuras, 2
maquinaria, residuos y laborales / Da_nos (mfraestructura y
' Y medio ambiente
excedentes de excavacion
Accidentes y/o enfermedades
Construccion de pilotes laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente
Construccién de dados de Accidentes E//o e.nfermedades
; - laborales / Dafios (infraestructura y
cimentacion . .
medio ambiente
Accidentes y/o enfermedades
Construccion de pilas laborales / Dafios (infraestructura y
Construccion medio ambiente
Accidentes y/o enfermedades
Construccion de viga capitel laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente
Accidentes y/o enfermedades
Construccion de dovelas laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente
. Accidentes y/o enfermedades
Construccion de dovelas 2
; . : laborales / Dafios (infraestructura y
intermedias y de cierre . .
medio ambiente
Construccion de muro de Accidentes y/o enfermedades
! laborales / Dafios (infraestructura y
contencion ' .
medio ambiente
L Accidentes y/o enfermedades
Construccion de placa de 2
X L laborales / Dafios (infraestructura y
aproximacion . X
medio ambiente
Accidentes y/o enfermedades
Capa de rodadura laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente
Accidentes y/o enfermedades
Obras complementarias laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente
. Accidentes y/o enfermedades
. Demolicién y desmonte puente Z
Demolicién . laborales / Dafios (infraestructura y
existente . .
medio ambiente
Obras de Conformacién de estructura de Accidentes y/o e.nfermedades
. . laborales / Dafios (infraestructura y
cierre pavimento . .
medio ambiente
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ETAPA FASE ACTIVIDADES EXPOSICION A DANOS

Accidentes y/o enfermedades
laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente

Construccién de pavimento
asfaltico

Accidentes y/o enfermedades
laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente

Accidentes y/o enfermedades
laborales / Dafios (infraestructura y
medio ambiente

Accidentes y/o enfermedades
laborales / Dafios (infraestructura y

Construccién de pavimentos en
concreto

Construccion y adecuacion del
espacio publico, mobiliario urbano

Implementacion disefio

paisajistico medio ambiente
Retiro de sefalizacion, Accidentes y/o enfermedades
cerramiento y desmantelamiento | laborales / Dafios (infraestructura y
de campamentos, orden y aseo medio ambiente

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

7.3.4 Contexto Del Proceso De Gestidn Del Riesgo

Corresponde al ambiente intrinseco en el cual las entidades publicas y privadas buscan alcanzar sus
objetivos y se relaciona.

Se orienta a definir aspectos de actuacién en la toma de decisiones frente a la intervencion del riesgo
de desastres por parte de la entidad, actividad o empresa.

7.3.4.1 Metodologias de valoracién del riesgo

La valoraciéon del riesgo es el proceso global de identificacién del riesgo, el andlisis del riesgo y la
evaluacion del riesgo. GTC 137 (ISO Guia 73:2009, definicién 3.4.1).

7.3.4.1.1 Nivel de detalle del andlisis de riesgos

El andlisis de riesgo se realizard a nivel preliminar (Véase Tabla 17) con base en la informacion
disponible y utilizando una metodologia semicuantitativa ANALISIS GLOBAL DE PELIGROS (Gross
Hazard Analysis GHA)”, utilizando los métodos de caracter inductivo, orientados a tratar de determinar
"lo que podria pasar". Lo anterior permitird identificar los principales elementos vulnerables del
sistema, asi como el riesgo asociado a los mismos. En la siguiente tabla se presentan los niveles de
detalle que pueden alcanzarse con el analisis de riesgos.
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Tabla 17 Niveles alcanzados en la Declaracion de Riesgos

Estimacion de . . Método de
., - Estimacion de .
nformacion | la Probabilidad Consecuencias Evaluacion
de Fallo de Riesgos
L Cualitativo o L Exploracion o Bésico o L
Exploracion Cuantitativo Basica Preliminar Moderado Basico
o o Basica a . Basico a
Preliminar | Cuantitativo Moderada Preliminar Moderado Moderado
o Moderada a Moderada a Moderado a
Detallado Cuantitativo Avanzada Detallado Avanzada Detallado
Muy Avanzada a Avanzada a Muy | Detallado a
Detallado Cuantitativo Muy Muy Detallado Avanzada Muy Detallado
Avanzada

Fuente: Gross Hazard Analysis GHA

Los andlisis de riesgos a nivel exploratorio no contemplan la elaboracién de modelaciones de los
elementos del sistema que determinen el comportamiento de los mismos ante las amenazas ni
analisis o inspecciones de campo con analisis exhaustivos.

7.3.4.2 Identificacién del riesgo

Es la caracterizacion del riesgo a partir de la evaluacién de diferentes eventos amenazantes presentes
en el area de interés, teniendo en cuenta qué elementos pueden afectarse en diferentes escenarios y
en diferentes fases del proyecto.

» Identificacion de eventos amenazantes

Esta identificacién consiste en definir los tipos de amenazas exdgenas y enddgenas del proyecto tanto
en su etapa constructiva como operativa. Para el Proyecto se definen tres tipos de amenazas:
naturales, antrGpicas y operativas, a partir del conocimiento de las condiciones de la zona y la posible
influencia del proyecto sobre la misma, véase la Tabla 18. La identificacion incluye las amenazas
independientemente de si su origen esta 0 no bajo control del proyecto.
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Tabla 18 Identificacién del Tipo de Amenaza

Tipo de amenaza Descripcién

Los eventos de origen natural, antropico no intencional se obtiene

de los criterios de disefio para el Proyecto, los registros histéricos

de eventos materializados en el departamento y las metodologias

de estimacién por entidades oficiales como Servicio Geolégico

Colombiano (SGC), el Instituto Geografico Agustin Codazzi

Exdgenas (IGAC) y el Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios
Ambientales (IDEAM).

Amenazas
Naturales

A partir de la caracterizacion social del area de influencia se
evaluara las condiciones socio — culturales y de orden publico
gue puedan afectar el normal funcionamiento del proyecto.

Amenazas
Antropicas

Para identificar las amenazas técnico-operativas se adoptaran los

criterios de Hillson y otros autores que relacionan la aplicacion

combinada entre Lotes de Trabajo (Work Breakdown Structure

(WBS)) es decir, las actividades e instalaciones que hacen parte

Amenazas de las fases del proyecto (tanto constructivas como operativas) y

Técnico/ las amenazas identificadas que pudieran afectar a cada una de

Disefio / ellas (Risk Breakdown Structure (RBS)). Relacionando la

Ingenieria amenaza-infraestructura del proyecto. Se realizar4 una busqueda

de posibles fallas técnicas significativas de manera cualitativa, es

decir con base en la experiencia del equipo evaluador y utilizando

la técnica de juicio de experto con los profesionales en las
especialidades de geologia, hidrologia, hidraulica y geotecnia.

Enddgenas

Fuente: Elaboracion propia. Metro Linea 1 — 2021

» Identificacion de escenarios posibles por eventos amenazantes

El escenario se define como la materializacion de un evento amenazante con posibilidad de
ocurrencia en areas o sitios definidos. Para este proceso se establecen relaciones amenaza-
infraestructura del proyecto y a partir de ellas se realiza una identificacién de escenarios posibles de
manera cualitativa.

» Estimacion de areas de posible afectacion

Una vez se plantean los posibles escenarios de eventos amenazantes, se estiman las areas de
afectacion de acuerdo con los impactos esperados. El area se analiza a partir de informacioén
secundaria, a través de andlisis conceptuales y descriptivos.

A partir de la delimitacion de los escenarios de posible afectacion para cada una de las amenazas
identificadas, se debe realizar el andlisis de vulnerabilidad respectiva. El primer paso para las
posteriores evaluaciones consiste en la identificacién de la exposicion del sistema ante las diferentes
amenazas.
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» Identificacion de elementos vulnerables y sensibles

De igual forma deben establecerse los factores de vulnerabilidad a ser evaluados, se toma como
referencia lo definido en la herramienta metodoldgica para la formulacién de programas de gestién del
riesgo de desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y transporte masivo de la
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres.

Para cada una de las posibles areas de afectacion estimadas previamente se identificaran los posibles
elementos vulnerables (sensibles) a ser afectados ante la materializacion de un riesgo tanto en la
etapa constructiva como en la operativa. Esta identificacién se realiza con base en las caracteristicas
fisicas del sistema y la caracterizacién ambiental (abi6tica, bidtica y social) del &rea de influencia. Los
criterios de identificacién se mencionan en la siguiente Tabla:

Tabla 19 Criterios de ldentificacion

Infraestructura vulnerable Descripcién

5
Son todos aquellos elementos fisicos que componen el sistema.
Para las obras civiles, como son: Pilas, vigas capitel, vigas en
voladizo, estribos, muros de contencién, losa de aproximacion.

Elementos fisicos
(Estructuras del proyecto)

Continuidad en el servicio, de transporte masivo de pasajeros en

Operacional la Primera Linea del metro de Bogota.

Son todos aquellos elementos ambientales que pueden ser
alterados por las actividades no previstas del proyecto en sus
etapas constructiva y operativa, tales como:

Aguas subterraneas, ecosistemas terrestres, ecosistemas
acuaticos, zonas con relevancia para el mantenimiento de la
biodiversidad, areas de manejo especial, areas naturales
protegidas, areas de conservacion, é&reas de restriccion y
exclusion.

Elementos ambientales

Son todos aquellos elementos sociales presentes en el area de
posible afectacion que de una u otra forma son susceptibles a ser
afectados por cualquiera de las amenazas identificadas, tales
como:

Elementos sociales Unidad territorial (veredas), nudcleos poblados y cabeceras
municipales, viviendas dispersas, usos productivos, usos
recreativos y culturales, lugares donde se desarrollen actividades
publicas recurso de uso social para la movilidad (vias) y
equipamientos de servicios sociales.

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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7.3.4.3 Andlisis de Riesgo

El andlisis del riesgo implica la consideracion de las causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y
la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Este analisis permite estimar el valor de
los dafios y las pérdidas potenciales, con el proposito de definir tipos de intervencién y alcance de la
reduccién del riesgo y preparacion para la respuesta y recuperacion.

El analisis del riesgo también brinda una entrada para la toma de decisiones, en la cual se deben
hacer elecciones y las opciones implican diversos tipos y niveles de riesgo. (NTC ISO 31000).

Para los riesgos de origen natural, antrépico y tecnoldgico se analizardn diferentes escenarios
siguiendo la metodologia de Ingenieria de Riesgos “ANALISIS GLOBAL DE PELIGROS (Gross
Hazard Analysis GHA)”, utilizando los métodos de caracter inductivo, orientados a tratar de determinar
"lo que podria pasar".

Partiendo de los escenarios, sus areas de afectacion y la identificacion de los elementos vulnerables,
se realizara el analisis y valoracion de los riesgos, este andlisis se realizard semicuantitativamente.

La calificacién final del riesgo estard definida por la relacion entre la Posibilidad de que se presente el
evento y el tamafio de sus Consecuencias. Para ello se define una matriz en la que se ubica
facilmente el valor del riesgo. El valor del riesgo se define por la multiplicacion de la posibilidad por la
consecuencia. Ver Anexo 08. Matriz de Peligros y Valoracion de Riesgos.

El andlisis se realiza teniendo en cuenta los controles definidos en el disefio, es decir, con el detalle de
la ingenieria definida en el capitulo de descripcion del proyecto. Lo anterior con el fin de determinar un
nivel apropiado para el proyecto.

Es importante resaltar que un solo evento amenazante puede generar consecuencias sobre méas de
un elemento impactado, es decir: elementos fisicos, ambientales y sociales. Para el presente analisis
se selecciona el mayor elemento afectado por el evento. Sélo cuando sea realmente representativo
para el andlisis de riesgo se analizard independientemente. Lo conveniente es evitar valorar mas de
una de las variables de impacto cuando su peso sea minimo respecto a otra variable.

7.3.4.4 Evaluacion del Riesgo

La evaluacion del riesgo se hace en funcién del concepto de Aceptabilidad del Riesgo, que consiste
en definir cual es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar y objetar en el proyecto. Se trata
entonces de definir unos criterios de aceptabilidad del riesgo, ligados a unos criterios de intervencion,
con el fin de brindar mayor seguridad de alcanzar los objetivos del plan.
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7.3.5 Criterios Del Riesgo

Herramienta para la toma de decisiones para tener en cuenta en la valoracién inicial del riesgo.

7.3.5.1 Métodos para la definicion de la probabilidad

Los métodos para la definicion de la probabilidad estaran determinados por las fuentes de informacion
secundaria.

7.3.5.1.1 Marcos temporales de la probabilidad

Parametros de referencia para evaluar el evento amenazante: En el caso de la probabilidad, se
determina asignando a cada uno un valor relativo lineal, utilizando el concepto de “probabilidad
frecuentista”, véase Tabla 20. La escala de probabilidad para los eventos naturales se define teniendo
en cuenta los criterios de disefio del proyecto ante eventos sismicos, movimientos en masa, lluvias y
tormentas eléctricas, ademas de la informacion regional establecida a través de entidades oficiales.
Para los eventos tecnoldgicos posibles se estima segln la ocurrencia de eventos en la prestacion de
servicios publicos y en la empresa. Este Gltimo se adopto y ajusté de W. Kent Muhlbauer, "Manual de
gestion de riesgos de ductos; Ideas, técnicas y recursos”, Tercera Edicion, Capitulo 15, pagina 338.
Capitulo Metodologia.

Tabla 20 Escala de probabilidad de la frecuencia de la amenaza para el estudio

Escala o ., Frecuencia amenazas Frecuencia amenazas de
Calificacion

Cualitativa de origen natural origen técnico y antrépico

Sucede varias veces al afio

Frecuente 5 FRE  Mas de 10 veces al afio. en la empresa
Probable / Entre 1 vez y 10 veces al Sucede varias veces al_a_no
4 PRO ~ en la prestacion de servicios
Moderado afo. -
publicos
Ocasional 3 OCA | Unavezentre 1y5 afos. Ha ocurrido en la empresa

Remota 5 REM Una vez entre los 5 y los 20  Ha ocurrido en la prestacion

afios. de servicios publicos
Nunca se ha escuchado en la
Improbable 1 IMP | Unavez en 20 0 més afios. | prestacion de  servicios

publicos

Fuente: Tomado y ajustado de W. Kent Muhlbauer, "Manual de gestion de riesgos de ductos; Ideas,
técnicas y recursos ", Tercera Edicién, Capitulo 15, pagina 338
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Parametros de referencia de referencia para evaluar consecuencias: Una vez se identifican los

elementos expuestos, se estima la gravedad de las consecuencias ante la ocurrencia de una posible

amenaza. La gravedad de las consecuencias se valora para los diferentes objetivos del plan. Para ello

se toma como referencia lo definido por el Project Management Institute (Capitulo 11 del Libro “Guia

de los Fundamentos de la Direccién de Proyectos”), el define como objetivos de cualquier proyecto
variables como Costo, Tiempo, Alcance y Calidad. Adicionalmente se contemplara el objetivo:
ambiente y socioeconémico, en funcién de los criterios propuestos en la Tabla 21.

Tabla 21 Marcos temporales de consecuencias

INSIGNIFICANT

LIMITADO MUY GRAVE
VALORACI
ON 1 2 3 4
| ] |
Colapso Parcial:
Sin  Dafio:  No Dafio Menor: | Los dafios en la
implica ' Algunas infraestructura
. manifestaciones | pueden implicar ) ~
afectacion  del de reparaciones Colapso: Dafios
funcionamiento | . o rep estructurales de
I inestabilidades importantes en las : i
Objetivos en general, locales. posible  paredes de las consideracion.
requiere es, P P Requiere intervencién
; aparicion de | estructuras, las . .
_ simplemente . . de consideracion a
Fisico : .. | fisuras las | cuales podrian ' _.
una inspeccién . nivel estructural.
1 paredes del | llegar a requerir la .
para verificar el . . L Obliga a la
mismo. Existe la | atencion de . -
estado general - o interrupcién del
- posibilidad  de | personal calificado .
de operacion en . . . ) servicio durante un
requerir trabajos |y equipo especial. . .
caso de L N tiempo determinado.
interrupcion  del de reparacion @ Dafios en los
funcionamiento puntuales y equipos (requiere
obras menores. | reparacion y /o
reemplazo)
No hay . , -
Operacional | afectacion de la Hay retrasos en | Suspension parcial = Suspension total en
L la operacion en la operacion la operacion
operacion
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Los impactos son

Los impactos .
" reversibles, es
son mitigables, ;
. decir, las
Los impactos es dec'lr', pueden alteraciones .
ser mitigados o Los impactos son
son N pueden ser | . . !
disminuidos de S irreversibles, es decir,
recuperables, es asimiladas por el
I : manera suponen la
Objetivos decir, la | .o entorno de forma
o significativa, . imposibilidad 0
alteracién de la : medible, a corto, | ..
"y gracias al . dificultad extrema de
condicion establecimiento medio o largo retornar, por medios
ambiental puede ) plazo, debido al P
= de medidas ) ; naturales, a la
ser eliminada funcionamiento de @ _. - ;
correctoras por situacion anterior a la
completamente L los procesos S
.~ la accién del accion que lo
por la accién naturales de la
. hombre. s - produce.
Ambiente humana, sucesion ecoldgica
estableciendo . s de los P .
) Sin pérdida o y : Pérdida o deterioro
las medidas . mecanismos de .~ ..
: deterioro - significativo del
correctoras; asu . .. . auto depuracion del | | 2 .
significativo  del : hébitat de peces o
vez. 2 medio. . i
hébitat de peces vida silvestre
. 0 vida silvestre. _ . esencial. La
Pérdidas Pérdida o deterioro L
minimas a corto Solamente significativo del restauracion 0
.~ | pérdida marginal an compensacion en
plazo. Sin . habitat de peces o ; .
P del habitat. La . . especie es posible,
pérdidas a largo S vida silvestre. La ; L.
restauracion o it pero impréctica.
plazo o restauracion 0
compensacion o
; compensacion  en
en especie es ;
; especie es muy
muy posible. ;
posible.
Objetivos
. El é4rea afectada
El é&rea afectada . o
. trasciende los limites
trasciende los : .
limites de las de las instalaciones y
El area afectada | . . adicionalmente
) instalaciones y .
trasciende  los " impacta
. P adicionalmente .
El 4rea afectada | limites de las impacta negativamente en
queda confinada | instalaciones, . cualquier tipo de
negativamente en | .
en las | pero queda . ; infraestructura
) . ' cualquier tipo de . ,
instalaciones confinada en la | . econdémica y/o algun
infraestructura S NP
donde se | huella del . servicio ecosistémico
. econlGmica y/o s .
. . materializa el | proyecto. . de aprovisionamiento.
Socioecon6 | . 7 cualquier elemento @ . L
: riesgo. Pérdidas de k Pérdidas econdmicas
mico ; - X ; asociado a la
Bajas pérdidas | instalaciones actividad muy elevadas que
econémicas. El @ recreativas, econémica (Ej afectan importantes
area  contiene | lugares de Agua) infraestructuras o]
infraestructura y | trabajo Elgeva das pérdidas = S€Tvicios (p- €,
servicios temporales y das p carreteras,
D econémicas que | . ;
limitados. rutas de afectan la instalaciones
transporte poco | . industriales,
- infraestructura, el . i
utilizadas. S instalaciones de
transporte publico y ;
. . almacenamiento de
las instalaciones .
) sustancias
comerciales .
peligrosas).
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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7.3.5.1.3 Como se va a definir el nivel de riesgo

La Tabla 22 define una matriz en la que se ubica facilmente el valor del riesgo. El valor del riesgo se
define por la multiplicacién de la posibilidad por la consecuencia.

Esta matriz esta definida por una escala aritmética para la calificacién de la posibilidad con valores de
uno a cinco y una escala horizontal geométrica de las consecuencias con valores de uno a cinco),
para conformar una matriz de cinco por cuatro en donde el mayor valor del riesgo es de 20, producto
de 5 como mayor valor de la posibilidad y de 4 como mayor valor de la consecuencia. La diferencia de
escalas permite diferenciar un riesgo que se repita mucho y que tenga una consecuencia
insignificante para el proyecto, de aquellos riesgos que se presenten pocas veces, pero con
consecuencias inadmisibles por comprometer la viabilidad del proyecto.

Tabla 22 Matriz de valoracion del riesgo (Analisis de vulnerabilidad)

8

"

Fuente: W. Kent Muhlbauer, "Manual de gestion de riesgos de ductos; Ideas, técnicas y recursos ",
Tercera Edicion, Capitulo 15, pagina 338

7.3.5.1.4 Nivel de aceptabilidad del riesgo

Los parametros de referencia para evaluar la aceptabilidad del riesgo se detallan en la siguiente tabla:

Tabla 23 Aceptabilidad de los riesgos

El riesgo se encuentra en un nivel que el proyecto puede
asumir sin mayores complejidades para su desarrollo, se
pueden tomar acciones de control para mejorarlo, siempre y
cuando ello no implique gastos adicionales a los ya definidos
por el proyecto.

Los escenarios ubicados en esta &area de la matriz no
presentan un riesgo significativo, por lo que no amerita la
inversién inmediata de recursos y no se requieren acciones

Corresponde
a un valor
entrely6
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especificas sobre los elementos vulnerables considerados en
el escenario.

Puede representar un alto impacto en el proyecto, se deben
tomar medidas adicionales de control y refinar los controles
Corresponde | que sean pertinentes. Implica definir recursos adicionales a
a un valor | los ordinariamente presupuestados.
entre 8y 12 Los escenarios agrupados en esta area implican el desarrollo
de actividades que disminuyan el riesgo, aunque tienen un
nivel de prioridad de segundo nivel.

RIESGO
TOLERABLE

Puede impactar de manera grave en los objetivos del
proyecto y requiere una intervencion o revision drastica del
mismo. Se requiere una intervencién de alto nivel que evallte

Valores diferentes alternativas de control, incluida la redefinicion del
superiores a | proyecto y sus alcances.
12 Los escenarios ubicados en esta &rea ameritan que se

desarrollen acciones prioritarias e inmediatas de proteccion y
prevencion debido al alto impacto que tendrian sobre el
entorno.

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
7.3.6 Valoracién del Riesgo
La valoracién del riesgo incluye la identificacion del riesgo, el analisis del riesgo y la evaluacién del
riesgo, de acuerdo con la Ley 1523 de 2012, para estimar dafios y pérdidas potenciales, comparables
con los criterios de seguridad ya establecidos, con el propésito de definir tipos de intervencién
mediante la reduccion del riesgo o del manejo del desastre.

7.3.6.1 Identificacion del Riesgo

Es el proceso para encontrar, reconocer y describir el riesgo, el cual implica identificar las fuentes del
riesgo a partir de los eventos amenazantes, sus causas y sus consecuencias.

7.3.6.1.1 Determinacion de la metodologia para la identificacion de riesgos

La metodologia de riesgos se definio en el numeral 7.2.2 Establecimiento del contexto.

7.3.6.1.2 Identificacion de las causas y fuentes de riesgo

En la Tabla 24 se mencionan las actividades a desarrollar en cada fase del proyecto, resaltando las
actividades que puedan generar riesgo.
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ETAPA

FASE

Tabla 24 Identificacién de causas y fuentes de riesgo

ACTIVIDADES

IDENTIFICACION
PRELIMINAR DEL
RIESGO

CAUSA

EFECTO

Las actividades de
Localizacion, replanteo
y control topogréfico de
o las obras no | Actos y
- Localizacion, -
Preliminar representan un | condiciones .
replanteo y . . ) Accidentes o
potencial de riesgo- | inseguras.
control enfermedades
Le excepto para los | Uso de
: topogréfico de las s . laborales
Previa obras andlisis en seguridad y | recursos
salud en el trabajo (Ver | naturales
Matriz de identificacion
de Peligros y
Valoracion de Riesgos)
Las actividades de
Instalacién y Operacién
de campamentos vy
L areas de
Instalacion y . Actos y
> almacenamiento de .-
Operacion de : . condiciones
materiales, equipos Yy | . .
campamentos Yy ; inseguras. | Accidentes o
X acopio no representan
areas de : . enfermedades
almacenamiento un potencial de riesgo- Uso de | laborales
i excepto para los
de materiales, VLS . recursos
equipos y acopio analisis en seguridad y naturales
quipos y P salud en el trabajo (Ver
Previa Matriz de identificacion
de Peligros y
Valoracion de Riesgos)
Cerramiento y | Cerramiento y
sefializacion  de | sefializacion de obra no
obra. resentan escenarios :
P . . (Ver Matriz de
potenciales de riesgo, ) e
identificacién
excepto para los | Actos y L
s . - y evaluacion
Implementacién andlisis en segurldad_ y _cond|C|ones de impactos
Salud en el Trabajo. | inseguras. .
del Plan de . ambientales
Manejo de _(Ver 3 I_\/Iatnz de PMAS)
Transito - PMT identificacion de '
Peligros y Valoraciéon
de Riesgos)
Transporte y manejo de
P y J Actos y
Transporte y | materiales, estructuras, -
! L . condiciones :
manejo de | maquinaria, residuos vy | . (Ver Matriz de
: inseguras. | . e
materiales, excedentes de identificaciéon
estructuras, excavacion no y evaluacion
magquinaria, presentan escenarios Uso de de impactos
oo residuos y | potenciales de riesgo, ambientales
Preliminar recursos
: excedentes de | excepto para los PMAS).
Previa . e . naturales
excavacion andlisis en seguridad y
Salud en el Trabajo.
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CAUSA

EFECTO

Previa
Demolicién de andenes
y/lo pavimentos no | Actos y
resentan escenarios | condiciones .
P . . ) (Ver Matriz de
potenciales de riesgo, | inseguras. ) e
s identificacién
Prelimi Demolicién de | excepto para los y  evaluacion
reliminar andenes ylo | anlisis en seguridad y /
) . de impactos
pavimentos Salud en el Trabajo. | Uso de .
, . ambientales
Previa (Ver Matriz de | recursos
) e PMAS).
identificacion de | naturales
Peligros y Valoraciéon
de Riesgos)
Incidentes,
Accidentes o
enfermedades
laborales
Remocién de cobertura
vegetal y  manejo Generacion
Remocién de silvicultural no Actos y de residuos
cobertura vegetal | presentan escenarios condiciones ylo
y manejo potenciales de riesgo, inseguras contaminacion
silvicultural excepto para los
analisis en seguridad y (Ver Matriz de
Previa Salud en el Trabajo. identificacion
y evaluacién
de impactos
ambientales
PMAS)
Excavaciones Accidentes o
manuales ylo enfermedades
L mecanicas laborales
Construccion . .
Segun la valoracién de | Actos y
de puentes . . - L
la matriz de riesgo | condiciones | Generacion
. presenta inseguras de residuos
Excavacion P,
Desestabilizacion  del ylo
manual ylo . o
L terreno, Generacion de contaminacion
mecanica . :
ruido, residuos y/o | Uso de los
contaminacion, para los | recursos (Ver Matriz de
L andlisis en seguridad y | naturales identificacion
Construccion . s
Salud en el Trabajo. y evaluacién
de puentes . .
(Ver Matriz de de impactos
Previa identificacién de ambientales
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EFECTO

Peligros y Valoraciéon
de Riesgos)

PMAS)

Nivelacion y

Accidentes o

compactacion enfermedades
Segun la valoracion de laborales
la matriz de riesgo
Actos y .
presenta - Generacion
G condiciones :
Desestabilizacion  del INSEqUIas de residuos
Previa . - terreno, Generacion de 9 ylo
Nivelacion y . . o
L ruido, residuos y/o contaminacion
compactacion A
contaminacion, para los Uso de los
andlisis en seguridad y [ECUISOS (Ver Matriz de
Salud en el Trabajo. identificacién
. naturales .
(Ver Matriz de y evaluacion
identificacién de de impactos
Peligros y Valoracién ambientales
de Riesgos) PMAS)
Incidentes,
- Accidentes o
La actividad de enfermedades
Construccion de laborales
o cimentacion y
Construccion estructura de Generacion
de puentes construccién  de | contencién No presenta de  residuos
pilotes; escenarios potenciales | Actos Y vio
construccion  de | de riesgo, excepto para | condiciones y L
e ) contaminacion
dados de | los andlisis en | inseguras
cimentacion. seguridad y Salud en el (Ver Matriz de
Trabajo. (Ver Matriz de ] e i,
. SN identificacion
identificacion de evaluacion
Peligros y Valoraciéon Ze MDACOS
de Riesgos) _mp
ambientales
PMAS)
Previa o i
Construccion de | No . presenta Actos y Incu_:ientes,
il i escenarios potenciales - Accidentes 0
prias, _vigas X condiciones
capitel, estribos y | de riesgo, excepto para inseguras enfermedades
dovelas los analisis en laborales
construccion seguridad y Salud en el
de puentes Construcciéon  de Trabq]_o. (Yer Matriz de Uso de los Generam_on
losas de identificacion de [ECUISOS de residuos
aproximacion Pellg_ros y Valoracion naturales ylo o
de Riesgos) contaminacion
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EFECTO

Instalacion
de rodadura

capa

(Ver Matriz de
identificacién
y evaluacion
de impactos

ambientales
PMAS)
Ejecucion de
Previa | obras civiles
menores Incidentes,
Accidentes o
Demolicién y enfermedades
desmonte del | No presenta laborales
puente existente escenarios potenciales | Actos y
de riesgo, excepto para | condiciones | Generacién
Conformacién de | 108 analisis en | inseguras de residuos
base, subbase, seguridad y Salud en el ylo
Demolicién terminado de ?I'rabgq_o. (Yer Matriz de contaminacion
andenes y identificacion de | Uso de los
pavimentos Peligros y Valoracién | recursos (Ver Matriz de
de Riesgos) naturales identificacion
Adecuaciéon  del y evaluacion
espacio  publico, de impactos
mobiliario urbano ambientales
e implementacion PMAS)
del disefio
paisajistico
Incidentes,
Accidentes o
enfermedades
. laborales
No presenta escenarios
Retiro de potenctzlales de rlesgljo, Generacion
sefializacion, Zﬁgﬁgs en g:riri da dos de residuos
Construccion cerramiento, Salud en el gTrabajoy ylo
de puentes Previa desmantelamiento (Ver Matriz de; contaminacion
de campamentos identificacion de
orden y aseo. : - (Ver Matriz de
Peligros y Valoraciéon identificacic
de Riesgos) identiticacion
y evaluacién
de impactos
ambientales
PMAS)
Fuente: (Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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7.3.6.1.2.1 Caracterizacion de controles preventivos y correctivos en donde se deben
identificar los elementos que constituyen el riesgo

La caracterizacion constituye:

» Laidentificacion de las amenazas tanto internas como externas.

» Ellistado de los escenarios posibles y previsibles.

P> Las areas de afectacion probables (impactos esperados acorde al tipo de evento amenazante
» La identificacion de los elementos expuestos dentro del area de afectacion probable

» Consecuencias potenciales y colaterales

» Actores relacionados.

La amenaza se define como “Peligro latente de que un evento fisico de origen natural, o causado, o
inducido por la accién humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, asi como también dafios y pérdidas en
los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestacion de servicios y los recursos
ambientales.” (Ley 1523, 2012). Las amenazas pueden ser de origen exdgeno (afectaciones del medio
al proyecto) y de origen enddgeno (afectaciones del proyecto al medio).

La amenaza se evalla en términos de tiempo (periodos de retorno en un tiempo de exposicién
determinado), magnitud (volumen de material deslizado, caudal o nivel de agua, entre otros),
probabilidad (en relacion con la excedencia de un umbral o valor predefinido) y espacio (distribucién
espacial y diferenciacién por zonas). A continuacion, se lista la identificacion de eventos amenazantes,
definida y establecida por la relacién actividad - amenaza exdégena y enddgena, de acuerdo como la
experiencia del consultor en este tipo de proyectos y con el apoyo de los profesionales involucrados
en el estudio.

Tabla 25 Identificacion de eventos amenazantes

Naturales = Sismos
Movimientos en masa
Lluvias y tormentas eléctricas
Exogenas Actos terroristas
Hurtos y Robos
Protestas
POT

Potencial interferencia con otras iniciativas de obras en desarrollo
Fase de Construccion
Accidentes Operacionales Laborales
Enddgenas Incendios Operacionales
Fallas en equipos y/o maquinaria
Fallas estructurales

Antropicos
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Derrame de sustancias quimicas
Intoxicacion alimenticia
Técnico/ Accidentes de transito
Disefio / Inconsistencias en la informacién suministrada por la ingenieria
Ingenieria  basica y/o de detalle
Condiciones geoldgicas y geotécnicas particulares que requieran
medidas adicionales
Comportamiento del suelo / agua subterrdnea evaluados
insuficientemente
Colapso Estructural (Retiro de la Estructura)
Fase de Operacién
Incendios operacionales
Derrame de sustancias quimicas
Falla en los sistemas de transporte y desplazamiento
Fallas en los sistemas de alcantarillado
Falla en el suministro eléctrico
Tareas de alto riesgo
Falla en el suministro eléctrico
Asentamientos diferenciales del terreno

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
7.3.6.1.2.2 Identificacion de amenazas externas (Origen exdgeno - Naturales)

Las amenazas de origen exégeno que pueden afectar el proyecto son naturales y antrépicas. Dentro
de las amenazas naturales se encuentran la sismica (temblores de tierra y terremotos), geotécnica
(deslizamientos y derrumbes) e hidrolégica (lluvias excesivas, crecientes). Dentro de las amenazas
antrépicas se encuentran todo tipo de acciones de distinto grado de gravedad relacionadas con las
diversas modalidades de protesta social, tanto pacificas como violentas, las acciones bélicas
irregulares y regulares de conflicto interno nacional y el terrorismo indiscriminado de tipo
fundamentalista sociopolitico y/ o religioso.

Etapa Preoperativa Fase Previa
1. Sismos

Los principales sistemas de fallas que pueden generar sismos fuertes en la Sabana de Bogota son: la
Falla Frontal de la Cordillera Oriental ubicada en el piedemonte de los Llanos Orientales, las Fallas
Locales o cercanas localizadas al sur de la ciudad (que en el pasado han generado eventos sismicos
fuertes), la zona de Subduccion del Pacifico ubicada a una distancia del orden de los 350 km al
occidente de la ciudad y las zonas de Benioff intermedia y profunda (la zona de Benioff se idealiza
como la placa marina (Nazca) subducida debajo del territorio continental de Sur América). Dentro de la
matriz se clasific6 como riesgo Tolerable.
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2. Fuentes sismicas

La ocurrencia de sismos en Colombia esta asociada principalmente a tres procesos:

a. Rupturas en las zonas de subduccion,
b. Ruptura de la placa subducida que conforma la llamada zona de Benioff
c. Ruptura de las fallas de corteza.

Los sismos que ocurren en la zona de subduccién y en las fallas geoldgicas tienen profundidades
focales menores a 60 km mientras que aquellas que ocurren en la zona de Benioff de la placa
subducida pueden llegar a tener focos con profundidades que oscilan entre unos 40 km en la parte
maés occidental y un maximo del orden de 600 km en la parte méas oriental de la planicie inclinada de
Benioff.

Las principales fallas que enmarcan el area de Bogota con un radio de 200 km segun el estudio de
microzonificacién sismica de Bogoté son: Falla Bucaramanga-Santa Marta, Falla del Magdalena, Falla
Cordillera Oriental, Falla Ibagué, Falla Palestina, Falla Romeral, Falla Salinas y Falla Suarez. En la
siguiente figura se muestra esquematicamente la localizacion de las fallas con respecto a la ciudad de
Bogota.
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Figura 11 Area de influencia en Bogotéa del sistema de fallas en un
radio de 200 km
Fuente: Metro Linea 1 - 2022
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El NSR-10 dentro del contexto nacional ubica a la ciudad de Bogota en una zona de amenaza sismica
catalogada como intermedia (aceleracion horizontal entre 0,15 g y 0,20 g). Teniendo en cuenta lo
anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera que la frecuencia de
este riesgo puede ser Ocasional.

3. Movimientos en masa

De acuerdo con la informacion registrada en el sistema de informacion geografica para la planeacion y
el ordenamiento territorial SIG-OT el proyecto se localiza en un area de amenaza baja. Esta
informacion es proporcionada por el Servicio Geoldgico Colombiano - SGC, la cual contiene
informacion de la ubicacion geogréfica de las categorias de amenaza relativa por movimiento en masa
en Colombia. Afio 2003. El area donde se desarrollard el proyecto cuenta con las siguientes
caracteristicas:

Tabla 26 Caracteristicas generales de los procesos de remocién en masa

CARACTERISTICA DESCRIPCION

Zona de Amenaza: 9.000000
Tipo: 9-11
Categoria: Comprende Provincias I1X-XI Amenaza Baja

Comprende los altiplanos de Cundinamarca y Boyaca y las zonas
cubiertas por depdsitos aluviales y rocas sedimentarias del
Paledgeno y Nedgeno en los litorales Atlantico y Pacifico, los
valles intra-andinos, los bordes de cordillera y el extremo oriental
En estas provincias predominan la erosién concentrada y
diferencial, los desprendimientos y los deslizamientos rotaciones
y traslacionales. Estos movimientos son mas bien localizados y
asociados casi siempre a las actividades humanas.
Grado: Baja
Es comln para las tres provincias cobijadas en esta categoria,
Caracteristicas: que estadn constituidas por rocas blandas o depdsitos poco

consolidados en regiones de relieve moderado.

Rocas blandas o depdsitos poco consolidados en regiones de
Caracteristicas generales: [relieve moderado. Comprende altiplanos y zonas cubiertas por
depositos aluviales.
Predominio de erosion concentrada y diferencial. Presencia de
deslizamientos.

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Provincias:

Procesos:

Procesos generales:

No se registran procesos de remocion en masa que puedan afectar la infraestructura del proyecto.
Dentro de la matriz se clasificé6 como riesgo Tolerable.
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Amenaza por Movimientos en Masa - Area de Influencia Indirecta Medio Abiético
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Figura 12 Procesos de remocién en masa a lo largo de la Avenida
Primero de mayo con AV. 68
Fuente: Informacién proporcionada por el POT — Bogota

Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera
que la frecuencia de este riesgo puede ser Remota.

4. Lluvias y tormentas eléctricas

De acuerdo con el comportamiento climatico desde el 2011, gracias al efecto invernadero y
calentamiento global han aumentado las lluvias y las temperaturas® considerablemente en el pais, en
la ciudad de Bogota, se han evidenciado fendmenos de cambios climaticos extremos que pueden
representar una posible afectacion a los procesos constructivos del proyecto, ya que esto puede
generar suspensiones temporales de las actividades debido a que la mayoria de ellas tiene
actividades de alto riesgo para los trabajadores. Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de

1 IDIGER- Cambio climético
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probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser
Probable. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo Aceptable.

5. Actos terroristas
Esta amenaza comprende acciones que atenten contra la propiedad del proyecto a través de acciones
violentas. De acuerdo con el mapa de ubicacion del Ejército de Liberacién Nacional - ELN en

Colombia y la actividad Narcoparamilitar en los municipios, véase Figura 23, se evidencia que en la
ciudad de Bogota y los municipios aledafios no registran presencia de grupos armados.

f

LEYENDA k,...,mz\’ /
[ Baja Intensidad £
B Media Intensidad {

B A neensidad

Figura 13 Intensidad paramilitar 2008 - 2019
Fuente: Persistencia de actividad narco paramilitar en municipios. Informe sobre presencia de grupos
armados en Colombia 2018 -2019

La actividad narco paramilitar, posterior a 2005, gener6 sus mayores afectaciones entre 2011 y 2013
cuando se tiene registro de algun tipo de presencia hasta en el 99% de los departamentos del pais. El
promedio en el nimero de municipios con algun tipo de presencia narco paramilitar para este periodo
era de 408, es decir la afectacion municipal alcanzaba un 37% de territorios con alguna presencia
durante el afio, teniendo en cuenta el total de municipios que componen el pais. Estos datos
comparados con el periodo de 2017 a 2019 para el caso departamental no presentan ningin cambio
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significativo, mientras que para el caso municipal se encuentra un promedio de afectacion de 284
municipios con algun tipo de accién, que corresponde al 25% de los municipios del territorio nacional.
Los datos anteriores sefialan una disminucién; sin embargo, basandonos en la informacion
recolectada y analizada, lo que se da es una concentracion de actividad en ciertas zonas. Hay grupos
gue tienen presencia en los mismos territorios, pero dividiéndose veredas o zonas segun niveles de
control. Estos lugares compartidos o repartidos tienen importancia por diversas razones: fronteras con
otros paises, salidas maritimas y mdultiples conexiones a través de rios, climas propicios para la
siembra de drogas, poca atencién social estatal, condiciones por las que es mas facil buscar
involucrar a la poblacién en negocios ilegales, generar reclutamientos y establecer control.

Esta disminucién, como se menciond anteriormente, tiene otras tres aristas: una, la accion de la fuerza
publica y el repliegue de estructuras como la liderada por alias Otoniel; la segunda, la perdida de
interés armado estratégico de territorios por la consolidacion de mafias econdmicas o politicas; y la
Ultima, el estrechamiento de los vinculos entre estructuras ilegales de alta visibilidad con combos o
bandas locales y oficinas de sicariato sobre las cuales se complejiza la atribucién de
responsabilidades.

Entre los grupos narco paramilitares que en 2019 han ganado mayor terreno frente a la ocupaciéon de
territorio y dominio sobre economias ilegales, se encuentran: Los Pachencas, Los Caparros y el EPL,
esto cobra sentido cuando se evalla la situacion de conflicto en las zonas donde actlan estos grupos,
que son: Cauca, Valle, Antioquia, Cérdoba, Norte de Santander, Bolivar, Magdalena, Atlantico y La
Guajira, lugares que ademas comparten, en muchos casos, presencia de Grupos Armados residuales.

Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera
que la frecuencia de este riesgo puede ser Remota. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo
Tolerable.

6. Hurtos y Robos

Involucra el robo de piezas menores de equipos y de insumos de construcciébn que afecten el
patrimonio del proyecto. De acuerdo con el observatorio de seguridad que realiza la cdmara de
comercio de Bogoté periddicamente sobre balance de seguridad en Bogota y Cundinamarca, recoge
el analisis de las variables y politicas publicas en temas de seguridad y convivencia. Este observatorio
procesa las tendencias de los principales delitos contra la vida y el patrimonio, centrandose en el
andlisis cualitativo y cuantitativo, para formular recomendaciones y evaluaciones de las principales
politicas publicas de seguridad y convivencia en el Distrito y en el Departamento. La Gltima edicién
publica en el cual se analiza el comportamiento de homicidios en el departamento de Cundinamarca
durante el transcurso del afio 2017 se asocia al Balance No. 24.
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Como resultado de este informe se concluye que Bogota cuenta con un nimero mayor de casos de
homicidios, de ahi la necesidad de una estrategia particular que una a todas las autoridades distritales
en torno a la reduccién de homicidios, lo cual ayudard, sin duda, a mantener y profundizar la tendencia
decreciente general de la ciudad. Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la
amenaza para el estudio, se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Ocasional, debido
a que ha ocurrido en alguna oportunidad una situacion de estas en la zona de intervencién del
proyecto. Dentro de la matriz se clasificé6 como riesgo Inaceptable.

7. Protestas

Se refiere a actos de la comunidad en contra del proyecto, su ejecucién puede estar organizada por
agrupaciones de diversa indole, ONG’s, asociaciones de trabajadores, representantes de
comunidades y en algunos casos grupos al margen de la ley.

El desarrollo de un paro civico puede manifestarse con acciones como bloqueo de vias, promocién de
huelgas entre los trabajadores del contratista, provocando atrasos en el cronograma del proyecto y
deterioro de las relaciones proyecto — comunidad.

El origen de las protestas también puede estar ligado a expectativas de otra indole no atendidas por el
ente correspondiente, encontrando en el proyecto una oportunidad para expresar la inconformidad.

En la ciudad de Bogot4 se han incrementado las manifestaciones a cargo de representantes de LA
PRIMERA LINEA y otros grupos al margen de la ley, lo que puede afectar en gran medida al proyecto
en curso, debido a las aglomeraciones y disturbios que pueden presentar en el territorio.

Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera
que la frecuencia de este riesgo puede ser Moderado para la obra de Construccién de puentes
Avenida primero de Mayo con Avenida 68. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo Tolerable.

8. Potencial interferencia con otras iniciativas de obras en desarrollo
Se debe a las posibles interferencias que otras iniciativas como vias, infraestructuras, parques que
puedan tener sobre el proyecto en estudio en la fase de disefio. Dentro de la matriz se clasific6 como
riesgo Aceptable.
Acogiendo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, el cual cita:
“ARTICULO 2.2.2.3.6.4. Superposicién de proyectos. La autoridad ambiental competente

podra otorgar licencia ambiental a proyectos cuyas areas se superpongan con proyectos
licenciados, siempre y cuando el interesado en el proyecto a licenciar demuestre que estos
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pueden coexistir e identifique, ademas, el manejo y la responsabilidad individual de los
impactos ambientales generados en el area superpuesta.

Para el efecto el interesado en el proyecto a licenciar debera informar a la autoridad ambiental
sobre la superposicion, quien, a su vez, debera comunicar tal situacién al titular de la licencia
ambiental objeto de superposicion con el fin de que conozca dicha situacion y pueda
pronunciarse al respecto en los términos de ley”.

En cuanto a la superposicion de proyectos, se consulta el POT de Bogota y el Instituto de desarrollo
Urbano IDU, se evidencia que el &rea de influencia se cruza con el proyecto AVENIDA 68 —
ALIMENTADORA DE LA LINEA METRO, su construccion sera desde Venecia hasta la Calle 100, o la
construccion actualmente no requieren licencias ambientales. Esta intervencion representa un riesgo
para el proyecto, se contempla un escenario critico que pueda afectar la infraestructura existente.
Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera
que la frecuencia de este riesgo puede ser PROBABLE para la obra de Construccién de puentes
Avenida primero de mayo con avenida 68.

7.3.6.1.2.3 lIdentificacion de amenazas internas Origen enddgeno al (Interior del
proyecto)

Etapa Preoperativa Fase Previa
1. Accidentes operacionales laborales

Debido a la ejecucion de actividades de alto riesgo de forma permanente para el desarrollo de los
procesos constructivos de la Primera Linea del metro de Bogota PLMB, siempre existen los riesgos en
este tipo de trabajos los cuales pueden representar accidentes o incidentes de trabajo que
primeramente afectarian a los trabajadores de la compafiia; se considera que la frecuencia de este
riesgo puede ser Probable debido a su probabilidad de ocurrencia en el proyecto. Dentro de la matriz
se clasific6 como riesgo Inaceptable.

2. Incendios operacionales

En el desarrollo del proyecto, se requiere del uso y operacién de maquinaria y equipos que cuentan
con sistemas de combustion los cuales usan combustibles fosiles para su funcionamiento; por esta
razon es de vital importancia siempre utilizar equipos y maquinaria que cuenten con combustible
Diesel, lo cual representa un menor riesgo de inflamabilidad en el caso de producir cortos eléctricos o
fallas de combustion. La recomendacion es que en el momento de utilizar equipos que funcionen con
gasolina, estos puedan ser monitoreados permanentemente o quizas sustituidos por otras tecnologias;
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se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Improbable. Dentro de la matriz se clasificé
como riesgo Aceptable.

3. Fallas estructurales

De acuerdo con los disefios establecidos para los procesos constructivos de la Primera Linea del
metro de Bogotd PLMB, se requieren de estructuras de montaje y estructuras de soporte para los
viaductos y estaciones, los cuales requieren del cumplimiento de los calculos de soporte y las
calidades de los materiales en sus procesos de montaje; por esta razén se cuenta con alto riesgo de
una posible falla en las estructuras generales de la obra. Para ello se debe hacer un permanente
seguimiento y control a los procesos de calidad y seguridad para este tipo de montajes; se considera
que la frecuencia de este riesgo puede ser Ocasional. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo
Tolerable

4. Derrame de sustancias quimicas

En las actividades constructivas se requiere de la manipulacion y uso de sustancias quimicas para la
mayoria de los procesos, lo cual representa un riesgo al medio ambiente. Es importante que para
todos los procesos se tengan las precauciones necesarias al manipular este tipo de sustancias, ya
que se deben evitar los derrames de productos quimicos directamente sobre el suelo, ya que
estariamos afectando los recursos naturales y quizés posibles fuentes de agua subterranea presentes
en la zona; se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Remota. Dentro de la matriz se
clasific6 como riesgo Aceptable.

5. Intoxicaciéon alimenticia

Para el apoyo de las actividades constructivas y la parte alimenticia de todos los trabajadores, se tiene
presupuestado hacer algun convenio con una empresa alimenticia que se encargue de vender
almuerzos y refrigerios para los empleados, lo cual representa un riesgo de afectaciones intestinales
al no tener una buena manipulacién y preparacion de los alimentos; esto conlleva a que se tengan
unos controles permanentes a los sitios de preparacién y el cumplimiento estricto a los requerimientos
de ley para esta practica, y poder garantizar un buen suministro alimenticio para todas las personas
que estan en la obra, por lo tanto se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Remota,
para el Construcciéon de puentes Avenida primera de Mayo con Avenida 68. Dentro de la matriz se
clasific6 como riesgo Aceptable.

6. Accidentes de transito

Al estar la obra en vias urbanas de importancia, es importante que todas las personas que trabajan en
el proyecto cumplan con las precauciones dadas por los profesionales y supervisores de transito en
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cuanto al cuidado y manejo del trafico en la zona. Por esta razén el personal operativo de la AV 68
(contratistas- Personal de Metro Linea 1 etc.), siempre deben cumplir con los requerimientos de
transito ya sea como peatones, conductores y ocupantes de vehiculos que ingresan o salen del
proyecto, por lo tanto, se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Ocasional, para
Construccion de puentes Avenida primero de Mayo con Avenida 68. Dentro de la matriz se clasifico
como riesgo Tolerable.

7. Inconsistencias en la informacién suministrada por la ingenieria para el Construcciéon de
puentes Avenida primera de Mayo con Avenida 68.

Se puede presentar por variaciones en las cotas del terreno (Cotas de entrega). Teniendo en cuenta lo
anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera que la frecuencia de
este riesgo puede ser Remota. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo Tolerable.

8. Condiciones geoldgicas y geotécnicas particulares que requieran medidas adicionales

Esta amenaza hace referencia a la posibilidad de requerir mayores tratamientos de soporte en las
obras geotécnicas por condiciones de la roca/suelos inferiores a las investigadas durante la fase de
disefio de las obras. Excavaciones adicionales y cualquier otra obra de soporte no planificada como
resultado de las investigaciones de las condiciones geoldgicas del sitio de obra. Teniendo en cuenta lo
anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera que la frecuencia de
este riesgo puede ser Remota.

9. Desestabilizacion del terreno por las excavaciones

En la fase constructiva se puede presentar la desestabilizacion de los terrenos por las aperturas de
zanjas 0 excavaciones para todos los trabajos de cimentacién y demds. Teniendo en cuenta lo
anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera que la frecuencia de
este riesgo puede ser Probable para el Construccién de puentes Avenida primero de Mayo con
Avenida 68. Dentro de la matriz se clasificé como riesgo aceptable.

10. Colapso estructural (Demoliciones y Excavaciones)

Esta amenaza hace referencia al potencial dafio fisico, operacional, ambiental, socioeconémico a los
cronogramas de ejecucion del proyecto e impactos a la comunidad.

El uso indebido de los equipos de excavacién o perforacién y las inconsistencias en los puntos de
exploracion, se pueden presentar colapsos en las estructuras existentes o la estructuras en
construccion.
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En todos los casos se debera garantizar la continuidad de movilidad estableciendo unos rutogramas
gue ayudan a identificar las vias establecidas en el PMT durante la ejecucion de los procesos
constructivos.

Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera
gue la frecuencia de este riesgo puede ser Probable, en la construccién de puentes avenida primera
de mayo con av. 68. Dentro de la matriz se clasifico como riesgo Inaceptable.

9. Fase de Operacion

» Incendios operacionales

En el desarrollo de la operacién de la Primera Linea del Metro de Bogot4 PLMB, se requiere del uso y
operacion de maquinaria y equipos que cuentan con sistemas de combustién los cuales usan
combustibles fosiles para su funcionamiento; por esta razén es de vital importancia siempre utilizar
equipos y maquinaria que cuenten con combustible Diesel, lo cual representa un menor riesgo de
inflamabilidad en el caso de producir cortos eléctricos o fallas de combustion. La recomendacion es
que en el momento de utilizar equipos que funcionen con gasolina, estos puedan ser monitoreados
permanentemente o0 quizéds sustituidos por otras tecnologias; se considera que la frecuencia de este
riesgo puede ser Improbable en la obra de Construccién de puentes Avenida primera de Mayo con
Avenida 68. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo Tolerable.

» Derrame de sustancias quimicas

En la ejecucion del proyecto, se requiere de la manipulaciéon y uso de sustancias quimicas para la
mayoria de las actividades, lo cual representa un riesgo al medio ambiente. Es importante que para
todos los procesos se tengan las precauciones necesarias al manipular este tipo de sustancias, ya
que se deben evitar los derrames de productos quimicos directamente sobre el suelo, ya que
estariamos afectando los recursos naturales y quizés posibles fuentes de agua subterranea presentes
en la zona; se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Remota en la obra de la
Construccion de puentes Avenida primera de Mayo con Avenida 68. Dentro de la matriz se clasifico
como riesgo Aceptable.

» Falla en los sistemas de transporte y desplazamiento
Se puede presentar por eventos naturales, como: avenidas torrenciales, fallas en mantenimiento del
sistema de rieles del metro. Fallas en el mantenimiento y en el suministro sistema eléctrico. Teniendo
en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera que la
frecuencia de este riesgo puede ser Remota, debido a que en la fase de operacién se cuenta con un
equipo robusto de mantenimiento de todo el trazado de la linea del metro de Bogota. Dentro de la
matriz se clasific6 como riesgo Aceptable.
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» Falla en los sistemas de alcantarillado.
Se puede presentar por deficiencia en el mantenimiento y operacion del sistema de alcantarillado con
gue cuenta la Construccién de puentes Avenida primera de Mayo con Avenida 68 en la fase de
operacion. Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio,
se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Remota. Dentro de la matriz se clasific6 como
riesgo Aceptable.

10. Implicitas en la fase de construccion y operacion

» Falla en el suministro eléctrico
En el proyecto de la Traslado de Redes en su fase de operacion contara con sistemas generadores de
energia eléctrica para todo el funcionamiento del sistema, (Contenedores administrativos, equipos
eléctricos). Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de probabilidad de la amenaza para el estudio,
se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser Ocasional para la fase de construccion.
Dentro de la matriz se clasificé como riesgo Aceptable.

» Asentamientos diferenciales del terreno
El asentamiento diferencial se debe principalmente a la condicion del suelo sobre el cual se asienta la
estructura. El suelo tiene la capacidad de expandirse o contraerse segun las condiciones de
temperatura o clima. También puede cambiar o lavarse debido a un mal drenaje, fuertes lluvias, suelo
seco de manera desigual o cambios en la capa freética.

El asentamiento ocasiona grietas en los cimientos, pilares de la losa o soportes de la estructura. Estas
grietas causan fisuras en las paredes interiores de los sistemas y hacen que el asentamiento de los
elementos constructivos quede disparejo. Este evento puede generar colapsos y fisuras en las
estructuras de soporte del Construccién de puentes Avenida primera de Mayo con Avenida 68.

Los disefios cumpliran con estandares nacionales y/o internacionales para el disefio de las obras a
realizar con el fin de disminuir la probabilidad de fallo. Teniendo en cuenta lo anterior y la escala de
probabilidad de la amenaza para el estudio, se considera que la frecuencia de este riesgo puede ser
Improbable en la fase de construccidén. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo Aceptable.

> Tareas de alto riesgo (Alturas, excavaciones, caliente, confinado)

Al estar la obra en vias urbanas de importancia, es importante que todas las personas que trabajan en
el proyecto cumplan con las medidas de prevencion establecidas en los programas de gestién TAR,
en cuanto al cuidado y la materializacién de eventos desencadenados de las TAR. Por esta razén el
personal del proyecto siempre debe cumplir con los requerimientos legal y procedimientos
constructivos seguros y Pons en la atenciéon de las emergencias, por lo tanto, se considera que la
frecuencia de este riesgo puede ser Ocasional, para Construccién de puentes Avenida primera de
Mayo con Avenida 68. Dentro de la matriz se clasific6 como riesgo Tolerable.
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A continuacion, se presenta el resumen de las areas de afectacion estimadas en el numeral de

7.3.6.1.2.4 Areas de afectacion probables

Identificacion de amenazas internas (origen exdgeno y enddgeno).
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Tabla 27 Consolidacion areas de afectacién — Escenarios de riesgo

No EVENTO ESCENARIO DE METODO DE AREA DE
AMENAZANTE RIESGO ESTIMACION AFECTACION
Implicitas en todas las fases
. El area aledafia al sitio
Sismos que pueden L . i
Informacién de intervencion de la
afectar en la ) )
. . secundaria de infraestructura del
1.1 | Sismos infraestructura del . ; .
. estudios previos | Puente de la Avenida
viaducto, estructuras de | . ; .
. 7 disponibles. Primero de Mayo con Av.
cimentacion.
68
Las condiciones
topogréficas actuales Informacién
Movimientos en del terreno no registran | secundaria de .
1.2 : ) . ; No Aplica
masa escenarios de riesgo estudios previos
asociados a disponibles.
movimientos en masa
Lluvias y Afectaciones a las Condiciones Todo el proyecto Puente
1.4 | tormentas actividades climaticas de la | de la Avenida primero de
eléctricas constructivas zona Mayo con AV. 68
Implicitas en todas las fases
Actos terroristas en el Isrgglzr:j‘acr'ic;n de Las areas de posible
2.2 | Actos terroristas | area de influencia del estudios previos afectacion por eventos
proyecto dis oniblgs ex0genos estan
P ) directamente
relacionadas con las
Hurtos y robos en el L .
. Informacién afectaciones a la
area de la ) .
. secundaria de infraestructura. Para el
2.3 | Hurtos y Robos infraestructura de la : ;
. ; estudios previos | presente plan se
Primera Linea del ; . .
. disponibles. establece como area de
Metro de Bogota )
afectacion todas las
Protestas area de Informacién 32?|a:igﬁténg:?:t/&ﬁﬁir§a
24 | Protestas influencia del proyecto | secundaria de Primero de Mavo con Av
’ de la Primera Linea del | estudios previos 63 Y '
Metro de Bogota disponibles.
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interferencia con
2.6 | otras iniciativas

existentes y nuevas
iniciativas politicas en

secundaria de
estudios previos

No EVENTO ESCENARIO DE METODO DE AREA DE
AMENAZANTE RIESGO ESTIMACION AFECTACION
No se registran
interferencias e
intercepciones con Informacion
existentes y nuevas secundaria de
25 | POT O oy . ;
iniciativas politicas en estudios previos
desarrollo, no se disponibles.
consideran escenarios
de riesgo para evaluar
No se registran
. interferencias e
Potencial . . L
intercepciones con Informacion

No Aplica

Errores en la
3.1 | informacién en
campo

informacion de campo
en el area del trazado
de la Primera Linea del

de obras en ; !
desarrollo, no se disponibles.
desarrollo X .
consideran escenarios
de riesgo para evaluar
Fase de disefio conceptual y detallado
Errores en la C
Informacion

secundaria de
estudios previos

Todo el proyecto Puente
de la Avenida primero de
Mayo con AV. 68

inconsistencias

informacion

secundaria de

Metro de Bogota. disponibles.
Incertidumbre e
Incertidumbre e inconsistencias en la Informacién Todo el proyecto Puente

de la Avenida primero de

32 en la informacioén suministrada del area estudios previos | Mayo con AV. 68- 5.1
suministrada de_I trazado de la disponibles has
Primera Linea del '
Metro de Bogota.
Fase de Construccién
Todo el personal que
Accidentes Personal que labora en Accidentes e trabaja en el proyecto del
3.3 | operacionales el pro ect?) incidentes Puente de la Avenida
Laborales proy laborales primero de Mayo con AV.
68- 5.1 ha
Incendios Infraestructura del r':rlatal?ésnicas Todo el proyecto Puente
3.4 operacionales royecto humanas aIy de la Avenida primero de
P proy : Mayo con AV. 68- 5.1 ha
operar equipos
Fallas en Fallas Todo el proyecto Puente
. Infraestructura del . . .
3.5 | equipos y/o rovecto mecanicas y de la Avenida primero de
magquinaria proy humanas al Mayo con AV. 68 5.1 ha
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No EVENTO ESCENARIO DE METODO DE AREA DE
AMENAZANTE RIESGO ESTIMACION AFECTACION
operar equipos
Fallas Todo el proyecto Puente
35 Fallas Infraestructura del constructivas y de la Avenida primero de
‘ estructurales proyecto errores Mayo con AV. 68 5.1
humanos has
Derrames Puntual en sitios de
Derrame de Afectacion a los fallas en Iay trabajo Puente de la
3.6 | sustancias ; L Avenida primero de
o recursos naturales manipulacion de
quimicas . Mayo con AV. 68 5.1
sustancias
has
L Todo el proyecto Puente
Intoxicacion Afectacion a la salud Con_tro!es de la Avenida primero de
3.7 . e del personal del sanitarios
alimenticia ! o Mayo con AV. 68 - 5.1
proyecto alimenticios
has
Todo el personal del
. ., . Seguimiento de | proyecto Puente de la
3.8 @gﬁgfontes de A;?ggii?g:: Iar(;/lcéactgel procedimientos Avenida primero de
P proy de seguridad Mayo con AV. 68 5.1
has
Inconsistencias en la
Inconsistencias informacion
en la informacién | suministrada por la Informacién
suministrada por | ingenieria basica y/o de | secundaria de
3.9 . . , : ; 5.1 has
la ingenieria detalle en el area del estudios previos
basica y/o de area del trazado de la disponibles.
detalle. Primera Linea del
Metro de Bogota.
Condiciones Condlcrlon.es geoldgicas
P y geotécnicas
geoldgicas y : e
eotécnicas particulares que Informacién
3.10 garticulares e requieran medidas secundaria de 51 has
' parti g adicionales en el estudios previos '
requieran . ; .
. trazado de la Primera disponibles.
medidas .
- Linea del Metro de
adicionales .
Bogota.
, Comportamiento del
Comportamiento e
suelo / agua Informacién
del suelo / agua . ) ‘ . L
. subterranea evaluados | secundaria de Areas de intervencién de
3.11 | subterrdnea ; - . - : .
insuficientemente en estudios previos | cimentacién profunda
evaluados L ; .
. - las actividades de disponibles.
insuficientemente | . 1y
cimentacion profunda
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No EVENTO ESCENARIO DE METODO DE AREA DE
AMENAZANTE RIESGO ESTIMACION AFECTACION
Colapso Desestabilizacion del Informacién )
312 Estructural puente por retiro secundaria de Areas de intervencion
’ (Retiro de la estructural estudios previos | 5,1 has
estructura) (demoliciones) disponibles.
Colapso Desestabilizacién del Informacpn Areas de intervencion de
Estructural secundaria de ;
3.13 - terreno por las . : excavaciones y
(Excavacion X estudios previos ; .
excavaciones ; ! cimentacion profunda
profunda) disponibles.
Tareas alto
riesgo (T. -
caliente, Alturas, | Caidas diferente nivel Segum_ne.nto de | Todo el personal .dEI
3.14 . procedimientos | proyecto que realiza
Espacios del personal . 7
X de seguridad actividades TAR
confinados,
excavaciones)
Fase de Operacién
Fallas
314 Incendios Infraestructura del mecanicas y Todo el proyecto
‘ operacionales proyecto humanas al 5,1 has
operar equipos
Derrame de Derrames y
. Afectacion a los fallas en la Puntual en sitios de
3.15 | sustancias - S ;
. recursos naturales manipulacion de | trabajo
guimicas ;
sustancias
Falla en los Informacién
sistemas de Infraestructura de la secundaria de
3.16 . . ; 5,1 ha
transporte y linea del metro estudios previos
desplazamiento disponibles.
Falla en los sistemas Informacion
Falla en los . )
) de alcantarillado en el secundaria de
3.17 | sistemas de . : . : ; 5,1 ha
. area de influencia del estudios previos
alcantarillado ; .
proyecto disponibles.
Falla en el Falla en el suministro Isnefglzr:(?;%nde
3.19 | suministro eléctrico en el area de : ; 5,1 ha
s ) . estudios previos
eléctrico influencia del proyecto ; .
disponibles.
Tareas de alto . : : Seguimiento de | Todo el personal del
. Caidas diferente nivel L )
3.20 | riesgo del personal procedimientos proyecto que realiza
(Acabados) P de seguridad actividades TAR
391 Accidentes Caida de personas a Seguimiento de | Todo el personal del
’ Operacionales diferente nivel procedimientos | proyecto que realiza
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terreno

de excavacién y

cimentacion profunda

estudios previos
disponibles.

No EVENTO ESCENARIO DE METODO DE AREA DE
AMENAZANTE RIESGO ESTIMACION AFECTACION
Laborales de seguridad actividades TAR
Asentamientos Informacion
Asentamientos diferenciales del secundaria de
3.20 | diferenciales del | terreno en los trabajos 5,1 ha

Trabajos
simultaneos

Riesgos locativos,
alturas, mecanicos,
eléctricos

Seguimiento de
procedimientos
de seguridad

Todo el personal del
proyecto que realiza
actividades TAR

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
7.3.6.2 Andlisis y Evaluacion del Riesgo

En el Anexo 01 — Matriz de Identificacion y Valoracion de Riesgos, se presenta la matriz de calificacion
y los resultados del nivel de riesgo para cada escenario identificado. Se tuvo en cuenta los factores
que afectan las probabilidades y consecuencias y el andlisis de las consecuencias a partir de la
descripcion existente del proyecto.

Los resultados del andlisis de riesgos ponen en evidencia que la mayoria de los objetivos impactados
estan asociados con la operacion del proyecto, no se consideran escenarios de riesgo con potencial
de desastre ambiental y socioeconémico.

Los resultados de la calificacién del riesgo residual para los escenarios exdgenos se encuentran
dentro de los niveles tolerables del riesgo a continuacion se referencian en la siguiente tabla:

Tabla 28 Riesgo tolerables

RIESGO TOLERABLE MEDIDAS DE CONTROL

*Protocolo de Riesgo Publico; Charlas Capacitaciones,
socializaciones.

*Comunicacion constante con las entidades de vigilancia.
*Coordinacién con las entidades distritales.

Actos terroristas

*Protocolo de Riesgo Publico.

Protestas *Coordinacion con las autoridades distritales.

*Cumplimiento de los procedimientos constructivos vy
normatividad civil constructiva vigente.

*Adecuacion e instalacion de infraestructuras temporales
para evitar las fallas en edificacién.

Fallas estructurales

*Implementacion PESV y PMT.
*Adecuacion de vias de acceso a la obra de Av 1 Mayo con
AV. 68

Accidentes de transito
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RIESGO TOLERABLE MEDIDAS DE CONTROL

*Cumplimiento de los procedimientos constructivos vy
normatividad civil constructiva vigente.

*Adecuacion e instalacion de infraestructuras temporales
para evitar las fallas en edificacion.

*Cumplimiento de los procedimientos constructivos vy
normatividad civil constructiva vigente.

*Adecuacion e instalacién de infraestructuras temporales
para evitar las fallas en edificacion.

*Instalaciébn de Equipos para extinciébn de Incendios,
Incendios operacionales Simulacros, Brigada de emergencias, Charlas vy
capacitaciones.

*Implementacion de medidas de protecciéon colectivas
* Implementacion de medidas de proteccion en la persona
*Implementacion de medidas de proteccién colectivas

* Coordinacion de actividades simultaneas mediante el ATS
* Reuniones de coordinacién de actividades simultaneas
entre contratistas

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Inconsistencias en la informacién
suministrada por la ingenieria basica
y/o de detalle

Comportamiento del suelo

Tareas de alto riesgo- Alturas
(acabados)

Trabajos simultaneos con otras
entidades y/o contratistas

Tabla 29 Riesgo Inaceptables

RIESGO INACEPTABLE MEDIDAS DE CONTROL

*Implementacién del SGSST.

*Analisis de Trabajo Seguro.

*Procedimientos Operativos Normalizados

* Permisos de trabajo TAR

*Procedimiento Izaje seguro de cargas

colapso estructural (demolicion de la | *Cerramiento y sefializacion de obra.

estructura *Adecuacion de vias de acceso.

* Permiso de trabajo

*Procedimiento Seguro para trabajos en excavaciones.
colapso estructural (Excavacion | *Entibados.

profunda) *Cerramiento y sefializacion de obra.

*Adecuacion de vias de acceso.

*Implementacion de medidas de proteccion colectivas
* Implementacién de medidas de proteccién en la persona
*Procedimiento para trabajos en alturas
*Cerramiento y sefializacion de obra.

*Implementacion del SGSST.

*Analisis de Trabajo Seguro.

*Protocolo de Riesgo Publico.

Hurtos y robos. *Charlas, Capacitaciones.

*Controles de Vigilancia privada.

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Accidentes operacionales laborales

Tareas de alto riesgo

Para minimizar la incertidumbre del riesgo, la ingenieria de detalle debe tener en cuenta los siguientes
estudios:
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» Informacion primaria robusta en campo para establecer con mayor precision las condiciones
de estabilidad del terreno, mediante calicatas, sondeos geotécnicos y sismica.

» Muestras de suelo y roca para los ensayos estandares correspondientes, de forma que se
reduce la incertidumbre sobre las propiedades mecéanicas de los cimientos.

» Contemplar estandares nacionales e internacionales para realizar un disefio conservador que
tenga en cuenta los factores agua y sismo que pudiesen impactar la estabilidad de las obras.

» Los andlisis y disefios permitiran seleccionar los tipos de materiales 6ptimos que se deben
utilizar en la fase de construccion.

No es necesario asociar planes de respuesta a la emergencia para el escenario de riesgo por
movimientos en masa, ya que no existe un escenario critico que presente afectaciones a la
infraestructura o a las condiciones ambientales y socioeconémicas del entorno.

7.3.7 Monitoreo del Riesgo

El monitoreo del riesgo permite conocer el comportamiento en el tiempo de los riesgos, sus amenazas
y vulnerabilidades; las cuales pueden cambiar la valoracion del riesgo y realimentar el proceso de
conocimiento. Los procesos de monitoreo podran estar alineados con aquellos dispuestos en los
sistemas de gestion de METRO LINEA 1y con los sistemas de alerta dispuestos por las entidades del
Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres de nivel nacional, regional o municipal (Decreto
2157 de 2017).

7.3.7.1 Protocolo de procedimientos de como se llevard a cabo el monitoreo.

A través de verificacion permanente de mapas de amenazas, se revisara por parte de profesional SST
y de emergencias las modificaciones y posibles afectaciones en la zona, teniendo en cuenta las
condiciones climaticas de la zona y los fendmenos que se puedan presentar de alteraciones del clima.

7.3.7.1.1.1 Monitoreo y prondstico de eventos inminentes

De acuerdo con el resultado de la matriz de identificacion y valoracion de riesgos, los riesgos

que requieren ser monitoreados en la etapa constructiva y operativa estdn asociados con:

» Protestas: Metro Linea, bajo la direccién del area de seguridad fisica, disefié un protocolo de
riesgo publico, para tener en cuenta, que hacer al momento de una manifestacion, o alteracién
del orden publico presentado en el sector. De igual manera en compafia con la Policia, la
Fiscalia, la secretaria de Seguridad del Distrito y la Gerencia de Seguridad de la Empresa
Metro de Bogota, realizara toda la gestion para el tratamiento de este riesgo.
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» Accidentes de transito: En cumplimiento al Decreto 2851 de 2013, Metro Linea implementara
un Plan Estratégico de Seguridad Vial — PESV, donde contiene las acciones, mecanismos,
estrategias y medidas, que deben adoptar de manera obligatoria las diferentes entidades
publicas y privadas, para evitar y reducir la accidentalidad de los integrantes de sus
organizaciones y disminuir los efectos de los accidentes de transito, de igual manera disefara
los Planes de Manejo de Trafico donde planteara las estrategias y alternativas necesarias
para minimizar el impacto en la movilizacion de los usuarios de las vias (peatones, vehiculos,
ciclistas) causado por la ejecucion de la obra. El Plan de Manejo de Tréafico (PMT) brindara un
ambiente seguro, ordenado, agil y cémodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones,
personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la
regulacion del transito. El PMT guiara a los peatones y conductores de vehiculos en forma
segura por el &rea donde se realiza la obra, advertir sobre el riesgo que ésta representa y
proteger a los trabajadores. Se utilizara sefializacion vertical temporal de obra: sefiales
informativas, preventivas y reglamentarias, y sefializacion horizontal.

» Colapso Estructural por Excavacion: Para garantizar la estabilizacion de los terrenos, Metro
Linea disefié un procedimiento seguro para trabajos en excavaciones. Este busca mejorar la
estabilizacion del suelo, mediante mecanismos que ayuden a la resistencia de los esfuerzos
de deformacién originados por las edificaciones presentes en el area.

» Incendios operacionales: Los incendios operacionales pueden presentarse durante el proceso
de excavacién en la rotura de mangueras de gas, donde se debe contar con los nimeros para
atencién de emergencias, teléfonos de la empresa de servicios de gas VANTI, de igual
manera también se puede presentar incendios en los generadores de energia a base de
combustible. Por tal motivo, para prevenir y atender cualquier emergencia, se instalara
equipos para extincion de Incendios, se realizaran simulacros, se conformara una Brigada de
emergencias, se realizara charlas, capacitaciones y revision de planos para redes de gas.

P Protocolos y procedimientos de notificacién previos a una situacion de emergencia

En el momento de la ocurrencia de una situacion de emergencia dentro de las instalaciones del
proyecto, se debe activar el PON (Procedimiento Operativo Normatizado), ver anexo 03.

P Proceso de difusion de alertas comprensibles a las autoridades y poblacidn

A través del seguimiento del éptimo funcionamiento de los protocolos de emergencia, se realizaran los
correspondientes avisos a las autoridades encargadas de apoyo de la emergencia para transferir el
mando, informar sobre la situacion, acciones tomadas, riesgos adicionales, nimero de involucrados.
Adicional en el momento de activar el SCI se pondra a disposicion el oficial de comunicaciones para
transmitir esta informacion a autoridad y comunidades.
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P Pardmetros e indicadores objeto del monitoreo del riesgo
Para el caso de las situaciones que puedan presentarse a través de fendmenos naturales o por
trabajos que se presenten en la obra por parte de la intervencion antrépica de la ejecucion del
proyecto se tienen establecidas medidas y parametros de seguimiento a través de los siguientes
sistemas:
Monitoreo geotécnico a través de sistemas de medicion instalados en las zonas sensibles del
proyecto y que pueden presentar posibles afectaciones por los sistemas constructivos.
Monitoreo permanente a través de la revision de las redes hidrometeoroldgicas de la zona de
influencia del proyecto y del sistema hidrometeorolégico de Bogotd que se encuentra
disponible en la pagina de internet del IDEAM, CAR Y EAAB.

En el caso de presentase variaciones representativas que identifiguen una situacién de riesgo para los
procesos constructivos y las personas que alli trabajan, se deben activar los protocolos de emergencia
para evacuar o retirar el personal de las areas de riesgo.

7.4  PROCESO DE REDUCCION DEL RIESGO

La reduccién de riesgos busca definir e implementar medidas para cambiar o disminuir las condiciones
de riesgo existente (Intervencién correctiva - mitigacion) y evitar futuras condiciones de riesgo
(Intervencién prospectiva - prevencion), con el fin de reducir las probabilidades que se presenten
situaciones de emergencias y reducir los impactos o efectos adversos de los desastres sobre los
servicios publicos de acueducto, alcantarillado y aseo, moderando los tiempos de crisis, entendida
ésta como la perturbacion de las condiciones de normalidad 2.

Las medidas para reducir el riesgo se pueden agrupar en medidas estructurales y no estructurales
Ver Tabla 28.

Tabla 30 Medidas para reduccion del Riesgo

Estructurales Generalmente se asocian a obras civiles, tras su implementacion modifican
en el corto plazo la incidencia directa de los riesgos.

No Estructurales = Su implementacién afecta en el mediano y largo plazo la dinamica de los
riesgos.
Incluye leyes, regulaciones, reglamentaciones frente al uso del suelo,
campafias educativas y procesos de participacion ciudadana entre otras.

Fuente: Herramienta metodoldgica para la formulacion de programas de gestion del riesgo de
desastres. Ministerio de Vivienda y UNGRD 2014

2 Basado en el marco conceptual desarrollado por la RED y la Ley 1523 de 2012 Articulo 4
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7.4.1 Intervencion Correctiva

Su objetivo es disminuir el nivel de riesgo existente de la poblacién y los bienes sociales, econémicos
y ambientales del area de influencia de probable afectacion de las entidades, a través de acciones de
mitigacion, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la
vulnerabilidad de los elementos expuestos de la entidad. Para abordar las causas las consecuencias
(Decreto 2157 de 2017).

El proyecto contara implicitamente con las medidas de reduccion del riesgo desde el disefio detallado.
A continuacién, se describen algunos tipos de actividades que podrian ser implementadas juntamente
con la comunidad, actores municipales y regionales para la reduccion de la amenaza y vulnerabilidad
del 4rea de influencia.

Reduccion de la amenaza

» Fortalecer los programas de disefios con condiciones de sismo resistencia en la Construccion
del puente de la avenida primero de mayo con av. 68

» Adecuacion de zonas de drenaje en trabajos y excavaciones realizadas en la fase
constructiva.

Reduccion de la vulnerabilidad

» Promocion, capacitacion, organizacion e implementacion de comités comunitarios para la
gestion del riesgo.

» Participacién de la comunidad en el diagnéstico que efectle el sector institucional, a través del
cual se evaluaran las condiciones en que se encuentra la comunidad expuesta con respecto al
riesgo, y sus posibilidades de respuesta.

» Conocimiento por parte de la comunidad del inventario de infraestructura existente en el
sector, inspeccion de la infraestructura por parte de la comunidad y en caso de dafio o
anomalia se debe alertar al Consejo Distrital para la Gestién del Riesgo de Desastres.

» Realizacién de talleres para el mejoramiento de calidad de vida a partir de acciones de la
propia comunidad en cuanto a educacion ambiental, manejo de residuos sélidos, manejo
silvicultural.

Una vez desarrollada la verificacion de la viabilidad técnica y presupuestal de la medida de
intervencién, se realiza el disefio especifico detallado actualizado de la medida de intervencion
correctiva; en el transcurso de la ejecucion del proyecto se van revisando las alternativas constructivas
de las medidas de intervencién, realizando un andlisis multicriterio de costo/beneficio,
costo/efectividad para su correcta ejecucion.
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7.4.2 Intervencidon Prospectiva

Entiéndase como intervencién prospectiva “Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas
situaciones de riesgo a través de acciones de prevencion, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Su objetivo Ultimo
es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro. La intervencion
prospectiva se realiza primordialmente a través de la planificacion ambiental sostenible, el
ordenamiento territorial, la planificacién sectorial, la regulaciéon y las especificaciones técnicas, los
estudios de prefactibilidad y disefio adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos
mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localizacion, construccion y funcionamiento
seguro de la infraestructura, los bienes y la poblacion.” (Congreso de la Republica, 2012).

Algunas actividades para la reduccion de la amenaza y vulnerabilidad correspondientes a la
prevencion en el area de influencia se indican a continuacion:

Reduccion de la amenaza
» Se deben fortalecer los Concejos Distritales para la Gestion del Riesgo de Bogota. Los
comités los conforman (conocimiento del riesgo, reduccién del riesgo y manejo de desastres),
en donde se tenga una participacién de las instituciones municipales, empresas del sector
publico y privado y la comunidad en general, cuyo objetivo sera la incorporacion de la gestién
del riesgo en la cultura y en el proceso de desarrollo socio econdmico del distrito.

Reduccion de la vulnerabilidad

» Ejercicio de la vigilancia y control urbano por parte del gobierno distrital, de acuerdo con la
reglamentacién de usos del suelo en area no ocupadas, en suelos de proteccién y en zonas
de conservacion de areas protegidas por amenaza o riesgo.

» Implementacion una estrategia de educacién ambiental con la comunidad asentada en la
cuenca del Rio Bogotéa para la recuperacion de la fuente hidrica.

» Fortalecimiento de la gestion del riesgo en contexto con el territorio los niveles de educacion
formal basica y media.

» Formulacién e implementacién de campafias educativas en la comunidad en general sobre la
gestion de riesgos.

» Promocion, capacitacion, organizacion e implementacion de comités comunitarios distritales
para la gestion del riesgo.

7.4.3 Proteccidn Financiera

La proteccion Financiera hace referencia a los instrumentos del mercado financiero suscritos de
manera anticipada para disponer de recursos econémicos, una vez se materialice el riesgo, para
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cubrir el costo de los dafios y la recuperacién. Del analisis de riesgo realizado y las medidas de
reduccién del riesgo implementadas se obtienen menores exposiciones.

Del andlisis de riesgo realizado y de las medidas de reduccion del riesgo, se destaca que, en el marco
del contrato, es claro que éste debe mantener las garantias o mecanismos de cobertura, en plena
vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el Contrato y debera pagar los
valores o las primas y demas gastos necesarios para constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o
adicionarlas.

Conforme con lo establecido en los contratos publicos de obra, se debe contar con una garantia de
responsabilidad extracontractual, la cual cubre la responsabilidad civil de la compafiia por sus
acciones u omisiones, asi como las de sus agentes, contratistas y/o subcontratistas, en desarrollo de
cualquier actividad ejecutada, las cuales causen dafios a propiedades o la vida o integridad personal
de terceros, incluyendo cualquiera de sus empleados, agentes o subcontratistas.

Adicionalmente, el Seguro de Obras civiles, cubre los dafios que pueda llegar a sufrir la
infraestructura, independientemente de la causa que genere el dafio. Asi mismo, la Compafiia exige a
sus contratistas lo propio en relaciéon con el cumplimiento de sus actividades, garantias laborales,
entre otros.

Es por lo tanto necesario establecer en primera instancia cuales riesgos se pueden asegurar, cuéles
se pueden considerar responsabilidad de los contratistas y por Gltimo cuales no son transferibles y se
deben considerar dentro de las contingencias del proyecto.

Una vez identificados los riesgos asegurables, se procedié a identificar la figura responsable de su
manejo, ya sea contratista, pdliza o que deba ser manejado a través de las contingencias del Proyecto.
En la siguiente tabla se presenta esta descripcion.
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Tabla 31 Responsables del manejo

ASEGURABLE RESPO(I:I)SABLE
ORIGEN ESCENARIO OBSERVACIONES

Implicitas en todas las fases

Sismos en la
infraestructura X X
del proyecto.

Naturales

Implicitas en todas las fases

Actos terroristas

en el area de
EXOGENAS influencia del

proyecto

Hurtos y robos
en el areade la
infraestructura
del proyecto

Antropicas
X X Hurto calificado

Protestas area
de influencia del X X
proyecto

Fase de disefio conceptual y detallado

Errores en la Se verifica
informacion de comparando los
campo en el area datos existentes en
dela la base de datos y
infraestructura visitas a campo.
del proyecto

Incertidumbre e
inconsistencias
en la informacioén
Técnicas suministrada del X X
area de
infraestructura
del proyecto

ENDOGENAS

Fase de Construccion

Inconsistencias

en la informacién

suministrada por X X
la ingenieria

bésica y/o de
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ASEGURABLE RESPO(I:])SABLE
ESCENARIO OBSERVACIONES

detalle en el area
de la
infraestructura
del proyecto

Condiciones
geoldgicas y
geotécnicas
particulares que
requieran
medidas
adicionales en el
area de
intervencion del
proyecto

Comportamiento

del suelo / agua

subterranea X
evaluados

insuficientemente

Desestabilizacion
del terreno por X
las excavaciones

Explosion de
gases
inflamables
(Gas)

Falla en el
suministro X
eléctrico

Asentamientos
diferenciales del
terreno

Fase de Operacion

Falla en los
sistemas de
transporte y
desplazamiento
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ASEGURABLE RESPO(I:])SABLE
ORIGEN ESCENARIO OBSERVACIONES

Fallas en los
sistemas de X X
alcantarillado

Explosién de

gases
inflamables X X

(Gas)

Falla en el
suministro X X
eléctrico

Asentamientos
diferenciales del X X
terreno

(*) C: Contratista; P: Pdliza; CON: Contingencia
Fuente: Elaboracion propia. Metro Linea 1 — 2022

7.5 PROCESO DEL MANEJO DEL DESASTRE

En el presente capitulo de proceso de manejo del desastre, se formularan las medidas de control y
atencion a las situaciones potenciales de emergencia planteadas como escenarios dentro del capitulo
de conocimiento del riesgo. Este plan se desarrollara en dos capitulos que comprenden la preparacion
y ejecucion de la respuesta ante la ocurrencia de emergencias de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2157 de 2017.

7.5.1 Plan de Emergencia y Contingencia — PEC
7.5.1.1 Componente de preparacién para la respuesta a emergencias

Para el Proyecto de Construccion de puentes Avenida Primero de mayo con Av. 68, el componente de
preparacion es la base del disefio de las actividades de deteccidon y atencién de las emergencias,
teniendo en cuenta el andlisis y evaluacion de los riesgos que se pueden presentar en las
instalaciones.

Este componente del plan para el control de emergencias revisado, evaluado y complementado por el
Profesional SST del proyecto puede garantizar la permanencia actualizada de cada uno de los
elementos necesarios para un manejo eficaz de las emergencias previstas.
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Se desarrollara el programa de capacitacion y entrenamiento definido en la matriz, el cual esta dirigido
a divulgar el Plan de Gestidn del Riesgo y a concretar la responsabilidad individual en su ejecucion,
ademas de establecer las pautas para relacionarse con el entorno. Ver anexo 09 Cronograma de
actividades.

La capacitacion de las brigadas se realizard segun Tabla 30 Programa de capacitacion, esta debera
enfocarse tanto a los grupos operativos como al nivel de toma de decisiones.

Para tal fin, se indica que estas capacitaciones deberan no solo ser de caracter teérico, sino que
deberan contener un alto grado de practica, con el fin de generar un mejor apropiamiento de los
conocimientos por parte de los actores involucrados, mediante la generacion de simulaciones (nivel
toma de decisiones) y simulacros (nivel operativo) de situaciones de emergencia en el desarrollo del

proyecto.
Tabla 32 Programa de Capacitacion
ITEM AREAS DE CAPACITACION CARGOS FRECUENCIA
1 Socializacién del Plan de Emergencias
Funciones generales durante la
emergencia
Alcance y caracteristicas del plan de
emergencia Comité de Emergencias,
Estructura del plan de emergencia Director de emergencias,
Funciones y responsabilidades del plan Jefe de Brigada, Anual
Procedimientos del comando para Brigada de Emergencias
emergencias
Procedimientos operativos normalizados
Comunicaciones de emergencias
Manejo de informacién de emergencias
2 Capacitacion de la Brigada
Brigada de emergencias
Proced|m|entps para alarma y notificacion Jefe de Brigada
de emergencias
ha . . Mensual
Prevencion y control de incendios Brigada de Emeraencias
Medidas de seguridad personal en 9 9
emergencias
Primeros Auxilios. Jefe de Brigada
: . . . Mensualmente
Uso de equipos de primera respuesta. Brigada de Emergencias
3 Capacitacion Especializada
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ITEM AREAS DE CAPACITACION CARGOS FRECUENCIA

Curso Sistema Comando de Incidentes,
se puede enmarcar en la resolucién 256

de 2012

Comité de Emergencias,
Director de emergencias,

Jefe de Brigada, Anual
Brigada de Emergencias

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Construccion de puentes Avenida Primero de mayo con Av. 68 alineado al plan de formacion,

capacitacion y entrenamiento de Metro Linea 1 determina que la Brigada de Emergencias deba recibir
capacitacion permanente distribuida durante el afio, con el fin de formar al brigadista, para actualizar
los conocimientos y los protocolos ante la atencién de emergencia.

Cumpliendo con las actividades de capacitacion y formacion para el personal de la Brigada de
emergencias, de acuerdo con el avance y desarrollo del proyecto, se pretende que, al finalizar la etapa
de formacion, el personal de la brigada cuente con los siguientes temas tratados

Tabla 33 Plan de formacién y capacitacion

TEMA CONTENIDO

1+

Primeros Auxilios

Incendios

Evacuaciény
Rescate

Emergencias con
sustancias quimicas

Evaluacion de la escena, abordaje al paciente, valoracion
primaria A, B, C, D. Valoracion secundaria.

Lesiones Osteomusculares, Heridas en tejidos blandos,
Inmovilizaciones (Fracturas, Luxaciones y Esguinces),
Desmayos y Convulsiones.

Quimica del fuego, formas de propagacion del calor,
clasificacion de los incendios y cdmo controlarlos, tipos de
extintores, partes de un extintor, manejo de los extintores.

Manejo de las emergencias, tipos de siniestros, fases de una
evacuacion.

Sistemas de comunicacién interna y externa de la empresa,
Tiempo de salida en situaciones de alarma, simulacro de
evacuacion.

Fundamentacion teérica basica, reconocimiento e identificacion
de materiales peligrosos (quimicos) y normatividad.

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

7.5.1.1.1.1 Simulacros
7.5.1.1.1.2 Tipos de simulacros

El plan de emergencias debe contemplar la realizacién de, como minimo dos simulacros al afio, segun
la actividad que desarrollen, el sitio o la zona de trabajo y el personal, la magnitud de las actividades y
su duracion. Sin embargo, Metro Linea 1 debe contar con un esquema de simulacros soportando en
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documentacion vigente del contratista, donde se evidencie el cumplimiento de este entrenamiento de
sus funcionarios y/o trabajadores en simulacros de emergencias acorde a las labores y trabajos que
se realizan.

Como consideracion general se debe tener en cuenta que existen dos tipos generales de simulacros,
los cuales requieren la planeacién de actividades preliminares y su ejecucion estd dada bajo
diferentes momentos (inicial, de respuesta y cierre de la emergencia):

1. Simulacro de escritorio: permite simular emergencias hipotéticas, poniendo a prueba la

capacidad de toma de decisiones y la habilidad en el manejo de emergencias.

Este simulacro, que se conoce como de simulacién, es apropiado para la practica de los
componentes estratégico y operativo del Plan de gestion del riesgo, en los que se requiere el
manejo de documentacion, formularios y demas material propio del seguimiento de una
emergencia. Es muy util en el entrenamiento de las habilidades del Sistema Comando de
Incidentes. Por lo general se desarrolla en forma escrita, en un recinto cerrado denominado
comunmente como sala de crisis, donde todo el personal que integra la organizacion de
respuesta se encuentra reunido.

2. Simulacro de campo: consiste en simular fisicamente una emergencia, representando cada

evento lo mas real posible.

- El simulacro de campo busca evaluar el desempefio fisico de las brigadas y grupos de
respuesta a emergencias y la capacidad de liderazgo de quienes tienen la responsabilidad de
comandar y atender el incidente. Por lo general, es necesario que se hayan realizado varias
simulaciones (simulacros de escritorio) antes de llevar a cabo un simulacro de campo, con lo
cual se puede mejorar y entrenar la toma de decisiones en campo bajo condiciones reales. Se
debe considerar la simulacion de diferentes eventos asociados a la operacién que involucren
diferentes escenarios.

Todo el personal involucrado en las brigadas de emergencia y los contratistas y/o subcontratistas
deben participar en las diferentes actividades de capacitacion y entrenamiento, las cuales deben
garantizar para cada nivel la preparacion adecuada para que cada uno de los miembros del equipo
estén capacitados para responder ante una Emergencia o Crisis y puedan seguir una respuesta
estructurada.
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REALIZAR
ejercicios tedricos
a partir de escenanos

documentados

3 REALIZAR
simulacros
completos
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REALIZAR
ejercicios individuales de
campo para probar pares

especificas del plan
de respuesia

Figura 14 para la realizacién de los simulacros

Fuente: Elaboracion propia. Metro Linea 1 — 2022

Cada miembro de los diferentes equipos de respuesta debe conocer sus responsabilidades y
funciones. A continuacién, en las siguientes tablas se muestran los tipos de actividades a desarrollar
para la capacitacion del personal y los diferentes grupos asociados al manejo de emergencias en el
proyecto. (Ver Programa de capacitaciones Anexo 5- Carpeta Plan SST)

TIPO

Entrenamiento
Introductorio

Tabla 34 Tipos de Actividades de Entrenamiento

DESCRIPCION

Presentacion del sistema de Gestion
de Respuesta.
Debe incluir una practica "Mesa".

Ejercicio desarrollado en un ambiente
controlado, participan quienes toman

CARACTERISTICA

Es el primer entrenamiento que se
recibe dirigido por un instructor /
facilitador, introduccion al sistema de
respuesta, instalaciones, planes,
herramientas, procedimientos y
equipos.

En los ejercicios de simulacion se
plantean escenarios de riesgo o crisis

Simulacion - mediante la entrega escrita o verbal de
decisiones, en donde se establece un .
(Mesa) . ) : eventos supuestos con el fin de
escenario de entrenamiento mediante >
ol entrenar a los participantes
ejercicios de mesa ; .
involucrados en la toma de decisiones.
Representacion de situaciones de la | La representacion puede ser
manera mas aproximada posible a la | dramatizada y practica, incluyendo la
Simulacro realidad del hecho o acontecimiento accion como el elemento méas
(Ejercicio) propuesto para ser simulado. importante. El simulacro puede incluir
la participacion de uno o varios niveles
El simulacro es un ejercicio practico de respuesta. El simulacro es un
que implica la movilizacién de ensayo acerca de como se debe actuar
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TIPO DESCRIPCION CARACTERISTICA
recursos y personal, la respuesta se en caso de emergencia o crisis,
mide en tiempo real, se evallan las siguiendo un plan previamente
acciones realizadas y los recursos establecido basado en procedimientos
utilizados. de seguridad y proteccion.

(Consorcio Ambiental Metro Bogoté Linea 1, 2022)

Tabla 35 Propuesta para la ejecucion de ejercicios de simulacro

TIPO PARTICIPANTES TEMATICAS FRECUENCIA

Identificacion y andlisis de
riesgos.
Estrategias de respuesta.

Personal de comando, Capacidady tiempo de

L L respuesta.
. técnico, estratégico, e .
Escritorio . L Clasificacion de emergencias. Semestral
operativo, brigadistas, . NN
T ) . Manejo de comunicaciones.
administrativo y contratistas. L
Activacién recursos y
notificacion.
Movilizacién equipos y
recursos.
Personal del comité de
emergencias. .
9 P Control de siniestros
Personal técnico, : .
. ) i . Control de incendios
De brigadistas, administrativo,
' . Control de derrames Semestral
campo contratistas, entidades de

Emergencias operacionales

apoyo externo (policia,
oy (P con personal

bomberos, defensa civil,
etc.)
Fuente: Informacién tomada de la Guia para el Desarrollo de Simulacros. FOPAE., 2011. Ajustado

por Metro Linea 1

La propuesta sugerida para la ejecucion de los ejercicios de simulacro puede ser ajustada segln las
necesidades y requerimientos por parte del personal a cargo de su realizacion; de igual forma, una
vez se obtengan los resultados de evaluacion del simulacro se deberan integrar las oportunidades de
mejora en una nueva actualizacion del presente Plan de Contingencia.

La programacion de simulacros esta definida en el plan de trabajo anual y matriz de capacitaciones.
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7.5.1.1.2 Equipamiento

7.5.1.1.3 Equipos y maquinaria

Para el desarrollo de las obras se contempla el uso de los siguientes equipos que se listan de manera
general de acuerdo actividades previstas en el cronograma preliminar de obras.

No obstante, de acuerdo con el desarrollo de las obras no requiere la disponibilidad de todos los
equipos ya que segun la secuencia logica de actividades presentadas muchos de los recursos se
compartirdn entre las diversas actividades a ejecutar, lo cual implica que un mismo equipo puede estar
asignado en varios de los frentes o tareas que se relacionan a continuacion:

Tabla 36 Equipos a utilizar en la etapa constructiva

INFRAESTRUCTURA EQUIPOS PARA UTILIZAR

e Carro de avance
e Maquina de pilotaje
e Torre grda
Demolicidn y |  Retroexcavadora
construccion de | e Vibro compactador
puentes (Construccion| e Minicargador
de puentes Avenida e Terminadora/ finisher
Primera de mayo con e Grda telescopica
Av. 68) e Mixer de concreto
e Autobomba de concreto
e Volqueta
e Compresor con mangueras y taladros
e Sierras de alambre

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

7.5.1.1.4 Planeacion y organizacion

Como grupo y estructura de trabajo el proyecto debe definir desde la fase preoperativa un equipo de
respuesta con funciones y responsabilidades de acuerdo con cada escenario de riesgo identificado.
Los protocolos y procedimientos se evidencian en el Componente de ejecucién para la respuesta a
emergencias. En el proceso de formacion para el personal perteneciente a la Brigada de emergencias,
cada integrante del equipo de emergencias debe tener la capacidad de respuesta para atender una
situacién presentada en la ejecucién del proyecto, o en el caso de requerir apoyo por alguna de las
entidades de emergencia del distrito.
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7.5.1.1.5 Equipo de respuesta del plan de emergencia y contingencia

El enlace entre la gerencia, los coordinadores, jefes de campo e instituciones se realiza a través de la
estructura definida en la Siguiente figura:

JEFE DE EMERGENCIA

COMITE DE EMERGENCIAS
Junta Directiva

Asesor Juridico

Director de Seguros
Director de seguridad

Director de operaciones

BRIGADA DE EMERGENCIAS

PRIMEROS AUXILIOS CONTROL DE INCENDIOS BRIGADA DE EVACUACION Y

RESCATE

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA

Figura 15. Estructura del plan general de respuesta a emergencias

Fuente: Elaboracion propia. Metro Linea 1 — 2021

7.5.1.1.6 Roles y responsabilidad comité de emergencia

En la estructuracion del Plan de Emergencia es necesario asignar funciones, responsabilidad y
autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que conlleven al control del escenario de una
emergencia. Estas responsabilidades estan descritas en la matriz de responsabilidades del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El esquema organizacional para las emergencias en METRO LINEA 1, aplicado al proyecto
Construccion de puentes Av. primero de mayo con Av. 68, fue realizado de acuerdo con el andlisis de
riesgos, la informacién especifica del escenario de riesgos y el nimero de personas.

Este sistema de administracion involucra acciones preventivas, de preparacion, de respuesta,
recuperacion y mitigacion de las emergencias, asi como el apoyo interinstitucional, sin importar la
clase, el tamafio o la magnitud de estas, quiere decir que el manejo exitoso en la escena de un
incidente depende de una estructura bien definida que esté planeada en procedimientos normalizados
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0 estandarizados de operacién, practicas rutinarias y usos para todos los incidentes. A continuacion,

en la se presentan los roles y responsabilidad del comité de emergencias.

Tabla 37 Roles y responsabilidades comité de emergencias

ANTES DE LA EMERGENCIA

DURANTE LA EMERGENCIA

DESPUES DE LA
EMERGENCIA

COMITE DE EMERGENCIA

Aprobacién de
procedimientos y
planeacion de
simulacros.

Participar en reuniones y
capacitaciones periodicas
Dar apoyo administrativo
y estratégico del Plan de
Emergencia.

Aprobacion de los
programas de actividades
y presupuesto para el
plan de emergencias
Coordinar la capacitacion
y el entrenamiento de la
brigada de emergencias.
Autorizar la compra de
equipos para la atencion
de emergencias.
Mantener comunicacion y
realizar actividades de
prevencion con la oficina
municipal de gestion del
riesgo, organismos de
socorro y organismos de
seguridad.

JEFE DE EMERGENCIAS

Aprobacién de
procedimientos y
Planeacion de
Simulacros.

Participar en reuniones y
capacitaciones.

Dar apoyo administrativo
y estratégico al Plan de
Emergencia segun su
especialidad (MEDEVAC,
Plan de manejo

Recibir toda la
informacion de la
emergencia.

Dar la orden de activar la
alarma general.

Iniciar la cadena de
llamadas internas y
externas.

Mantener contacto
permanente con el jefe
de la brigada.

Recibir a los organismos
de socorro e informarles
sobre la situacion.
Mantener comunicacion
con los centros
asistenciales.

Toma de decisiones
especiales.

Hace la evaluacién de la
emergencia.

Conformar el Puesto de
Mando Unificado (PMU).
Ordena la evacuacion
parcial del area
Coordina con los
brigadistas del area el
control de la situacién
Coordinar las acciones
especiales para la

Coordinar actividades
de recuperacion y
reacondicionamiento
de la operacion.
Participar en la
evaluacion de la
emergencia.

Coordinar actividades
de recuperacion, y
reacondicionamiento
de la operacion.
Participar en la
evaluacion de dafios y
andlisis de
necesidades.

Hacer informe general
de la situacion.
Solicita la reposicion
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DESPUES DE LA
EMERGENCIA

ambiental, Plan de
manejo social).

e Solicitud de materiales
para el control de las
emergencias.

e Aprobacién de los
procedimientos de
emergencia para cada
una de sus areas.

e Solicitud de presupuesto
para la intervencion en
cada una de sus areas.

e Mantener comunicacion
con los brigadistas de las
areas

e  Mantener control
permanente sobre los
riesgos de cada una de
las &reas

BRIGADA DE EMERGENCIAS

o Asistir alas
capacitaciones y
entrenamientos que se

programen.

« Participar en los
simulacros.

« Reportar condiciones
especiales.

o Realizar inspeccion
periédica de equipos de
emergencia.

« Mantener comunicacién
con los demas
brigadistas, con los
profesionales HS, medio
ambiente y social.

atencion de emergencias
segun prioridades.

¢ Mantiene comunicacion
via radio con el PMU.

¢ Mantener contacto con
organismos de socorro y
organismos de seguridad
segun el caso.

e Solicita todos los
recursos para la atencién
de la emergencia.

e Realiza el enlace entre
Grupos de respuesta en
el sitio y el puesto de
mando

« Inicialmente apoyar la
evacuacion del personal.

e Asegurar la Zona de
impacto.

e Seguir las instrucciones
del coordinador de
operaciones (jefe de
brigada)

« Iniciar el control de la
emergencia sin exponer
su seguridad.

« Iniciar la estabilizacion y
evacuacion de los
heridos de la zona de
impacto al MEC

« Ceder el control de la
emergencia a los
organismos de socorro,
una vez lleguen al lugar
de la emergencia.

« Realizar el
aseguramiento de los
bienes, hasta donde su
seguridad no se exponga

de equipos para la
atencion de
emergencias de las
areas.

Al regresar a su éarea,
evaluar las
condiciones de
seguridad y
reportarlas.

Participar en la
evaluacion del evento.
Verificar el estado final
de los equipos usados
para el control de la
emergencia.

Hacer limpieza y
mantenimiento de los
equipos usados para el
control de la
emergencia.

Segquir las indicaciones
del comité de
emergencias.

Elaborar un informe
general sobre la
situacion.

(Consorcio Ambiental Metro Bogoté Linea 1, 2022)
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7.5.1.1.7 Funciones de los equipos de brigada (Roles y responsabilidades)

A continuacién, en las siguientes figuras se muestran las funciones de los diferentes grupos actores
en el manejo de las emergencias y contingencias dentro de las areas del proyecto, Grupo de primeros
auxilios (Ver Figura 15), control de incendios (Ver Figura 16), evacuacion (Ver figura 17).

Tabla 38 Primeros respondientes - brigada Integral

ANTES DE LA

EMERGENCIA

DURANTE LA
EMERGENCIA

DESPUES DE LA
EMERGENCIA

e Participar en
capacitacién y
simulacros.

e Reporte de
condiciones
especiales.

e Inspeccion periodica
de equipos de
emergencia

e Reporte de
condiciones
especiales de las
vias de evacuacion.

e Inspeccion mensual
de vias de
evacuacion

Soporte a la evacuacién
de los campamentos y
frentes de obra.
Atencién de heridos y/o
control de conatos de
incendio.

Control de la emergencia
hasta donde su
seguridad no se
exponga.

Conservacion de bienes,
hasta donde su
seguridad no se exponga
Suspender lo que esta
haciendo.

Colocarse su distintivo.
Dar instrucciones a las
personas para iniciar la
evacuacion de su area.
Mantener supervision y
control de las personas
de su grupo.

Verificar nimero de
personas antes de salir.
Guiar a acompafar las
personas hacia el sitio de
reunion.

Verificacién de listados y
conteo de las personas
en el sitio de reunién.
Mantener al grupo junto
hasta recibir otra orden

Al regresar a su area evaluar
las condiciones de seguridad
y reportarlas.

Participar en la evaluacién
del evento.

Verificacién del estado final
de los equipos de proteccion.
Reacondicionamiento de
equipos y areas

Hacer Evaluacion de las
condiciones del personal en
el area

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

En los anexos del documento, se presenta el Anexo 2 Hoja de vida de brigadistas, en donde se debe

diligenciar el perfil de cada uno de los funcionarios de la brigada integral del proyecto.
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* Revisar periddicamente botiquines, revisando el tipo de elementos necesarios para atender las

victimas en caso de emergencia y manuales de primeros auxilios
* Coordinar con anticipacion que instituciones hospitalarias quedan en las cercanias, que tipo de servicio
prestan, a que precio, que horario etc.

» Asistir a capacitacionesy reentrenamientos

» Evaluar el drea
« Atender a las victimas de |a emergencia segiin la prioridad establecida
« Instalar un puesto de atencion y clasificacion de victimas

» Utilizar los elementos de bioseguridad
+ Llevar el control estadistico de pacientes, lesiones presentadas, atencion suministrada, lugar donde se

remitieron, etc.
» Evaluar al paciente
 Limitar riesgos.

» Evaluacion de la respuesta

+ Realizar seguimiento de los pacientes atendidos y de su proceso de rehabilitacion

« Correccion de procedimientos

» Hacer un informe sobre los resultados del siniestro para el comité de emergencias, con la informacion
de las victimas registradas, su atencion su estado.

+ Mantenimiento reposicion e inventario de recursos

DESPUES

Figura 16 Grupo de primeros auxilios
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

* Realizar las inspecciones de los equipos contraincendios

* Implementar medidas de prevencién

A N T E S * Revisar y ensayar periddicamente los elementos los elementos que se
pueden utilizar en una emergencia por medio de reentrenamientos.

* Entrenar periodicamente los procedimientos de emergencias

* Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

* Determinar regreso a la normalidad
* Reposicion de materiales y equipos utilizados para el control de
emergencias.

DURANTE

« Controlar las situaciones de emergencias presentadas, aplicando los
procedimientos establecidos.

D ES P U E S +Jinformar a los organismos de socorro sobre la situacién de

emergencia presentada
= Asistir a capacitaciones y reentrenamientos

Figura 17. Control de incendios

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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*Conocer la ubicacién de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad , asignar responsables para cerrarlas en caso de emergencia
#Hacer un listado del personal

Eliminar obstaculos en las vias de evacuacion

*Ubicar y sefializar las zonas de seguridad, las rutas de evacuacién y puntos de encuentro
#Definir el sonido de alerta y una alarma de evacuacién y el punto de encuentro.
+Definir un sonido de alerta y una alarma de evacuacion. El sonido de alerta en caso de una emergencia indica que la persona debe
autoprotegerse, no evacuar. No es bueno evacuar por ejemplo durante un sismo debido a que pueden suceder accidentes por

caida de objetos o por caidas a nivel o desnivel.

Realizar simulacros de evacuacion en caso de emergencia, con el fin de instruir alas personas sobre las medidas a tomar y
determinar si el plan de emergencdia es efectivo.

* Conservar la serenidad evitando el panico o histeria colectiva.
En caso de sismo ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo debe refugiarse en posicidn
fetal bajo o al lado de mesas o muebles fuertes alejados de ventanas u objetos que puedan caer.

+ En caso de incendio y apenas estd iniciando intentar apagarlo con el extintor: de lo contrario evacuar de
inmediato.

* En caso de amenaza de bomba no toque ni mueva ningun objeto y observe la presencia de objetos inusuales y
repdrtelos.

* Sies posible, cerrar los registros de gas y agua y bajar los tacos de energfa.

« Tomar el kit de emergencias y sus documentos de identificacion

* Evacuar cuando se considere que el sitio es inseguro y representa algun tipo de riesgo para la vida o la salud, utilice
las escaleras no ascensores. Use los pasamanos, al bajar o subir escaleras y hdgalo sélo por el lado derecho. Por el

lado izquierdo subirian los socorristas en caso de emergencia real. No corra.

Al salir revise que nadie se quede en su drea de trabajo y cierre la puerta sin seguro. Esto indica a los socorristas
que no hay nadie adentro.

* No se devuelva por ningin motivo

* Siqueda atrapado pida ayuda con un pito o tocando
que lo puedan escuchar.

* Siesta en la calle permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas.

piezas solidas p ite metdlicas para

*Observar si alguien estd herido y practicar primeros auxilios.

«Dirigirse al punto de encuentro ya establecido, sin perder la calma y sin alejarse del grupo. Reportarse con los brigadistas
*Naotificar la ausencia de al i i
*Informar a los brigadistas si alguien se encuentra herido o en mal estado de salud
+Urilizar el teléfono solo en llamadas urgentes.

Sintonizar la radio para conocer las medidas de emergencia adoptadas.
*No regresar a las instalaciones sin previa autorizacion
+No tocar cables de energfa eléctrica que han caido.

Figura 18. Control de Evacuacion
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

7.5.1.1.8 Plan Informativo

7.5.1.1.8.1 Inventario de Recursos

A continuacion, se relacionan en las tablas No 39, No 40 y No 41, los recursos para atencion de
emergencias y contingencias propuesto para el proyecto.

Para el traslado de lesionados se contara con vehiculos destinados para tal fin, en el numera 7.3.3.3
se describen.

De acuerdo con la Resolucion 2400 de 1979 en su articulo 221 establece que el nimero total de

extintores no seré inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de local o fraccién, por lo cual se
establecio la siguiente dotacion de elementos.

Tabla 39 Equipos para emergencias — extintores (Actividades preoperativas)

CANTIDAD AREA TIPO CAPACIDAD

1 por campamento = Campamentos Frentes
temporal de obra/subcontratista ABC 20Lb

1 por cada 200m? | Campamento principal CO2 10LD (areas do.nde se
cuente con equipos de
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CANTIDAD AREA TIPO CAPACIDAD

electrénicos)

1 por cada 200m? | Campamento principal ABC 20Lb
Magquinaria, equipos 10Lb 0 20Lb
1 por cada equipo q a, equipos y ABC De acuerdo con el tamafio
vehiculos .
del equipo

Fuente: (Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Tabla 40 Equipos para emergencias — vehiculos de transporte de lesionados - camillas (Actividades

preoperativas)

DESCRIPCION CANTIDAD DETALLE UBICACION RESPONSABLE

Vehiculo area 1 Tipo Obra BRIGADISTAS Y
protegida ambulancia RESPONSABLE SST

T T T T T 1

Camilla 1 por campamento Plastica 'y Obra BRIGADISTAS Y
temporal/subcontratista | botiquin tipo B RESPONSABLE SST

Camilla 1 campamento Plastica y Zona BRIGADISTAS Y
principal botiquin tipo B | administrativa Y RESPONSABLE SST

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Tabla 41 Equipos para emergencias — kits para atencion de derrames (Actividades preoperativas)

CANTIDAD AREA TIPO
1 Almacenamiento de productos quimicos Industrial
1 por cada Campamentos Frentes de .
: Industrial
campamento obra/subcontratista

(Consorcio Ambiental Metro Bogoté Linea 1, 2022)

7.5.1.1.8.2 Directorio de contactos para emergencia (plan informativo)

El directorio interno del personal de emergencia para el proyecto se definird una vez el contratista
seleccione todo el personal de la brigada a trabajar en campo.

El responsable de esta base de datos en la estructura organizacional para la atencion de
emergencias son los Coordinadores de Emergencias.
Instituciones publicas
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Tabla 42 Entidades publicas de apoyo externo

ENTIDAD TELEFONO

Policia Nacional 112

Consejo Municipal de Gestion de Riesgo y 57 -1 - 7305500 Fax 57-1-5770580

Desastres
Cuerpo de Bomberos 119
Cruz Roja Colombiana 132
Defensa Civil Colombiana 144
Linea Unica de emergencias Nacional 123
Gas Natural 164
Acueducto y Alcantarillado 2417000
Energia eléctrica y alumbrado publico 1150110
ETB 114
Acueducto 116

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Tabla 43 Entidades publicas de apoyo externo (centros de salud)

ENTIDADES TELEFONO DIRECCION
Compensar Cruz roja 7460909 Ak 68 # 68b 31
IPS Nueva EPS 7454949 Ak 68 # 39 11
L o B
Clinica del Occidente 425 4656 Av de Las Amggcas Ne71C
Hospital de Kennedy 4480030 0 3118421081 Av 1 de mayo # 40b 54
Hospital Universitario Mederi 5600520 Calle 24 # 29 45
Hospital universitario barrios (601) 4855970 Calle 662 # 52-25
unidos
Hospital Simo6n Bolivar (601) 6767940 Calle 165 #7-06
Fundacion santa fe (60 -1) 482 44 88 Carrera 7 No. 117 — 15

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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Instituciones privadas

Tabla 44 Entidades privadas de apoyo externo

ENTIDAD TELEFONO

En Bogot4, el nimero es el 2886012 y fuera de
CISPROQUIM la ciudad, el 018000 916012

ATENCION DE DESASTRES 111

CENTRO ADMINISTRATIVO PARA LA
PREVENCION Y ATENCION DE
EMERGENCIAS, DESASTRES Y MANEJO
DE ORDEN PUBLICO

4297414

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Todos los frentes de trabajo de la avenida primera de Mayo con Av. 68 contaran con un listado de
personal actualizado que sera verificado después de la ocurrencia de una posible emergencia.

7.5.1.1.9 Apoyo a terceros

Una vez se encuentre en ejecucion el proyecto se trabajara para establecer planes de ayuda mutua
con autoridades y entidades del distrito capital. A continuacion, se presentan los lineamientos para
tener en cuenta.

Para el proyecto como organizacion localizada en la misma zona Geografica y con el respectivo
Concejo Municipal de Gestion Riesgo — CMGRD, el cual puede ser fortalecido mediante mecanismos
de ayuda mutua. Lo importante de esta articulacion es familiarizar a la Organizacién con una
estrategia que complemente su Plan de Emergencia y Contingencias.

Los principios en los que se fundamenta el Plan de Ayuda Mutua - PAM son:

» Instaurar un convenio de ayuda mutua entre las Organizaciones, suscrito a nivel Direccion y/o
como compromiso de asociacion.

» Delimitacién de los suministros, recursos y servicios para la atencion de emergencias, que
cada Organizacion esté dispuesta a facilitar para el servicio de los demas sin deterioro de las
condiciones mismas de seguridad.

» Compromiso de compensacion econdmica o0 reintegro de los materiales o equipos
consumidos, dafiados o deteriorados en el control de una emergencia por una Organizacion
en beneficio de las otras.
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Entre las funciones se definen:

» Analizar la situacién, gravedad, riesgos potenciales de activacion y reactivaciéon de la
emergencia.

Planificar y coordinar las acciones de control de la emergencia.

Plantear estrategias para enfrentarse a la emergencia.

Determinar la necesidad y coordinar la intervencién de los grupos de apoyo.

vVvyyy

Tener a la mano el inventario de los recursos, suministros y servicios de ayuda disponibles
para la emergencia.

v

Facilitar los recursos, suministros y servicios de ayuda mutua disponibles para cada
organizacion y requeridos por el director de la emergencia.
» Evaluar los dafios producidos.

No se cuenta con un trabajo conjunto con las diferentes organizaciones localizadas en la misma zona
del trazado de la Primera Linea del Metro de Bogota PLMB. Al momento se recomienda realizar
contactos con las diferentes empresas del sector o participar en el Comité Local de Emergencias.

La implementacién de un Comité de ayuda mutua unifica el trabajo de los vecindarios del proyecto
bajo principios de ayuda mutua, identificacién de suministros recursos y servicios con los que cuenta
cada empresa y con los que se esté dispuesto a facilitar para el servicio conjunto. De acuerdo con lo
anterior se incluye el formato de ayuda mutua del proyecto.

Alcances generales
Indicaciones generales sobre el alcance de la ayuda externa prestada por los proveedores, industrias
cercanas, entidades de socorro y del estado.

Alcances especificos con cada entidad externa de apoyo

Establecimiento de un convenio formal de ayuda mutua entre las empresas, suscrito a nivel gerencial
y/o como compromiso de asociacion.

Delimitacion clara de los recursos humanos y materiales para atencién de emergencias que cada
empresa esta dispuesta a facilitar para el servicio de los demas sin deterioro de las condiciones
mismas de seguridad.

Compromiso de compensacién econdmica o reintegro de los materiales o equipos consumidos o
deteriorados en el control de una emergencia por una empresa en beneficio de las otras.

Posibles tiempos de reaccion y niveles de atencién.

Responsabilidades y autoridad acordadas
Relacionadas con:
Las personas involucradas en la emergencia, los equipos e insumos utilizados.
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La ejecucién de operaciones antes, durante y después de la Emergencia.
Acciones Frente a los medios, autoridades del orden local, regional y nacional
Acciones frente a la comunidad.

Acciones frente a las organizaciones de seguros y medio ambientales.
Acciones frente a lesionados por la emergencia.

PLAN DE AYUDA MUTUA EN EMERGENCIAS
Se trabaja durante el periodo con funcionarios para plan de ayuda mutua (Ver anexo 11.)
7.5.1.2 Componente de ejecucidn para la respuesta a emergencias

Este componente define el marco de actuacion de la entidad para responder a los diferentes eventos
adversos que se puedan presentar.

7.5.1.2.1 Objetivos especificos

» Establecer una politica dirigida a la prevencion y atenciéon de emergencias, definiendo el
compromiso de sus directivas y la participacién de los demas estamentos.

» Articular el proceso de gestion del riesgo con los objetivos y alcances de la politica de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota para garantizar su implementacion en el
proyecto.

» Realizar el inventario de recursos fisicos, humanos, logisticos y financieros con lo cual contara
el proyecto en sus instalaciones para atender una situacion de emergencia.

> Establecer una estructura administrativa para el plan de emergencias que permita la
asignacion de roles y responsabilidades antes, durante y después de una emergencia.

> Establecer los procedimientos operativos a seguir por parte de funcionarios, contratistas y
visitantes ante una situacién de emergencias.

» Determinar el plan de formaciéon para todas las personas, sobre los procedimientos
establecidos.

» Minimizar las fatalidades, lesiones y Emergencias potenciales derivados de los riesgos
relacionados a la respuesta inadecuada a una situacion de Emergencia o Crisis, que pudiese
afectar a los empleados, trabajadores, instalaciones fisicas, procesos, equipos, maquinaria,
comunidad y medio ambiente.
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7.5.1.2.2 Alcance

El presente Plan de ejecucién para la respuesta aplica al personal del Proyecto, contratistas,
subcontratistas, proveedores o cualquier persona incluyendo visitantes, personal de ML e interventoria
que se encuentre en las instalaciones o areas del proyecto.

7.5.1.2.3 Niveles de emergencia

El tipo de emergencias esperadas en el area del proyecto en la etapa preoperativa se puede observar
a continuacion en la Tabla 43. Estos niveles internos se determinaron de acuerdo con las areas de
afectacion estimadas en el capitulo de Conocimiento del riesgo y la tabla definida para los niveles de
emergencia.

Tabla 45 Escenarios Vs Niveles de Emergencia

NIVEL DE EMERGENCIA
ESPERADO

ORIGEN ESCENARIO

e |
Etapa Preoperativa Fase Previa

Accidentes Operacionales Laborales Riesgo Inaceptable

Incendios Operacionales Riesgo Aceptable

Fallas en equipos y/o maquinaria Riesgo Aceptable

Fallas estructurales Riesgo Tolerable
ENDOGENAS o Derrame de sustancias quimicas Riesgo Aceptable

Técnicas
Intoxicacion alimenticia Riesgo Aceptable
Accidentes de transito Riesgo Tolerable

Inconsistencias en la informacion
suministrada por la ingenieria basica y/o Riesgo Tolerable
de detalle

Condiciones geoldgicas y geotécnicas
particulares que requieran medidas Riesgo Aceptable
adicionales

Fuente: (Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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El Nivel de emergencia tres de METRO LINEA 1 y el proyecto en ejecucion: Es equivalente al nivel de
emergencia uno Ambito Nacional.

Si la magnitud del evento aumenta, el ambito nacional puede declarar un nivel de emergencia mayor,
segun los criterios de definicién determinados en los protocolos contenidos en la “Guia Metodoldgica
para la Elaboracion de la Estrategia de Respuesta Municipal” de la UNGRD (declarando desastre y/o
calamidad publica). Sin embargo, en el proyecto el riesgo evaluado genera una magnitud de
afectacion tal, que demande recursos técnicos y fisicos significativos.

7.5.1.2.4 Alerta, Alarma y niveles de Activacion

La alarma de evacuacion es la sefial que permite dar a conocer a todo el personal, en forma
simultanea, la necesidad de evacuar un lugar ante una amenaza determinada; por esta razon, es de
suma importancia que sea dada en el menor tiempo posible después que se ha detectado la
presencia del peligro.

La alarma de evacuacion se activa con los silbatos utilizando el siguiente codigo:

» Al sonar la alarma una vez durante diez segundos, se alertara sobre una posible emergencia a
toda la comunidad del Proyecto

» Al sonar nuevamente la alarma durante veinte segundos significara el alistamiento para una
posible evacuacion.

> Al sonar la alarma durante treinta segundos y posterior de manera continua, la comunidad en
general debera abandonar las instalaciones de la institucion sin excepcién

» Una vez terminada la alerta con los pitos se debera activar la orden de evacuacién de la
siguiente forma:

“Por favor se solicita a todo el personal que inicie la evacuacion hacia el punto de encuentro, Se
repite la informacién como minimo tres veces”.
» ¢ Cuando se debe activar la alarma (pito de emergencia)?

Se debe dar la alarma Unicamente en las siguientes situaciones:

> Cuando detecte un incendio en el lugar donde se encuentre.

» Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro de la edificacion.

» Cuando se presenten dafios en la estructura de la edificacion que pongan en peligro a sus
ocupantes en forma inmediata.

» Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos explosivos en cualquier area.

> Responsable de dar la alarma
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Solo el COMANDANTE DE INCIDENTE podréa activar la alarma o un brigadista autorizado en caso de
que el jefe no esté.

> Frecuencia de instruccion

Para el personal que se vincule a la empresa se hara en el proceso de induccién y para el personal
antiguo se realizara una capacitacion por grupos, hasta cubrir toda la poblacion vinculada.

Periddicamente al personal tendra una seccion tedrica practica, sin salir del area, la cual seréa dirigida
por el coordinador de evacuacion de cada area, esta practica se realizara una vez cada seis meses.

CONTACTESE CON EL JEFE INMEDIATO

E INFORMELE L& EMERGENCLA

SEVUELVE ALA

SE CONTROLA
NORMALIDAD

SE AVISA AL COMITE
DE EMERGENCIAS

l SE ACTIVA EL PUESTO DE MANDO 4 SE ACTIVA LA CADENA DELLAMADAS

DECLARAR DECLARAR VOLVER A LLAMAR ENTIDADES

FASEDE LA
ALERTA LA ALARMA NORMALIDAD DE SOCORRO

EVACUACION
PARCIAL

.
c EVACUACION

Figura 19 Arbol de decisiones para evacuacion
Fuente: Elaboracion propia. Metro Linea 1 — 2022
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7.5.1.2.5 Protocolos y procedimientos de la respuesta a cada tipo de emergencia

Define los objetivos de respuesta a la emergencia especifica, la implementacion de la organizacion,
las estrategias y tacticas que permitan planificar, coordinar la participacion empresarial, institucional,
interinstitucional, sectorial, municipal, departamental, nacional o internacional, y optimizar las
operaciones de respuesta de acuerdo con el panorama de dafios y la disponibilidad de recursos para
responder efectivamente a la emergencia.

Los procedimientos asociados con el Plan de Prevencién, Preparacion y Respuesta ante Emergencias
y Desastres, como: Evacuacion, Control de incendios, Amenaza terrorista, Explosién, Movimiento
sismico, atencién de urgencias médicas, Derrame de concreto, Derrame- bateria de bafios, Derrame
de sustancias quimicas, Volcamiento de maquinaria, Accidentes de transito, presencia de atmosferas
peligrosas actividades de geotecnia, Fuga de gas, Manejo de lesionados, Colapso estructural, Fuertes
Lluvias, Vendavales, robos o atracos, Accidente eléctrico, Movimientos en masa, Se pueden
visualizar en el Anexo 03 — PONS (Procedimientos Operativos Normalizados).

7.5.1.2.6 Protocolo general para el manejo de la respuesta ante la emergencia

Evacuacion

En el Anexo 04 se presenta el instructivo para realizar la evacuacion de acuerdo con las condiciones
de seguridad evidenciada en los centros de trabajo donde se encuentre el personal

Criterios de evacuacion.

EL COMANDANTE DE INCIDENTE es el encargado de determinar la necesidad de solicitar a rectoria
ylo vice rectorias de la institucién la toma de decision de evacuar ya sea total o parcialmente, las
instalaciones. Para poder cumplir con esta funcién debe tener claros los siguientes criterios:

» En caso de incendio
Cuando se presente un conato de incendio, se har4 una evacuacion parcial. Esta incluird el area
afectada y las préximas, de ser necesario. Cuando se trate de un incendio declarado, se hara una
evacuacion total de las instalaciones.

> En caso de Atentados, Amenaza o Explosion
Dentro de estas situaciones se consideraran los siguientes casos:
Amenaza o posibilidad de explosion.
En caso de conocer la ubicacion, se debera evacuar inicialmente el area y lugares adyacentes.
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» Explosion repentina.
Una vez ocurra una explosion dentro de las instalaciones o areas vecinas, se efectuard una
evacuacion total mientras se realiza una inspeccion general.

» En caso de movimientos sismicos
En este caso, debe tenerse en cuenta que nunca se evacuara durante el sismo, solamente se hara
una evacuacion total del campamento u obra después de pasado el movimiento sismico; para el
reingreso a las instalaciones se debera realizar una inspeccién técnica del frente de trabajo, con el
fin de identificar fallas estructurales, ocasionadas por el evento.

» Por donde se debe evacuar:
Los ocupantes utilizaran las vias de salida establecidas en el plano de evacuacion, salvo que por
decision del Jefe de la brigada, Autoridad Competente y/o Coordinadores de Evacuacién se ordene
cancelar o variar alguna ruta especifica por inutilidad, obstruccion, dafio o riesgo inminente, en las
vias de evacuacién o cerca de ellas, en dichos casos el Coordinador de Evacuacion en este sitio se
encargara de la desviaciéon del flujo de personas de acuerdo a su criterio y observacién, siempre
anteponiendo la seguridad de los ocupantes trasladados.

» Tiempo de salida
Producto de analisis de riesgos realizado en el capitulo de Conocimiento del Riesgo, se han definido
unos escenarios significativos de riesgo, a continuacion, se evidencian los procedimientos operativos
normalizados.

Ts =

+
AxK |

Donde:

M = NUmero de personas (Todas las personas tedricamente son ubicadas en el sitio méas lejano a la
salida) personas con los centros de trabajo ocupados

A = Ancho de la salida en metros (se toma el ancho de la salida més angosta durante todo el recorrido)
K = Constante experimental = 1,3 personas/metro-segundo

D = Distancia total del recorrido en metros

V = Velocidad de desplazamiento = 1,39 m/s (caminando rapido)

Principales tiempos de salida. Se establecera dentro de la preparacion de los simulacros
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Salida desde Lugar mas alejado.

(\[o]
PERSONAS

PROMEDIO

Punto de
encuentro 1-
Parque El tejar

50 (aprox) 15

Punto de
encuentro 2-
Parque Floralia

50 (aprox) 1,5 1,3

Punto de
encuentro 3 -

DISTANCIA
APROXIMADA
EN m

1,3 038 200

1 450

TIEMPO
DE
SALIDA

UNIDAD DE
MEDIDA

300 SEGUNDOS

480 SEGUNDOS

400 SEGUNDOS

Parque La

llanura

100 (aprox) 15 1.3 0.8 300

Tiempo de salida en punto 1 en minutos

Tiempo de salida en punto 2 en minutos

Tiempo de salida en punto 3 en minutos

6.6

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

» Rutas de Evacuacion

MINUTOS

MINUTOS

MINUTOS

Son las vias escogidas para evacuar las instalaciones de la obra en un momento de emergencia. En

los planos de rutas de evacuacion se podran observar las posibles vias de salida hacia el Punto de

Reunién. Las rutas de evacuacion y sitios de reunién deberan definirse en planos y para su adecuada

finalidad y mantenimiento, deberan seguirse las siguientes recomendaciones:

P Inspeccionar en cada area, las rutas de evacuacién establecidas, despejandolas de objetos

gue obstaculicen el paso.
P Realizar précticas, simulacros, evaluaciones y correctivos.

A continuacion, en la Figura 19, 20, 21 se presentan las rutas de evacuacion de la zona del proyecto

Construccion de puentes Av. Primero de mayo con Av. 68
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PUNTO DE ENCUENTRO TRAMO 3 PARQUE EL TEJAR

‘CONVENCIONES
via LimITES TEMATICA

- Tramo 3
Malia vial arterial ClLimite Localidad st i
Malla vial intermedia Parque urbano = | Puntos de Encuentro

X 7 .
o w5 s = £ 00 1:5.000

Figura 20. Primer Punto de encuentro Construccion de puentes Av.
Primero de Mayo con Av. 68- Parque El Tejar
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

e

s3%00 sakao 10r20 k0
PUNTO DE ENCUENTRO TRAMO 3 PARQUE FLORALIA SECTOR |

CONVENCIONES
via LimTES TEMATICA
-Tramo s
Malla vial arterial ClLimite Localdad ] e
Malla vial intermedia Parque urbano ! Puntos de Encuentro

o ms s 250 B %0 1:5.000
— — —— — :

Figura 21. Segundo Punto de encuentro Construccion de puentes Av.
Primero de Mayo con Av 68 - Parque Floralia | Sector

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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Figura 22 Tercer Punto de encuentro Construccion de puentes Av.
Primero de Mayo con Av 68 - Parque La llanura

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)

Punto de encuentro

Con el fin de realizar el conteo de los empleados evacuados y comprobar si todos lograron salir, los
ocupantes de las distintas areas deben reunirse en el sitio establecido en este plan, hasta que su
correspondiente coordinador efectle el conteo y se comunique cualquier otra decisién. El punto puede
ser movido o modificado de acuerdo con las actividades e instalaciones de obra, al inicio de esta. Se
anexa tabla donde se relaciona las posibles ubicaciones de puntos de encuentros de los diferentes

tramos.

Tabla 47 Definicion por tramos de puntos de encuentros para Construccion de puentes Av. Primero de

Mayo con Av 68

Construccion de » Parque el Tejar Kra 68 # 24 21
puentes Av. » Parque La Floralia | sector Calle 30S #68C Con Calle 30S, Antonio
Primero de Mayo Narifio, Bogota
con Av. 68 » Parque La llanura Calle 25S # S/N, Kennedy, Bogota
(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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Evaluacion de Dafos y Analisis de Necesidades -EDAN

En caso de que se materialice algun escenario identificado en el capitulo de conocimiento del riesgo,
se debe Iniciar la aplicacion de la Evaluacion de Dafios y Andlisis de Necesidades —EDAN.

La evaluacién de los dafios se realizara en el formato de Descripcién de Situaciones de Desastres.
Ver anexo 06.

7.5.1.2.7 Procedimientos para el manejo de la respuesta ante la emergencia

Son variables y dinamicos conforme al escenario y deberan estar articulados con lo pertinente a los
sistemas de gestidn de la entidad.

7.5.1.2.8 Directorio de contactos para emergencia

Para todo el personal que se encuentra dentro de las instalaciones del proyecto, se va a tener a la
mano y publicado en las carteleras informativas, el directorio de contactos para poder acudir en caso
de una emergencia. Este directorio se encuentra descrito en el numeral 7.5.1.1.8.2 de este documento.

7.5.1.2.9 Linea de reporte de contingencias ambientales

Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.9.3. Decreto 1076 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”,
establece lo siguiente frente a la ocurrencia de contingencias ambientales:

“Contingencias Ambientales. Si durante la ejecucién de los proyectos, obras o actividades sujetas a
licenciamiento ambiental o plan de manejo ambiental ocurriesen incendios, derrames, escapes
parametros de emisién y/o vertimientos por fuera de los limites permitidos o cualquier otra
contingencia ambiental, el titular debera ejecutar todas las acciones necesarias con el fin de hacer
cesar la contingencia ambiental e informar a la autoridad ambiental competente en un término no
mayor a 24 horas.

La autoridad ambiental determinard la necesidad de verificar los hechos, las medidas ambientales
implementadas para corregir la contingencia y podra imponer medidas adicionales en caso de ser

necesario.

Las contingencias generadas por derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas se
regiran ademas por lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya”.
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La Resolucion 1767 de 2016 “Por la cual se adopta el formato uUnico para el reporte de las
contingencias y se adoptan otras determinaciones”, la norma que presenta el Formato Unico para el
reporte de las contingencias ambientales.

Ver anexo 07. Flujograma de reporte de emergencias y desastres del proyecto.

7.5.1.2.10 Prioridades para la emergencia

La toma de decisiones para la respuesta a la emergencia o desastre debe enfocarse en salvar el
mayor numero de vidas, la reducciéon de impactos, el ambiente, la proteccién de los bienes e
infraestructura y la preservacioén de la informacion.

7.5.1.2.11 Medevac

La palabra MEDEVAC proviene de la combinacion de Medica y Evacuacion, o sea que su significado
es Evacuacion Médica, el traslado de pacientes gravemente heridos hasta un hospital especializado,
generalmente en casos de conflictos bélicos. EI MEDEVAC puede ser realizado mediante transporte
terrestre, mediante vehiculos acondicionados para este fin, se establecerdq un area protegida para el
proyecto. En el numeral 7.3.3.3. se describen los vehiculos.

De esta manera, mediante el MEDEVAC se consigue transportar de manera rapida a personas con
heridas graves desde donde se ha producido su lesién hasta un lugar donde pueda ser tratado en la
forma mas eficiente posible.

En el Anexo 05 de este documento se presenta el MEDEVAC que se va a realizar en seguimiento de
una emergencia meédica.

7.5.1.2.12 Mecanismo de actualizacion del Plan de Emergencias y Contingencia

La actualizacion, el seguimiento y control a la implementacion y prueba del presente Plan de Gestién
del Riesgo debera actualizarse cada seis meses y durante las diferentes fases del proyecto o posterior
a las situaciones de emergencia, al resultado de los ejercicios de simulacidon y simulacros, a la
evidencia de casi accidentes o materializacion de riesgos intolerables.

El documento Plan de Emergencias del Proyecto, sera actualizado bajo las siguientes situaciones:
> Al presentarse situaciones incidentes o emergencias no contempladas, o por cambios en
estructura y distribucién en las instalaciones del proyecto.
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» De acuerdo con los cambios generados por la implementacion de las acciones a seguir, las
cuales se anexan al documento a medida se van ejecutando.

Aclaracion:

El presente Plan de gestiéon del riesgo, al igual que el plan distrital de gestion de riesgo de
desastres, por lo general no se considera como un producto 100% terminado, por lo cual
siempre se encontrard sujeto a actualizaciones y revisiones anuales, para identificar
oportunidades de mejora, lograr mejores acuerdos de cooperacion institucional, planeacion de
acciones de respuesta mas efectivas, métodos de actuacion mas oportunos, técnicas de
control m&s innovadoras y funciones operativas mas eficientes y seguras frente a las
amenazas existentes.

7.5.1.2.13 Seguimiento del plan

Esta etapa permite que el Plan de Emergencias y Contingencias esté actualizado y acorde a los
cambios del proyecto, asegurando su funcionalidad en el momento de su aplicacién.

Como herramienta para la revisién y actualizaciéon del plan de emergencias y contingencias se
establece un proceso de auditoria para que pueda ser realizado por personal interno o externo a la
empresa.

La auditoria es un examen sistematico e independiente para determinar si las actividades y los
resultados relativos al plan satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si estas se han
implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos

Objetivos

» Identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento en cada uno de los elementos
revisados.

> Generar las acciones a seguir para controlar aquellos aspectos identificados como posibles de
mejorar.

> Generar recomendaciones encaminadas a fortalecer aquellos aspectos que los ameriten.

> Presentar los resultados obtenidos y hacer los comparativos correspondientes.

> Asegurar la vigencia del plan y su actuacion sobre la base de la vulnerabilidad de las
operaciones de la empresa.
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Alcances

Medir como minimo los siguientes parametros: Nivel de formacion de las personas, disponibilidad y
estado de los recursos, nivel de conciencia y habilidades que tiene el personal para el Control de
Emergencias, disponibilidad de las instalaciones, tiempos de respuesta, guias tacticas y
procedimientos operativos para Control de Emergencias, ejecucion de procedimientos, consecucion
de objetivos, participacién del personal, estado de vulnerabilidad.

Facilita el andlisis y la evaluacion de los siguientes aspectos:
» Consecucidn de objetivos

Participacion del personal

Nivel de formacion de las personas

Disponibilidad y estado de los recursos

Disponibilidad de las instalaciones

Ejecucion de procedimientos

Vvvyyvyyvyy

Tiempos de actuacién y respuesta

El programa de seguimiento podrd ser adelantado por los integrantes del Sistema Comando de
Incidentes, bajo la asesoria técnica de la ARL y liderado por SST de Metro Linea 1.

7.5.1.2.14 Auditorias

Auditoria periddica: Disefiada con el objetivo de verificar periddicamente la puesta en marcha del plan
de emergencias, la disponibilidad de los recursos, los medios de evacuacion, el nivel de capacitacion y
formacion del personal. Permite obtener informacién sobre el estado real, tanto fisico como funcional
de los recursos de Metro Linea 1.

Se encuentra bajo la responsabilidad de la brigada y el Coordinador de gestién humana, aplicar el
instrumento de inspeccion general dejando registro de cada visita, las recomendaciones necesarias y
dando a conocer dichas anomalias. Los informes de las inspecciones deben ser presentados a los
integrantes del Sistema Comando de Incidentes y deben ser anexados al documento Plan de
Emergencias, indicando los resultados de la implementacion y mejora de las condiciones criticas.
Estas inspecciones tienen lugar cada seis meses.

Seguimiento post-emergencias: Seguimiento realizado una vez culmina la situacién de emergencia o
actividad de simulacro, definiendo la eficacia de los procesos y de los recursos ante una situacion de
emergencia.
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Con el fin de adoptar las medidas de mejoramiento y ajustar los protocolos de respuesta a
emergencias, debe existir evidencia de las acciones de seguimiento y dejar registro escrito de las
mismas, de esta manera se constituye como herramienta de los integrantes del Sistema Comandos de
Incidentes.

Estos registros deberan contener la siguiente informacion:
» Diay hora de su ejecucion

Objetivo

Area o procesos para auditar

Responsable de la auditoria

Metodologia usada

vVvyyvyyvyy

Resultados obtenidos comparados con lo esperado.

EMERGENCIAS PARA VISITANTES

Para todos los visitantes que ingresen al proyecto, Metro linea 1 divulgara los principales peligros a los
que pueden estar expuestos los visitantes durante la permanencia en el Proyecto, de igual forma se
les recuerda cédmo actuar en caso de una emergencia, las rutas de evacuacion y los puntos de
encuentro.

Para los visitantes se les recomienda especificamente lo siguiente:

En caso de emergencia recuerde:
» Conservar la calma.
» Seguir las instrucciones de la persona que lo esta atendiendo y/o de los Brigadistas.
» Atienda las siguientes medidas.

Sismo o terremoto:

» No salga del proyecto, protéjase, manténgase en este lugar mientras dura el movimiento
teldrico.

» Reflgiese en lugar seguro,

» Proteja su cabeza y cuello con sus manos “posicion fetal”

» No Encienda equipos electrénicos o instalaciones eléctricas hasta no estar seguro que no
existen cortos o fugas de gas.

» Espere instrucciones de la brigada de emergencias

Incendio:
» Si usted descubre el fuego “grite fuego, fuego” informe a la persona que lo acompafa o0 a
cualquiera de los funcionarios del proyecto.
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» Si el fuego es pequefio y usted esta en capacidad de controlarlo utilice el extintor mas cercano
al lugar.
» Espere instrucciones de la brigada de emergencias

Emergencia médica:

» Conserve la calma.
Espere la llegada de un brigadista que lo asistira.
Ubique el botiquin de primeros auxilios.
Permanezca tranquilo.
Tenga en cuenta las siguientes posiciones

vVvyvyyvyy

Espere instrucciones de la brigada de emergencias

7.6 PREPARACION POSTDESASTRE, RECUPERACION Y REHABILITACION

De acuerdo con la definicibn los desastres, estos son perturbaciones graves producidas por la
materializacion de amenazas que ocasionan dafios y pérdidas para el funcionamiento de una
comunidad que exceden su capacidad para hacer frente con sus propios recursos; lo que hace
necesario articular las acciones con las diferentes partes interesadas del proyecto, como son las
autoridades, empresas de servicios publicos y de transporte, comunidades aledafias etc.; esto
dependiendo de la magnitud de afectacion del desastre.

Para la recuperacion se deben llevar a cabo acciones conducentes al restablecimiento de las
condiciones normales de vida mediante la rehabilitacion, reparacion o reconstruccion del &rea
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del
desarrollo econémico y social de la comunidad; los actores o partes interesades pueden incluir los
siguientes:

» Las personas, la poblacion y los sectores privados y de la sociedad civil afectados.

» Las autoridades politicas de los niveles nacionales, regionales y locales.

» Las instituciones de planificacién y de gestion de riesgo de los niveles nacionales, regionales y
locales.

P> Las instituciones responsables o con injerencia en los sectores afectados.

Para el caso del proyecto, se considera que las afectaciones en caso de presentarse un desastre
serian de orden local, por lo cual la articulacion de las acciones se realizaria con las diferentes partes
interesadas que ejercen diferentes roles de acuerdo con la dimensién del evento ocurrido.

Los procesos de atencién del post desastre estan alineados a los principios ya descritos en el numeral
7.2.2. del presente documento.
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Ocurrido el desastre el proceso incluye dos elementos centrales: la evaluacion de los efectos del

riesgo y el establecimiento de escenarios de actuacion a partir de las modificaciones generadas por la

ocurrencia del desastre en el escenario previsto.

En general los efectos directos de un desastre pueden clasificarse en tres grandes grupos:

» Los efectos sobre las personas, sus bienes y sus actividades.
» Los efectos sobre la infraestructura fisica y social; v,
» Los efectos sobre el ambiente.

Estrategia de ejecucion del Plan de Recuperacién Post Desastre Una estrategia de ejecucion del Plan
de Recuperacion Post Desastre debe tener en cuenta el conjunto de elementos que van a permitir
poner en marcha el mencionado Plan y alcanzar las metas propuestas. En general, cualquier
estrategia debe tener en cuenta al menos cinco aspectos principales:

>

La definicién de actores (responsables y participantes en la ejecucion). Esta definicion debe
hacerse en términos de los principios contemplados en la parte general de estos lineamientos,
poniendo el énfasis en las condiciones de participacion necesarias para que el centro de la
accion esté en la poblacion afectada. Incluye naturalmente el incluir la participacion de los
sectores mas vulnerables de la poblacion y el respeto de los derechos humanos en todas sus
dimensiones.

El alcance territorial de la accion y el rol de las diferentes autoridades en la ejecucion del plan
de recuperacion.

Las prioridades de ejecucion, en términos de componentes y programas, que se derivan de la
formulacién anterior.

Los tiempos probables de ejecucion, distinguiendo las acciones que son de corto plazo de las
de mediano plazo. En términos generales se puede considerar acciones de corto plazo las que
se desarrollan maximo en un afio. De mediano plazo, aquellas que se realizan entre una afio y
5 afos.

La estrategia financiera, se deriva de, una vez establecidos los costos, compararlos con los
recursos disponibles. En general, ademas de los recursos presupuestales ordinarios y de
fondos especificos existentes, pueden existir otros mecanismos: existencia de préstamos
contingentes, nivel de aseguramiento existente, redestinacion de recursos, entre otros.

En el anexo 10, se incluye la Gestidon para la preparacion, rehabilitacion y recuperacién (Post

desastres).
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7.7  PLAN DE INVERSIONES

Se entrega el plan de inversiones a realizar para la elaboracion e implementacién del Plan de Gestién
del Riesgo de Desastres:
Tabla 48 Plan de inversiones

- ESTIMACION COSTOS TOTALES EJECUCION PLAN DE GESTION DEL RIESGO
COP

Componente de inversién Costo Observaciones (*)
Costos directos
Andlisis y Evaluacién de riesgo $- No Aplica
Evaluacion de factores de riesgo $- No Aplica
Caracterizacion de escenarios de
riesgo $- No Aplica
Identificacion y priorizacién de
escenarios $- No Aplica
Andlisis Prospectivo de los
escenarios. $- No Aplica
Identificacion, evaluacion y
seleccion de medidas de
intervencién $- No Aplica
Disefio de medidas de intervencion $- Implicitos en el disefio
Monitoreo de fenémenos $- No Aplica
Disefio e instalacion de la Implicitos en los monitoreos
instrumentacion $- geotécnicos definidos desde el disefio
Comunicacién del riesgo $-
Acciones de reduccion de los
factores de riesgo $-
Intervencién correctiva $- No Aplica
Intervencion prospectiva $- No Aplica
Implicito en los costos de obra y/o
Estructura organizacional de la GR $- Operacion (**)
Implicito en los costos de obra y/o

Brigada de emergencia $- Operacién (***)

Subtotal (1) $-
Il Gastos administrativos
Logistica de talleres y/o Alquiler de espacios, medios
capacitaciones $2,000,000 audiovisuales (otros)
Capacitaciones a cargo de externos $300,000 Por capacitacion
Equipamiento -
Extintor ABC $50,000 Unidad
Extintor Co2 $150,000 Unidad
Botiquin (Gabinete) $100,000 Unidad
Botiquin (Morral) $30,000 Unidad
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- ESTIMACION COSTOS TOTALES EJECUCION PLAN DE GESTION DEL RIESGO
COP

Kit derrame de emergencia (< 10

galones) $100,000 Unidad
Camilla $130,000 Unidad
Inmovilizador $50,000 Unidad
Alarma de emergencia $350,000 Unidad
Chaleco $50,000 Unidad

Subtotal (2)  $3,310,000
lll. Evaluacién y seguimiento

Herramienta para seguimiento $-
Desarrollo de matrices de avances Implicito en los costos de obra y/o
por resultados $- Operacion

Subtotal (3) $-

TOTAL | $3,310,000

Se debe actualizar como minimo una vez al afio y/o cuando los disefios y/o infraestructura se modifique y/o cuando
*) se materialice un evento

Personal PGR (Director de Obra, Director Administrativo y Financiero, Coordinador de Obra, Coordinador
brigada de emergencia, Lider de Calidad, Lider de aseguramiento de Obra, Especialista Ambiental,
(**) Profesional SST, Jefe de mantenimiento).

Menos de 10 empleados: 1 trabajador; De 10 a 49 empleados: Entre 2 y 4 Trabajadores; De 50 a 99 empleados:
(**) Entre 4 y 7 Trabajadores; Mas de 100 empleados: Entre 5 y 8 Trabajadores

(Consorcio Ambiental Metro Bogota Linea 1, 2022)
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8 ANEXOS
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Anexo N° 01.
Anexo N° 02.
Anexo N° 03.

Anexo N° 04.
Anexo N° 05.
Anexo N° 06.
Anexo N° 07.
Anexo N° 08.
Anexo No 09
Anexo No 10
Anexo No 11

L1T1-CON-SST-PN-0011

Matriz de Identificacion y Valoracion de Riesgos- Vulnerabilidad
Hoja de vida brigadista

Procedimientos operativos

Instructivo de evacuacion

Medevac

Descripcion de situacion de desastres.

Flujograma de reporte de emergencias y desastres del proyecto.
Matriz de Peligros y Valoracién de Riesgos

. Cronograma de actividades.
. Gestién para la preparacion, rehabilitacién y recuperacion (Post desastres).
. Plan de ayuda mutua.
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