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8 EVALUACION AMBIENTAL

8.3 Evaluacién econdmica ambiental

El presente capitulo hace referencia a los elementos esenciales del proceso de Evaluacion
Econdmica de los Impactos relevantes del proyecto para la construccién, operaciéon y
desmantelamiento de la Subestacién eléctrica receptora y su linea de transmisién a 115kV - SER 3.

Los siguientes numerales desarrollan los elementos descritos en los Términos de Referencia
establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) bajo el nimero TER — 17.
En este sentido, el capitulo inicia con un andlisis de internalizacion que acude a la identificacion de
los impactos mas relevantes en el escenario con proyecto (moderados, severos y criticos),
esperando que sean prevenidos y/o corregidos al 100% por el Plan de Manejo Ambiental — PMA. Si
las fichas del PMA no cumplen con este requerimiento, se pasara a la fase valoracion econémica
ambiental de esos impactos que no sean internalizados, usando las diferentes metodologias de
valoracion y calculando los respectivos indicadores de viabilidad econdmica y estimadores
financieros (ANLA, 2018, pg.105)*.

Atendiendo los lineamientos dados por los términos de referencia se recomienda seguir las
instrucciones para la valoracion econdmica de los proyectos sugerido por la ANLA. Es asi, que se
debe seguir el protocolo de la guia de “Criterios Técnicos para el Uso de Herramientas Econdémicas
en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de licenciamiento Ambiental”, acogido mediante la
resolucion 1669 de 2017 de dicha entidad (referido en adelante como ANLA, 2017)2. Es asi, que se
hace necesario tener en cuenta todos aquellos elementos necesarios y suficientes (Pasos) para dar
cumplimiento a la totalidad de los elementos solicitados en documento de la ANLA (2017). Cada
seccibn es relevante y conforma una secuencia a lo largo del documento integrando los siguientes
pasos si aplican para cada caso o tipo de proyecto (idem. pg 42-44):

» Paso 1 - Identificacion de impactos significativos: Se mostraran los criterios donde se
seleccionaran estos impactos. Es decir, impactos que no sean internalizados por el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) y que sean objeto de la valoracién econdmica. Se deben garantizar
dos cosas para la selecciéon de cada uno de estos impactos; debe estar calificado en los
mayores niveles de significancia y debe reportar alguna probabilidad de ocurrencia.

» Paso 2 - Cuantificacion del cambio en los servicios ecosistémicos: Este paso hace referencia
a la cuantificacion biofisica generada en el medio ambiente por el probable efecto de los
impactos significativos.

» Paso 3 - Valoracién econdémica de los cambios en los servicios ecosistémicos: Se valoraran
econOmicamente los impactos que cumplan con los criterios de seleccion y que sean
seleccionados por el andlisis de internalizacion, es decir, los no internalizados por el PMA
en su totalidad. En este capitulo se mostrard una breve introduccién a las metodologias
particulares (alcances y limitaciones) y los célculos propios del ejercicio para cada impacto.

» Paso 4 - Valor Presente Neto (VPN) de los costos y beneficios: Se presentara el flujo de los
costos y beneficios relacionados en el tiempo de ejecucion del proyecto y la resiliencia

! Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA (2018). Términos de referencia para la elaboracion
del Estudio de Impacto Ambiental — EIA. Proyectos de sistemas de transmision de energia eléctrica. TdR-17
Ddisponible en: https://www.anla.gov.co/documentos/normativa/terminos_referencia/tdr_eia_sist_trans.pdf
2Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA (2017). Criterios Técnicos para el Uso de
Herramientas Econdmicas en los Proyectos, Obras o Actividades Objeto de licenciamiento Ambiental.
Disponible en:
https://www.anla.gov.co/01_anla/documentos/sipta/valoracion_economica/cartilla_criterios_tecnicos_para_el
_uso_de_herramientas_economicas_ver2.pdf
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contemplada de los mismos. El periodo u horizonte de tiempo de las afectaciones tanto
positivas como negativas del proyecto.

» Paso 5 - Obtencion de los principales criterios de decision: Una vez obtenido el VPN, el
siguiente paso es aplicar el test del VPN. Aqui se analiza el valor presente del proyecto
teniendo en cuenta que el criterio de aceptacion, rechazo o indiferencia, es un aporte
subsidiario en la toma de decision sobre la viabilidad ambiental del proyecto y se dice que
éste genera ganancias en bienestar social. Como alternativa de analisis se utiliza la Relacion
de los Beneficios y los Costos (RBC), la cual esta dada por el cociente entre el valor actual
de los beneficios y el valor actual de los costos.

» Paso 6 - Analisis de sensibilidad e incertidumbre: En este paso se realiza un analisis de la
sensibilidad debida a la incertidumbre que rodea algunos costos y beneficios futuros. Se
calcula el VPN con diferentes valores de parametros de posibles tasas de descuento que
puedan afectar la viabilidad del proyecto.

» Paso 7 - Integracion de resultados: Para finalizar se realizan unas breves conclusiones y
recomendaciones para facilitar el ejercicio técnico y la toma de decision de los evaluadores,
de tal forma que se pueda dar visto bueno a la eficiencia, eficacia y equidad en el desarrollo
de este tipo de proyectos de inversién.

De acuerdo a los resultados de la evaluacion con proyecto realizada se identifica que ninguna de las
actividades a realizar en las diferentes etapas del proyecto generara impactos con nivel de
importancia severo y/o critico, y no presentan caracteristicas de irrecuperable. En el escenario con
proyecto se identifica que la actividad que mas interacciones de naturaleza negativa presenta es la
cimentacion con pilotes esta presenta un total de (9) interacciones de naturaleza negativa, con
valoracion de importancia (5) interacciones moderado y (4) interacciones irrelevante, la segunda
actividad con mayor nimero de interacciones es la actividad de construccion de barretes y muro
pantalla con (8) interacciones con valoracion de importancia (4) interacciones moderado y (4)
interacciones irrelevantes, se puede hablar de un siguiente nivel de las actividades que presentan
(6) interacciones, las cuales son barretes y muros pantalla con (3) interacciones negativas valoracion
irrelevante y (4) interacciones valoracion de importancia moderada, adecuacion de accesos con (4)
interacciones de valoraciones moderado y (2) interacciones con valoracidn de importancia
Irrelevante, en tercer lugar podemos clasificar las actividades con (4) interacciones negativas en las
cuales podemos observar las actividades desmantelamiento de la linea de transmisién y
subestacion, generacion, manejo y disposicion de residuos, construccion, cimentacion y obras civiles
de la linea de transmision, dados y vigas de cimentacion, transporte y desmantelamiento de
elementos constructivos, construccion de campamento temporal. Las demas actividades analizadas
presentan (3) 0 menos interacciones por consiguiente las actividades de mayor interés ya han sido
resaltadas. Los impactos a llevar al andlisis de internalizacién son:

» Alteracion a la calidad del suelo
» Alteracion a la calidad del aire
» Alteracién en los niveles de presién sonora

» Alteracién a comunidades de fauna terrestre
8.3.1 Andlisis de internalizacion

En este numeral se presenta el andlisis de la eficiencia de accion de las medidas del PMA que
garantizan la internalizacidon de impactos prevenibles y/o corregibles — solo se tiene en cuenta los
indicadores de eficacia y cumplimiento (ANLA, 2017). Es asi, que se realiza el presente analisis para
los impactos ambientales significativos, es decir, aquellos que pueden tener un mayor nivel de
afectacion al ambiente. El proceso es basado en la comparacion de la Linea Base con los resultados
del capitulo la evaluacion ambiental con proyecto que se incluyen el Estudio de Impacto ambiental —
esto es con el fin de aproximar la variacién en la medida biofisica del impacto. En la siguiente tabla
se presenta el listado total de impactos que son sujetos al primer criterio de seleccién y que no
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cumple con el segundo. Estos impactos se relacionan con la informacion de cada ficha, focalizando
la atencion a las respectivas medidas de manejo que se describen en el respectivo capitulo del PMA.

Lo siguiente es orientado en el documento de la ANLA (2017, pg. 61-63) y es desarrollado a partir
del proceso:

Descripcion del impacto negativo e identificacion de los servicios ecosistémicos
comprometidos: Se realizd una lista de todos los impactos que son considerados
significativos y de alta probabilidad de ocurrencia.

Definicion del indicador: Expresion cuantitativa y/o cualitativa que mide el cambio
previsible.

Cuantificacion del cambio del servicio ecosistémicos: Cambio expresado en el indicador
gue se reporta en la linea base frente lo reportado en el escenario con proyecto.

Medida de manejo seleccionada e indicadores asociados: Nombre de la ficha del PMA
y respectivo cédigo de identificacion.

Resultado esperado de la medida: Porcentaje de cumplimiento de la medida reportada
en el PMA.

Estimacion de los costos anuales: Valor reportado en la implementacion de la ficha del
PMA.
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Tabla 1 — Andlisis de internalizacion de los impactos relevantes

INDICADOR LINEA

SERVICIOS BASE - EIA

MEDIDA DEL PMA
(CORRECCION Y

COSTOS ANUALES (COP)

IMPACTO | ECOSISTEMI CUIAO'\I'\IT'DFéfAc PREVENCION)
NEGATIVE [ COS O CAMBIO COSTOS ~ COSTOS
© AMBIENTALE (c) VALER | S2EIOSIRE | Hosiol DE AMBIENTA
S NOMBRE NOMBRE TRANSACCI OPERATIV
(a) ON 0S PERSON LES
AL TOTALES
Gestién de
material de
construccién
(Cantidad de
material pétreo OMAL02
certificado -
proveniente de 0% 100% Manejo de | 100%
fuentes materiales
autorizadas/Cant de
idad de material CO“§WUCCI
pétreo utilizado on,
Alteracién en la obra) *100 disposicié $
ala Servicios de n de $ $ 126.000.0 $
calidad del apoyo Gestién de materiales 28.000.000 - 00 154.000.000
suelo material sobrgntes
sobrante y residuos
(Volumen de de .
escombros y 35% siempre y corgs;r;ccn
“oxcavacon | 0% cuando cumpla | gemoiicio | 100%
reutilizados/Volu Caracteristicas n
men de técnicas del
escombros y proyecto
sobrantes de
excavacion con
posibilidad de
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MEDIDA DEL PMA
(CORRECCION Y
PREVENCION)

SERVICIOS I’\IDIE(;AASDEO -R EIIIANEA COSTOS ANUALES (COP)
CUANTIFICAC

IMPACTO
NEGATIV

ECOSISTEMI
COS O

(0] AMBIENTALE

S

NOMBRE

reutilizacion
generados) *100

ION DEL
CAMBIO

©)

Verificar la
disposicion final
de todos los
RCD generados
en el proyecto
(cantidad de

0%

65% siempre y
cuando el 35
restante haya

sido reutilizado
en obray que

residuos ey du
generados/ pla c
cantidad de caracteristicas
residuos técnicas
dispuestos) *100

NOMBRE = VALOR

@)

100%

COSTOS COSTOS
DE AMBIENTA
PERSON LES
TOTALES

COSTOS DE
TRANSACCI

COSTOS
OPERATIV
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MEDIDA DEL PMA
(CORRECCION Y COSTOS ANUALES (COP)
CUANTIFICAC PREVENCION)
ION DEL

INDICADOR LINEA
SERVICIOS BASE - EIA
IMPACTO | ECOSISTEMI
NEGATIV COS O

0 AMBIENTALE VALO | CAMBIO COSTOS  COSTOS

< () COSTOSDE COSTOS
NOMBRE R NOMBRE TRANSACCI  OPERATIV PERSON LES

) TOTALES

DE AMBIENTA

Cumplimiento
del 100% de
mantenimientos
e inspecciones

de
funcionamiento
de equipos
programados
(NO. de 100% y
mantenimientos 0% 100% >90%
y revision de Excelen
equipos te
realizados / No. 0
Alteracion de PMA-07 ‘fgo/g/y s
ala Servicios de mantenimientos Manejo de Iguenz) $ $ 108.000.0 $
calidad del apoyo y revision de emisiones 80%y - 40.000.000 60 ' 148.000.000
aire equipos y ruido* >70%
programados) Regular
*100 <70%
Deficie
100% de nte

vehiculos con
certificados de
gases vigente
(No. de 0% 100%
vehiculos con
certificado de
gases
vigente/No. de
vehiculos
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MEDIDA DEL PMA
(CORRECCION Y COSTOS ANUALES (COP)
CUANTIFICAC PREVENCION)
ION DEL

INDICADOR LINEA
SERVICIOS BASE - EIA
IMPACTO | ECOSISTEMI
NEGATIV COS O

0 AMBIENTALE VALO | CAMBIO COSTOS  COSTOS

COSTOSDE ~ COSTOS
s NOMBRE R (©) NomBRE | VAOR  TRansacci operaTiv o DE - AMBIENTA

(b) @ PERSON LES

TOTALES

proyecto) *100

100 % de
materiales
acopiados
adecuadamente
(Cantidad de
materiales
acopiados,
sefializados y 0% 100%
cubiertos
adecuadamente
Alteracién / Cantidad de
en los materiales
niveles de acopiados en los
presion frentes de obra)

sonora *100

Actividad de
riego realizada al
100% (No. de
veces de riego
(humedecimient 0% 100%
0) de zonas que
lo requieren en
el dia/No. de
veces de riego
(humedecimient
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MEDIDA DEL PMA

INDICADOR LINEA (CORRECCION Y COSTOS ANUALES (COP)
SERVICIOS BASE - EIA CUANTIFICAC  PREVENCION)
IMPACTO | ECOSISTEMI :
NEGATIV COS O IC(;)ANM%% COSTOS  COSTOS
o) AMBIENTALE VALO © VALOR COSTOSDE  COSTOS DE ORI
s NOMBRE R NOMBRE | """ TRANSACCI OPERATIV  pepcny e
(b) TOTALES
o
lo requieren
programadas en
el dia) *100
Delimitacion,

sefializacion y

encerramiento

de la zona de
aprovechamient
o forestal en el
area de tendido
de Ia,Ilnea (Total 0% 100%
Alteracién apro?/ree;gemient Bueno

i >
a o forestal PMB-01 1S(I)(>)(°/; $ $ $ $
' 186.500.00

- 186.500.000

comunida Servicios de - Maneio de
delimitada y ) Deficie _
flora 0

des de regulacion ue
fauna sena[lzada/ Total nte si X
terrestre area de < 100%
aprovechamient
0) *100

Tala Gnicay
exclusivamente
de los individuos 0% 100%

autorizados

(NUmero de

arboles
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MEDIDA DEL PMA

INDICADOR LINEA

SERVICIQS BASE - EIA CUANTIEICAC (%%IE\R/EEE:(SH)Y SOSTOS ANEATES (€00
IMPACTO | ECOSISTEMI |ON DEL
NEGATIV COS O CAMBIO COSTOS  COSTOS
0 AMBIENTALE ©) VALOR COSTOS DE COSTOS DE AMBIENTA
(S NOMBRE NOMBRE (a) TRANSACCI OPERATIV PERSON LES
TOTALES
aprovechados/
nd meros de
arboles
autorizados)
*100

* El indicador referente al manejo del ruido es de gestion, lo cual la ficha de manejo no internaliza el impacto “alteracién en los niveles de presién sonora”.
Fuente: CPA Ingenieria S.A.S., 2022.
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De la anterior tabla se puede decir que el valor del indicador del PMA (a) garantiza un 100% en la
prevencion y la correccion descrito en cada una de las fichas propuestas. La cuantificacion del
cambio (b) es el grado de afectacién del impacto en el proyecto de acuerdo al indicador de la medida
biofisica de cambio y el valor del indicador de la linea base (c) es cero por ser un indicador porcentual.

Lo anterior se fundamenta en el documento publicado por la ANLA (2017, pg. 61-63) y es
desarrollado a partir del siguiente proceso:

Descripcion del impacto negativo e identificacion de los servicios ecosistémicos
comprometidos: Se realizé una lista de todos los impactos que son considerados
significativos y de alta probabilidad de ocurrencia.

Definiciébn del indicador: Expresion cuantitativa y/o cualitativa que mide el cambio
previsible.

Cuantificacion del cambio del servicio ecosistémicos: Cambio expresado en el indicador
gue se reporta en la linea base frente lo reportado en el escenario con proyecto.

Medida de manejo seleccionada e indicadores asociados: Nombre de la ficha del PMA
y respectivo cédigo de identificacion.

Resultado esperado de la medida: Porcentaje de cumplimiento de la medida reportada
en el PMA.

Estimacion de los costos anuales: Valor reportado en la implementacion de la ficha del
PMA.

Los impactos del analisis de internalizacién presentan una serie de costos anuales que corresponden
a la sumatoria de las inversiones ambientales de los programas y planes del PMA. Estos valores son
ajustados anualmente de acuerdo a la tasa social de descuento propuesta por la ANLA (2017, Pg.
65) con un valor del 12,2% efectivo anual (1,06% mes vencido). De manera adicional, la temporalidad
debera llevarse en un horizonte de tiempo coherente con la duracién del proyecto (24 meses) y la
duracion del impacto internalizado:

VBB DCC-DM-FR-21-V2 Pag. 12
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Tabla 2 — Costos relacionados en el PMA para la internalizacion de impactos (prevencion y correccion)

AL Alteracion a la calidad Alteracion ala calidad  Alteracion en los niveles A!teracién a

: proceso e del suelo del aire de presion sonora SR 20 LI

internalizacion (mes)* P terrestre
1 $ 154.000.000 $ 148.000.000 148.000.000 $ 186.500.000 $  636.500.000
2 $ 155.632.400 149.568.800 149.568.800 $§ 188.476.900 $  643.246.900
3 $ 157.282.103 151.154.229 151.154.229 $  190.474.755 $  650.065.317
4 $ 158.949.294 152.756.464 152.756.464 $ 192493788 $  656.956.010
5 $ 160.634.156 154.375.683 154.375.683 $  194.534.222 $  663.919.743
6 $ 162.336.878 156.012.065 156.012.065 $  196.596.284 $  670.957.292
7 $ 164.057.649 157.665.793 157.665.793 $ 198.680.205 $  678.069.440
8 $ 165.796.660 159.337.050 159.337.050 $ 200.786.215 $  685.256.976
9 $ 167.554.105 161.026.023 161.026.023 $  202.914.549 $  692.520.700
10 $ 169.330.178 162.732.899 162.732.899 $  205.065.443 $  699.861.419
1 $ 171.125.078 164.457.867 164.457.867 $ 207.239.137 $  707.279.950
12 $ 172.939.004 166.201.121 166.201.121 $ 209.435.872 $§ 714777118
13 $ 174.772.158 167.962.853 167.962.853 $  211.655.892 $§  722.353.755
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Proyeccion del .. . .. . .. . Alteracion a
y Alteracion a la calidad Alteracion a la calidad Alteracion en los niveles .
proceso de . L. comunidades de fauna
del suelo del aire de presion sonora terrestre

internalizacién (mes)*

14 $ 176.624.742 $ 169.743.259 $ 169.743.259 $  213.899.445 $  730.010.705
15 $ 178.496.965 $ 171.542.538 $ 171.542538 $  216.166.779 § 737.748.818
16 $ 180.389.033 $ 173.360.888 $ 173.360.888 $  218.458.147 $  745.568.956
17 $ 182.301.156 $ 175198514 $ 175.198.514 $  220.773.803 §  753.471.987
18 $ 184.233.549 $ 177.055.618 $ 177.055.618 $  223.114.005 $  761.458.790
19 $ 186.186.424 $ 178.932.408 $ 178.932.408 $ 225479.014 $  769.530.253
20 $ 188.160.000 $ 180.829.091 $ 180.829.091 $ 227.869.091 $ 777.687.274
21 $ 190.154.496 $ 182.745.880 $ 182.745.880 $ 230.284.504 $  785.930.759
22 $ 192.170.134 $ 184.682.986 $ 184.682.986 $ 232725519 $  794.261.625
23 $ 194.207.137 $ 186.640.625 $ 186.640.625 $ 235.192.410 $  802.680.798
24 $ 196.265.733 $ 188.619.016 $ 188.619.016 $§ 237.685.449 $ 811.189.215
VPN* $ 3.657.233.327 $3.514.743.717 $3.514.743.717 $4.429.052.048 $15.115.772.808

*La tasa social de descuento usada es el 12,2%. Parametro propuesto por la ANLA (2017, pg. 65)
Fuente: CPA Ingenieria S.A.S., 2022.
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El resultado mas relevante expone que el valor presente neto (VPN) de todos los costos internalizados
por las fichas del PMA suma el $15.115.772.808 a pesos de hoy. Proyeccion de 24 meses, lo cual
considera el tiempo de ejecucion de las actividades en ejecucion y desarrollo del proyecto, descontado
con un valor del 12,2% efectivo anual (1,06% mes vencido), el cual es el maximo valor indicado por lo
pardmetros de la ANLA (2017).

8.3.2 Valoracion econémica de los costos ambientales y los beneficios del proyecto

Se valorardn econdmicamente los siguientes impactos a partir de aplicar el tercer criterio de seleccién
de impactos:

» Alteracién en los niveles de presion sonora
» Cambios de la dindmica de empleo

A continuacion, se resumira la descripcion del impacto a valorar, seguido de la metodologia usada en
cada caso, seguido del desarrollo del ejercicio de valoracion de los impactos seleccionados y el
resultado final.

8.3.2.1 Alteracién en los niveles de presion sonora

El impacto evaluado corresponde a la generacién de ruido por aumento en la presién sonora. Esto es
resultado de las actividades de construccion del proyecto a partir de un impacto categorizado como
sinérgico y acumulativo, es decir, las actividades de la planta de tratamiento absorben el ruido generado
por la construccién de la subestacion especificamente en la movilizacion de materiales y equipos.
Impacto que potencialmente puede afectar a la poblacién circundante de las localidades de Chapinero,
Teusaquillo y Barrios Unidos, al sur limita con la calle 61, al norte con la calle 62, al costado occidental
con la Avenida Caracas. Por otra parte, la linea de transmision tiene una longitud total de 860 metros y
esta llega hasta la subestacion de Enel ubicada en la calle 67 con carrera 15. (Area de influencia directa).
Es asi, que se asume que una porcion de la comunidad puede ser afectada por el aumento de la presion
sonora. El argumento es que este impacto no es localizado ya que esti asociada a los espacios de
movilidad que pueden cambiar en los niveles de ruido a lo largo del dia y noche.

Este impacto fue seleccionado para ser valorado econémicamente porque las fichas de manejo no lo
internalizan en el PMA ya que no tiene asociado ningun indicador de eficacia ni de cumplimiento (no es
prevenido y/o corregido al 100%), ademas de ser un impacto sinérgico y acumulativo, ademas de ser
relevante en los talleres de socializacion de impactos sostenidos con la comunidad local, consignado
en las respectivas actas de participacion.

Por otro lado, la dinamica de la localidad aumenta la presién sonora ocasionada por el proyecto, sin
embargo, la acumulacién o suma de estos dos aportes auditivos se encuentra dentro de la norma
sefialada en la Resolucién 627 del 2006 del MADS. Es asi, que el mayor aporte sera en la etapa de
construccion (seis meses), donde se hace necesario el uso de maquinaria para la cimentacion y el
desplazamiento del parque automotor con el fin de disponer los materiales de excavacion, entre otros.
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Para la evaluacién econémica de este impacto ambiental se establecen dos pasos; el primero consiste
en determinar la poblacion afectada por el posible aumento de ruido en el escenario con proyecto,
seguido, se asigna un valor monetario a cada uno de los afectados calculando la disponibilidad a pagar
de esta poblacién por no tener ninglin aumento en los niveles de ruido. Se aplica a continuacion la
metodologia de “transferencia de beneficios” (Osorio y Correa, 2004).

» El desarrollo de lo anterior es:

La aproximacion de la poblacion afectada por un posible aumento en el nivel de ruido en el area de
estudio se realiza por el método de la “funcién exposicidén-respuesta”. Aproximacion que se sustenta en
diversos estudios cientificos que afirman que la proporcién de la poblacién total que puede afectar su
dinamica de suefio por la dindmica de una ciudad altamente poblada es del 20,8% (Rosenberger y
Stanley, 2006), especialmente en afectaciones en trastornos del suefio (TS).

Por otro lado, y tal como se menciond anteriormente, el nivel maximo permitido de registro de nivel
sonoro es de 65 dB para zonas con usos industriales (Resolucién 627 del 2006 del MADS). Sin embargo,
los niveles promedios de ruido actual sumados a los niveles ocasionados por el ruido del proyecto (+5
dB) no afectan el bienestar de la poblacién (62,5 dB en el dia y 60,3 dB en jornada nocturna — medidas
inferiores a la norma). Esto se calcula a partir de las mediciones realizadas desde el mes de octubre del
2022 enla zona aledafia a las localidades de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
Las medidas indican que el nivel de ruido que generara el proyecto estara entre un rango de 57,5 a 60,3
decibeles (dB) de dia y de noche respectivamente. Valores inferiores al nivel maximo permisible en la
zona. Sumado a esto, la Resolucién 832 del 2000 de la Secretaria Distrital de Ambiente establece que
la medida promedio registrada es muy baja para este impacto. Sin embargo, el impacto se valora debido
a que este tema fue relevante en los talleres de socializacién y la ficha de manejo no desarrolla acciones
con indicadores de eficacia ni de cumplimiento.

Tabla 3 — Medidas biofisicas de decibeles (dB) generados por el proyecto

Diurno laboral Diurno dominical Nocturno laboral NOCF“F”O
Punto de dominical
medicion
(dB) (dB) (dB) (dB)
R1 64 54 48 54
R2 56 59 61 55
R3 54 58 56 58
Promedio 57.5 55.3
Limite adicional 5
(+5)
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. . .. Nocturno
Diurno laboral Diurno dominical Nocturno laboral .
Punto de dominical

medicion

Limite CON

62.5 60.3
proyecto

Fuente: CPA Ingenieria, S.A.S., 2022.

El valor del porcentaje de la poblacién con TS se ajusta con un factor multiplicador con los registros de
ruido nocturno en decibeles (dB).

+0,01486 - L2

night

TS%=208-1.05-L,,
TS %: porcentaje poblacion con alto trastorno del suefio

L,..x - Nivel sonoro ponderado promedio de largo plazo

De acuerdo al ajuste, la poblacion maxima afectada sera de 28,2% del total del area de influencia
directa. La Encuesta Multiproposito adelantada por la Secretaria Distrital de Planeacion, para el afio
2022 en la localidad de Chapinero registra una poblacion al interior del area de influencia directa que
alcanza los 176.471 habitantes, pero solo en el area de influencia se estima una poblacion del 10% de
estos habitantes (17.647 personas). Si solo el 28,2% es afectado en las horas nocturnas, esto significa
que la poblacion afectad puede ser de 498 personas. La localidad de Teusaquillo registra una poblacién
al interior del area de influencia directa que alcanza los 167.657 habitantes, pero solo en el area de
influencia se estima una poblacion del 10% de estos habitantes (16.765 personas). Si solo el 28,2% es
afectado en las horas nocturnas, esto significa que la poblacién afectad puede ser de 473 personas. La
localidad de Barrios Unidos registra una poblacion al interior del area de influencia directa que alcanza
los 150.151 habitantes, pero solo en el area de influencia se estima una poblacién del 10% de estos
habitantes (15.015 personas). Si solo el 28,2% es afectado en las horas nocturnas, esto significa que la
poblacién afectad puede ser de 423 personas. Esto da un total de 1.394 personas como poblacién
directamente afectada.

La metodologia de transferencia de beneficios toma los datos encontrados en estudios primarios y los
extrapola al caso de estudio especifico que se requiere valorar (ANLA, 2017). Es considerada una
metodologia secundaria de valoracion econdmica pues se basa en informacion de estudios de
valoracion de impactos ambientales o de servicios ecosistémicos realizados en otros lugares (MADS,
2003). Para este trabajo se cumplen los siguientes lineamientos estdndar o recomendados en la
literatura, al transferir los resultados del lugar de estudio real al lugar del proyecto (Brouwer, 2000;
Chattopadhyay, 2003; Labandeira, et al., 2006):

Si el valor del estudio esta influenciado por alguna magnitud, este se debe adecuar al lugar
del proyecto. Para este estudio se adecuan los valores a pago por persona al afio por un
decibel adicional de ruido.
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Se debe suponer que los valores son consistentes en el tiempo, esto implica que se
deflactan los valores respectivos para dejarlos a precios base 2022 y se usa la TRM
promedio para los afios respectivos en caso que los valores se encuentran en dolares
(USD).

Se usa la transferencia de valor, basado en un conjunto de estudios para aproximar con
una medida de tendencia central el valor del impacto ambiental. Esta transferencia de valor
gana validez empirica si hay mdltiples estudios (valores) que permitan obtener un rango y
no un valor puntual sobre el servicio ambiental impactado.

Siguiendo los lineamientos estandar, la transferencia de beneficio se realiza siguiendo la formulacion
propuesta a continuacion.

IPC,

i,aflo estudio

IPC.
$/ dBegiompia, 2014 = 37/ UB; 450 estugio X {&] »

( INB percapita . ompia2014

- x TasaCambio, ,,,
INB percapita, ,,,, '

i # Colombia

Después de una amplia basqueda de documentos con los cuales se evaluara econémicamente el
impacto asociado a la generacion de ruido, se encontraron aquellos que indagan en la disponibilidad a
pagar por unidad adicional de ruido (dB) y se descartaron aquellos estudios que hacian uso de la
metodologia de precios heddnicos en los que se evaluaba el efecto que tienen los niveles de ruido sobre
el precio de las viviendas® (Brouwer, 2000; Chattopadhyay, 2003; Labandeira, et al., 2006).

Son cinco (5) estudios que determinan el cual es la disponibilidad a pagar por una “unidad” de ruido
(dB) adicional a las emisiones de fondo. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por
decibel o el rango de cada uno de los estudios que revelan la Disponibilidad a Pagar (DAP) por la
disminucién de un decibel de ruido (dB) en una ciudad altamente poblada.

Tabla 4 — Medidas de referencia de DAP para reducir el ruido en otros paises

DAP pesos - Col/dB/mes/2022

DAP min DAP méx
Espafia $2.836 $3.913
Suiza $2.028
Noruega $3.015 $5.026

3 La literatura relacionada con la evaluacion econémica del impacto del ruido esta enfocada en evaluar como esta
caracteristica que hace parte de una unidad territorial determinada incide como caracteristica en los precios de las
viviendas.
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DAP pesos - Col/dB/mes/2022

DAP min DAP méx
Finlandia $171 $256
Francia $2.150
Promedio $2.424

Fuente: Modificado de Correa, Osorio, & Patifio (2011)

Haciendo uso de la transferencia de beneficio se obtiene que la disponibilidad a pagar de una persona
para reducir el ruido en un dB en Colombia es de $1.189 pesos del 2022, lo cual equivale para 5 dB a
un monto de $5.945 pesos mensuales.

La poblacion total afectada que esta en los linderos vecinos al area de influencia es de 1.394 habitantes,
los cuales posiblemente seran afectados por la generacion de ruido nocturno por la movilizaciéon de
material y equipos, a pesar que los niveles se estiman por debajo de la norma establecida:

Tabla 5 — Calculo de la afectacion del ruido generado por el proyecto

Nivel de ruido maximo adicional con proyecto

(dB) Nocturno
DAP mes por 5 dB (ajustado a Colombia) $5.945
Poblacion total de Chaplr]ero, Teusaquillo y Barrios 494.279
Unidos
Poblacién total vecina al area de influencia de la
. 4,943
localidad*
Porcentaje afectado ajustado (Rosenberger y Stanley, 28 2%
2006) e
Poblaciéon afectada 1.394
Valor mensual por poblacién (DAP) $8.286.678

*Se calcula que solo el 3% de la poblacién de la Localidad circunda el area de influencia del proyecto
Fuente: CPA Ingenieria, S.A.S., 2022.

El valor total asociado al impacto ambiental por el aumento de 5dB en la presion sonora y que resulta
en la generacion de ruido atribuido al proyecto, es igual a_$8.286.678 pesos mensuales solo en la etapa

de construccién (seis primeros meses).
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8.3.2.2 Cambios de la dindmica de empleo

Se considera la cuantificacién econémica de este impacto positivo el cual es significativo dentro del
proyecto y que se resalta en los talleres de socializacion de los impactos a los pobladores. La
aproximacién monetaria se establece a partir de la cuantificacion de los pagos programados por la
empresa (valor promedio por este tipo de actividades no calificadas), en donde se pretende realizar
pagos mensuales programados por la mano de obra local no calificada por un valor aproximado de
$1.900.000 pesos mensuales en promedio con la respectiva carga prestacional (valor contemplado de
acuerdo la tabla de contratistas de la compafiia para este tipo de cargos).

Si se compara con el nivel de ingresos mensuales de los pobladores locales basados en el salario
minimo legal vigente para el afio 2022 ($1.000.000 pesos mensuales), se tiene un diferencial de
ingresos mensuales por persona de $900.000 pesos mensuales adicionales. Esto equivale a un ingreso
adicional o de oportunidad en un escenario con proyecto propio de la “metodologia de costo de
oportunidad”. La metodologia también es conocida como costo alternativo, es el valor (no un beneficio)
de la eleccion de la mejor alternativa al tomar una decisién. Debe hacerse una eleccion entre varias
alternativas mutuamente excluyentes; suponiendo que se haga la mejor eleccién, es el "costo" incurrido
por no disfrutar el beneficio que se hubiera tenido al tomar la segunda mejor opcién disponible (Farber,
Costanza, & Wilson, 2002; Posnett & Jan, 1996).

La nocion de costo de oportunidad juega un papel crucial en los intentos de garantizar que los recursos
escasos se utilicen de manera eficiente. Por lo tanto, los costos de oportunidad no estan restringidos a
costos monetarios o financieros: el costo real del producto perdido, el tiempo perdido, el placer o
cualquier otro beneficio que proporcione utilidad también debe considerarse un costo de oportunidad
(Lamont, 1999). Cualquier cambio de un estado de bienestar a otro, constituye la diversificaciéon de las
alternativas que se deben estimar. En el contexto del presente proyecto, se apropia el postulado del
costo de oportunidad que explica: “Si alguien pierde la oportunidad de ganar dinero, eso es parte del
costo de oportunidad.”

Las oportunidades de trabajo para los habitantes de la localidad se centran principalmente en las
actividades comerciales, siendo estas las generadoras del 32% de los empleos, formales e informales,
registrados en la localidad (es asi que se asume para este calculo un nivel de ingresos asociado al
salario minimo legal vigente). Cabe resaltar que la encuesta mide la cantidad de gente ocupada o que
haya generado ingresos econdmicos sin determinar el tipo de vinculacion de las personas, por lo cual
no se tiene un dato estimado del tipo de vinculacién laboral ni tampoco la tasa de empleos informales.

En relacion con el area de influencia, la generacion de empleo registra un total de 120 empleos de mano
de obra no calificada (MONC). Como parte del componente de participacion comunitaria, la oferta laboral
para este tipo de cargos se extendid principalmente a los habitantes de las localidades de Chapinero,
Teusaquillo y Barrios Unidos, proceso que se realiza con el apoyo de los presidentes de juntas de accion
comunal y las alcaldias locales. La siguiente tabla muestra la estimacion del costo de oportunidad
generado por la vinculacién de pobladores locales del area de influencia en las actividades del proyecto.
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Tabla 6 — Célculo de la afectacion del ruido generado por el proyecto

Personal total a

Actividad contratar Ingreso mensual
Disefio, Pre—construccion 45 $40.500.000
Construccion 45 $40.500.000
Operacion 15 $13.500.000
Desmantelamiento 15 $13.500.000
TOTAL 120 $108.000.000

Fuente: CPA Ingenieria, S.A.S., 2022.

Lo anterior se estimd mediante la multiplicacién del diferencial del salario minimo y el factor prestacional
para cada cupo laboral otorgado por el nimero de plazas disponibles en el marco de las actividades del
proyecto, considerando la ejecucion en el cronograma de cada una de ellas. Asi se puede decir que la
valoracidn del impacto positivo del proyecto es de $ 108.000.000 pesos mensuales.

8.3.3 Andlisis de los Costos y Beneficios Ambientales

Los costos ambientales surgen a partir de la valoracion especifica del impacto seleccionado como
significativos en la aplicacion de los criterios de seleccion. Este costo ambiental tiene un valor
$4.589.133 pesos mensuales (solo para los primeros seis meses que contempla la etapa de
construccion) para la totalidad de la poblacién que puede ser potencialmente afectada. Impacto
denominado como la “Alteracién en los niveles de presion sonora” el cual se encuentran por fuera de
las medidas de prevencion y correccion de las fichas de manejo establecidas en el Plan de Manejo
Ambiental — PMA. Ademas, es un impacto que se relaciona en los talleres de socializacién con gran
relevancia.

Este impacto negativo genera el costo ambiental a los que los individuos estan expuestos cuando se
realicen las actividades del proyecto. Por otro lado, estas actividades de infraestructura generan
escenarios de inclusion, tales como la generacion de ingresos por la vinculacion de la comunidad del
area de influencia al proyecto, considerando la vinculacién de mano de obra no calificada como un
beneficio. Esta relacion de los costos y los beneficios debe ser proyectada en el tiempo, para identificar
la evolucion de estos cambios en el bienestar socioeconémico. La herramienta econémica que se
incorporé en este analisis fue el indice de Precios al Consumidor (IPC), para de este modo, generar una
inflacién temporal en los costos, de igual forma los beneficios fueron determinados por los aumentos
porcentuales del Salario Minimo Legal Vigente (SMLV) para cada afio.

Con el fin de tratar econdmicamente a los ajustes del beneficio positivo valorado, se usé el indice de
Precios al Consumidor (IPC), el cual es una medida en la que se cotejan los precios de un conjunto de
productos ofertados en los mercados, sobre la base de la encuesta continua a presupuestos familiares
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(se basa en la encuesta nacional de hogares por departamento). Esto considera una cantidad de
consumidores que adquieren de manera regular bienes y servicios en un mercado establecido,
determinando la variacién de los precios en el tiempo, teniendo en cuenta el precio de cada uno en un
periodo anterior. Es asi como el objetivo es medir la evolucién de los precios de los bienes y servicios
representativos de los gastos de consumo de los hogares de una region. El IPC anual de Colombia
promedio para los afios 2012 a 2022 es de 6,10% (reporte publico generado por el Banco de la
Republica al final de cada afio). Este dato se tuvo en cuenta para considerar el aumento en los costos
ambientales que fueron obtenidos mediante los calculos econométricos.

Para calcular la viabilidad econémica—ambiental de las actividades del proyecto, se calcul6 el Valor
Presente Neto (VPN) de la relacion de los costos y beneficios ambientales. Este es un procedimiento
que permite calcular el valor presente de un determinado monto monetario proyectado en una linea de
tiempo. El método, ademas descuenta una determinada tasa igual para todo el periodo considerado. La
obtencién del VPN constituye una herramienta fundamental para la evaluacion de proyectos, asi como
para la administracion financiera de los mismos:

VPN = Z ﬁi;f{? =Z a fir)i _Z (1 f—iT)i

Donde, Bi son los beneficios del proyecto en el afio i; Ci son los costos del proyecto en el afio i; r es la
tasa social de descuento; i es el indicador del afio.

Los valores i representan el flujo de costos y beneficios individuales que el proyecto generaria en cada
periodo a un individuo. Este valor va desde el periodo 1 hasta el periodo final (n) considerados. El valor
r corresponde a la tasa de descuento temporal que se considerd. Los resultados del VPN se pueden
interpretar de la siguiente forma, siendo el elemento importante al momento de tomar la decisién con
respecto a la viabilidad del proyecto (Mudford, 2000):

Si el VPN > 0: Los costos ambientales son menores que los beneficios en el tiempo, garantizando un
bienestar positivo en las personas. El proyecto puede aceptarse desde la valoracién econémica
ambiental.

Si el VPN < 0: Los costos ambientales son mayores que los beneficios en el tiempo, garantizando un
detrimento en el bienestar de las personas. El proyecto debe rechazarse desde la valoracién econémica
ambiental.

Si el VPN = 0: Hay incertidumbre en la relacion de los costos y beneficios ambientales, en donde la
valoracidn economica ambiental no seria la herramienta mas eficiente para la toma de decisiones de
viabilidad de proyecto a ejecutar.

Como se menciono anteriormente, los beneficios de propiciar la continuidad del proyecto se calcularon
a partir de la inclusion laboral de los pobladores. Para calcular el incremento porcentual anual de los
beneficios se empled el aumento del salario minimo legal en el pais, considerando un promedio de 10
afios pasados, donde el salario minimo ha aumentado desde el 2012 hasta el 2022 en un 7,58% en
promedio.
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Tabla 7 — Célculo del flujo de los costos y beneficios ambientales a valores constantes, afio base 2022

Impactos Negativos Impacto Positivo

(Costos Ambientales) (Beneficios)

Costos - Beneficios
Alteracion en los niveles Cambios de la dinamica

de presién sonora de empleo
0 $8.286.678 $108.000.000 $99.713.322
1 $8.287.093 $ 108.682.200 $100.395.107
2 $ 8.287.508 $ 109.368.709 $101.081.202
3 $8.287.923 $110.059.555 $101.771.632
4 $ 8.288.338 $110.754.764 $ 102.466.427
5 $8.288.753 $111.454.365 $103.165.612
6 $8.289.168 $112.158.385 $103.869.217
7 $- $112.866.853 $112.866.853
8 $- $113.579.795 $113.579.795
9 $- $114.297.241 $114.297.241
10 $- $ 115.019.218 $115.019.218
11 $- $115.745.756 $ 115.745.756
12 $- $116.476.884 $116.476.884
13 $- $117.212.629 $117.212.629
14 $- $117.953.022 $117.953.022
15 $- $118.698.092 $118.698.092
16 $- $119.447.869 $119.447.869
17 $- $120.202.381 $120.202.381
18 $- $120.961.659 $120.961.659
19 $- $121.725.734 $121.725.734
20 $- $122.494.635 $ 122.494.635
21 $- $123.268.392 $ 123.268.392
22 $- $124.047.038 $124.047.038
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Impactos Negativos Impacto Positivo
(Costos Ambientales) (Beneficios)

Costos - Beneficios
Alteracion en los niveles Cambios de la dinamica

de presién sonora de empleo
23 $- $ 124.830.602 $ 124.830.602
24 $- $125.619.115 $ 125.619.115
Valor
Presente $ 56.870.406 $ 2.683.052.055 $ 2.498.356.430
Neto - VPN
Tasa de
ajuste 0,50% 0,63% 1,02%
mensual (%)
Relacion
Beneficios/Costos 47,18

*Se considera un monto anual dentro del area de influencia. **Se aplica una tasa de interés social del 12,2% para el calculo del

Valor Presente Neto (DNP, 2016)
Fuente: CPA Ingenieria, S.A.S., 2022.

De acuerdo con lo anterior, la relacion de los costos y los beneficios (RBC = 47,18) es mayor a la unidad,
lo que hace viable el proyecto, debido a que los beneficios compensan en el tiempo a los costos
ambientales. La internalizacion de estos costos mediante el disefio y aplicacion de las respectivas
medidas de manejo permite el desarrollo de las actividades solicitadas, es decir, la generacién de
ingreso a los locales es suficiente para compensar los potenciales impactos significativos. Es asi que la
proyeccién estimada para este ejercicio es de dos afios (24 meses), considerando la duracién de las
operaciones del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, la relacion de los costos y los beneficios se muestran en la anterior tabla,
donde se realizan los calculos de acuerdo a las inflaciones del IPC y al aumento porcentual del salario
minimo vigente. Los andlisis se realizaron para un periodo de 24 meses, considerando el cronograma
del proyecto, pero especialmente por la capacidad de asimilacion ambiental de los impactos generados
por las actividades del proyecto. Se considera la aplicacion del PMA vy la capacidad de asimilacion y
recuperacion ecosistémica calculada, en donde se disefid el presente analisis de los periodos expuestos
en la proyeccion realizada. Lo anterior muestra que, desde el inicio del proyecto los costos ambientales
se empiezan a amortizar por los valores positivos del beneficio econémico derivado de la contratacion
local.

Para finalizar, se plantea el andlisis de sensibilidad que plantea el calculo del VPN con las diferentes
tasas posibles de descuento social las cuales se pueden categorizar en tres rangos (conservadoras,
esperadas y optimistas). Las tasas sociales de descuento son definidas por el documento de la ANLA

L1T1-0000-000-CON-ED-AMB-ES-0002
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(2017) dando referencias del Departamento Nacional de Planeacion y el Banco Mundial. Esa correlacion
permite aproximar la sensibilidad de los indicadores de viabilidad del proyecto:

Tabla 8 — Célculo del Valor Presente Neto — VPN a diferentes tasas de descuento para un periodo de 24 meses

Tasa de Descuento (%)* VPN Pesos ($)

0,4% $2.701.966.809
0,7% $2.600.254.131
1,0% $2.498.356.430

*Las tasas de descuento social usadas se contemplan en el documento de la ANLA (2017) y las suministra el

Departamento De Planeacion Nacional (DNP) y el Banco Mundial.

Fuente: CPA Ingenieria, S.A.S., 2022.

Es decir, las actividades dentro del area del proyecto son viables en los 24 meses del proyecto,

garantizando que los beneficios en el tiempo internalizan en su totalidad todos aquellos costos
ambientales que puedan suceder. La sensibilidad se puede apreciar mediante la siguiente figura:

$2,750,000,000

$2,700,000,000 ‘

$2,650,000,000

$2,600,000,000
y = -3E+10x + 3E+09

2 _
$2,550,000,000 R*=0.9998
$2,500,000,000 .
$2,450,000,000 : Tasas
VPN 0.20% 0.70% 1.20%

Figura 1 Andlisis de sensibilidad del Valor Presente Neto — VPN, a

diferentes tasas de descuento*

*Las tasas de descuento social usadas se contemplan en el documento de la ANLA (2017) y las suministra el

Departamento De Planeacion Nacional (DNP) y el Banco Mundial.

Fuente: CPA Ingenieria, S.A.S., 2022.
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Se analiza el grado de relacién bajo la curva de relaciébn con un porcentaje de correspondencia del
99,9%, donde todo valor superior al 90% presenta alta correlacién y baja sensibilidad financiera del
proyecto, en otras palabras, cualquier cambio en las magnitudes biofisicas de los impactos analizados
no generan cambios significativos en los célculos econémicos a lo largo del proyecto (Lamont, 1999;
Posnett & Jan, 1996).

8.3.4 Conclusiones

Este Ultimo elemento integra los resultados y los presenta en las siguientes conclusiones que orientan
al equipo evaluador del proyecto:

» El capitulo se desarroll6 bajo los lineamientos normativos vigentes definidos por las autoridades
ambientales, consignando cada uno de los pasos que aplican para este caso.

» Se registran cuatro (4) impactos que se categorizan en los niveles de significancia leve y
moderado, con una baja capacidad de acumularse, establecer sinergia y generar residuos en
el tiempo de ejecucion del proyecto.

» Después de aplicar los criterios de seleccidn de los impactos a internalizar se abordan con los
indicadores de eficacia y cumplimiento consignados en las fichas del PMA.

» En el ejercicio de internalizacion hace la descripcion del impacto negativo (Aumento en la
presion sonora) e identificacion de los servicios ecosistémicos comprometidos, considerando
los indicadores de medicion de las medidas biofisicas que estiman el cambio en las magnitudes
del impacto, asi mismo se establece la medida establecida por la respectiva medida de manejo
bajo la 6ptica de los indicadores planteados en las fichas.

» El analisis de internalizacién asegura que los demas impactos relevantes son moderados y son
internalizados al 100% desde la prevencion y la correccion en el PMA.

» La Relacion Beneficios-Costos (RBC) es 47,18 y el Valor Presente Neto (VPN) es positivo ($
2.498.356.430) a una tasa de descuento social de 1,02% mes vencido, proyectado a 24 meses.

» El proyecto SER 3 es altamente viable en términos de la prevencion y correccion de los posibles
impactos que se puedan generar a lo largo de la ejecucion del proyecto.
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