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El 20 de agosto se iniciara la construccion del puente
en la av. NQS con calle 8 sur

e Elpuente de dovelas sucesivas permitira conectar el viaducto a la altura de la
av. NQS con calle 8 sur.

e Habra desvios para el trafico mixto y cierres en la isleta de la av. NQS con calle
8 sur.

e Segarantizara el paso peatonal y de bici usuarios por los senderos habilitados.

Bogota. 19 de agosto de 2026. Nuestro Metro Avanza con la construccion del
viaducto a lo largo de los 23.9 kildmetros y con corte a julio 31 de 2026, el proyecto
tiene un 81.25% de avance.

Para continuar con su construccién, a partir del 20 de agosto se iniciaran las obras
del puente de dovelas sucesivas en la av. NQS con calle 8 sur. En este punto, el
viaducto se conectara mediante la estructura de concreto de 160 metros que, gracias
a su metodologia constructiva, permitird armar el puente por segmentos. El nuevo
puente tendra 3 luces de 45,1 m., 69,2 m. y 45,1 m.
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De acuerdo con la Empresa Metro de Bogota, este sistema constructivo de
puentes responde a la necesidad de ejecutar la obra sin requerir columnas
intermedias, lo que minimiza el impacto sobre el trafico existente, reduce las
afectaciones al entorno urbano y disminuye las interferencias con el sistema
TransMilenio. Para su construccién se utilizaran 2 maquinas conocidas como
carros de avance, que son equipos especializados que permiten levantar
segmento por segmento de la estructura, sin necesidad de contar con apoyos
en el suelo.
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éQué son?

Son equipos especializados utilizados en la
construccion in situ de dovelas de concreto
postensado en puentes de voladizos sucesivos.
Su forma envolvente “soporta” la dovela
anterior y se desplaza para construir la
siguiente. “Es un equipo especial diferente a

Asi se construye las Vigas Lanzadoras del Viaducto”.
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Mientras se construye habra dos etapas en las que el trafico mixto tendra
modificaciones en su circulacion. En la primera, se realizara el cierre de la isleta de
la av. NQS con calle 8 sur durante las 24 horas. En la segunda etapa, entre las 11:00
p.m. y las 4:30 a.m., el trafico mixto que circula en sentido sur-norte por la carrera
30 sera desviado a la altura de la calle 112 sur hacia el carril oriental de la calzada
exclusiva. Al llegar a la calle 1, los vehiculos retomaran la calzada mixta oriental para
continuar su recorrido hacia el norte.



